MUSZAKI LEiIRAS

3200 Gyongyos, Vig u. 23 (5973 hrsz) szam alatti

El6zmények:

Az ingatlan Gydngyos észak-nyugati részén, a Duranda nevezet(i varosrész-
ben, a Vig utcaban talalhato. A telek szabalyos alaku, sik teruleten talalhato.
Megkozelitése aszfaltos uton lehetséges. A kornyeék infrastrukturalisan gyen-
gen ellatott, rendezetlen. Az utcaban az épuletek oldalhataron kapcsoldédnak
egymashoz, igy a bontasi munka bontasi engedélyezési eljarashoz nem ko-
tott.

Helyszinrajzi elrendezés:

Az 5973 helyrajzi szamu telek utcara meréleges telekhatarokkal kapcsolodik a
Vig utcahoz. A bal oldali telekhatar 12,89 méter, mig a jobb oldali 14,78 méter,
igy a keleti telekhatar szoget zar be az utcaval.

A meglévé bontandd lakdépulet a telek bal oldali telekhatarara épult, utcara
meréleges tetégerinccel, teljes hosszban a keleti telekhatarig.

A helyszini bejarason nem tudtunk bemenni a bontandé épuletbe, csak a keri-
tésen keresztul tudtunk fotokat késziteni.

A telek hatsdkertjében is talalhatd egy melléképulet mely szintén bontando.

Epitészeti leiras:

A lakéépulet foldszintes kialakitasu. Alaprajza hagyomanyos falusi parasztha-
zakhoz hasonld haromosztatu kialakitasu. Az épuletbe az udvarrdl jutunk be
kb. a kdzepén talalhatdé ajton keresztul. Kozépen helyezkedik el a konyha-
étkez6, melybdl két szoba nyilik, az utca felé talalhatoé az elsé szoba, és a hat-
sbOkert felé a hatsd szoba. A hatsé szobabdl nyilik a mellékhelyiség. Az épu-
letbdl 2020. évben kikoltoztettek a lakdkat és lezartak, hogy senki ne koltoz-
hessen vissza. A lakatlan épulet folyamatosan pusztul, a nyilaszaroéit széthord-
tak, lakhatatlan allapotba kerult.

A tulajdonos Gyéngyos Varos Onkormanyzata az épiilet bontasat tervezi.

F6bb miiszaki adatok:

Telek adatok:
Telek terllete: 129,8 m2
Brutto alaptertlet: 52,10 m?
Netto alapterilet: 40,46 m?

Az épllet anyagai és szerkezetei

a) Alapozas-labazat:
Feltarasok hianyaban az alapozas milyenségére csak feltételezésekkel él-
hetlink. A f6falak, ismerve a korabbi id6szakok épitészeti stilusat, beton és
tufaké alapra épulhettek.

b) Talajnedvesség elleni szigetelés:
Az éplletnél a padlévonal folétt nedvesedés, salétromossag tapasztalhato,
ami a szigetelés hianyara utal.

c) Fuggoéleges teherhordé szerkezetek és valaszfalak
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A szerkezeti fal 38 cm-es kisméretl téglabdl készult, 25 cm vastagsagban.
A helyiségeket elvalaszto f6falak szintén kisméretl téglabol vannak 25 cm
vastagsagban.

Fodém
Az épuletnek fagerendas fodéme van, melyek also fels6 deszkaboritast
kaptak, alul nadazva-vakolva, felll agyagtapasztassal.

Tetészerkezet — tetéfedés

A tetGszerkezet nyeregtetGs kialakitasu az utcara merdleges gerinccel. A
tetéfedés cserépfedés mely tébb helyen torétt, hianyos, feltehetéen beazik,
igy a szarufak is nedvesek, penészesek.

Burkolé munkak
Az épuletben aljzatbeton burkolat talalhato.

Belsé feluletképzések
A falak belsé fellletei durva-sima vakolattal ellatottak, rajta feluleti repedé-
sek lathatok. Tobb réteg festés nyomaival talalkoztunk a levalasok alatt.

Nyilaszaré szerkezetek

A nyilaszarok az épuletekbdl nagyrészt kibontasra kerultek, ami benn ma-
radt azok allapota, zarédasuk vetemedés, deformalas miatt hasznalhatat-
lan. FelUletvédelmuk hianyos, esetenként korhadt allapotu. Az utcai hom-
lokzaton maradt meg a fa nyilaszaré a redénnyel.

Csapadék csatornazas — vizelvezetés
A fuggberesz és lefolyd csatorna nincs az épuleteken.

Homlokzatképzések

A homlokzat simitott vakolattal készult. A homlokzatokon sérult mallé vako-
latok lathatdk melyek id6aranyosan elhasznalédtak. Tobb réteg festés
nyomai lathatéak a levalasok alatt. A nyeregteté deszkaoromzatos, nyitha-
t6 padlasfeljaréval.

Vizellatas — csatornazas
A bontandé épuletben nincs vizkiallas.

Elektromos ellatas

Az épulet az utcai halézatrol kap elektromos betaplalast legvezetéken,
mely a szolgaltato felé mar jelezve lett, hogy szlintesse meg.

A helyiségek mesterséges vilagitasa mennyezeti lampatestekkel volt meg-
oldva.

Technolégiai utasitasok:

A bontasi munkakat csak szakember iranyitasaval szabad végezni (felelds kivi-
telez6, felel6s miszaki vezetd irdnyitdsa mellett).
Az épuletet teljesen ki kell Uriteni, és el kell korlatozni a bontasi munkak idejére.

Az épulet bontasat az épitéssel ellentétes technoldgiai sorrendben kell végezni,
folyamatosan Ugyelve a bontott épulet allékonysaganak fenntartasara és a
munkavédelmi elGirasok betartasara. Els6 |épésben a tet6fedést majd a tetb-
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szerkezetet kell visszabontani. A tet6 bontasa soradn a szerkezet alatt tartéz-
kodni szigoruan tilos. A tet6 leszedésekor a fuggbleges tartoszerkezetek allé-
konysagara fokozottan ugyelni kell. A fuggdleges tartészerkezetek elbontasat
miel6bb el kell végezni a tet6 stabilizalé hatasanak megsziinése miatt.

A bontas soran a szerkezetet folyamatosan figyelni kell, védé ruhazatott és vé-
dofelszerelést viselni kell. A falak bontasa géppel fog torténni. Bontas soran a
szerkezet allékonysagat valamint a szomszédos épuletek szerkezetét megfele-
|6 szakember iranyitasa, jelenléte mellett lehet végezni.

Az allékonysagi kérdések megitélése a felelés miszaki vezet6 feladata, szuk-
ség esetén statikus szakérté bevonasaval, mely helyszini mivezetéssel, szem-
revetelezéssel, kontrollszamitasokkal, bontasi naploba valé bejegyzéssel torté-
nik.

A bontott anyagot a helyszinen deponaljak, kérjuk kulon valogatni a cserepet, a
faanyagot és a tégla szerkezeteket. A minésitést kovetéen a kibontott anyagot
az Onkormanyzat altal meghatarozott helyre kell szallitani 10 km tavolsagon be-
[0l. A felhasznalhatdkat beépithetik épulet felujitas soran a sziukséges épulet-
szerkezetekbe, az épitési tormeléket pedig a kozponti hulladéklerakd telepre
szallitjak.

A bontott anyagok kozul mashol még hasznosithato lehet javitashoz a cserép.
A tetd, vagy a fodém faanyagai a késbébbi épités alatt, segédszerkezetekhez
hasznalhatok fel.

A t6bbi bontasi anyag hulladéklerako telepre helyezendd el.

7. Biztonsagtechnika:

Az épllet tet6fedése és tetészerkezetének bontasa kézi munkaval torténik, ezért
fokozott figyelmet igényel, megfelel6 segédszerkezetek (allvanyok) igénybevéte-
lével. A tetd és padlas mar most is életveszélyes ezért fokozott figyelmet igényel.
A bontas soran a szerkezetet folyamatosan figyelni kell, védé ruhazatott és védé-
felszerelést viselni kell. A tovabbi szerkezetek (fodém, fal) bontasa géppel fog
torténni. Bontas soran a szerkezet allékonysagat valamint a szomszédos éplle-
tek szerkezetét megfelelé szakember iranyitasa, jelenléte mellett lehet végezni.
A bontas soran a szerkezet ismeretében veszélyes hulladék nem keletkezik.

A bontasi munkaknal a technoldgiai utasitasok, a balesetvédelmi és 6vorendsza-
balyok maradéktalanul betartandok.

Az anyagok szallitasanal tarolasanal és beépitésénél az MSZ. 04.-900-83., 901-
83., 902-83., 904-83., sz. szabvany, valamint a 47/1979. /X1.30./ MT. sz. rendelet
munkavédelemré| és a 31/1981./X1.28/ EVM. sz. rendelet a munka-védelem vég-
rehajtasarodl szolé elbirasait szigoruan be kell tartani.

8. Megjegyzések:
A bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz, a tetéfe-
dés anyaga keramia cserép.

Eger, 2021. februar 16.
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