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ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA:

Gyöngyös Város Önkormányzatának megbízásából a város különböző területein beton és aszfalt burkolatú járda felújításának kivitelezői versenyeztetéséhez készítettem el a műszaki dokumentációt.

JELENLEGI ÉS FELÚJÍTANDÓ ÁLLAPOT:



I/5 Árvai u. 33. sarok
A felújítandó járdaszakasz a Fazekas Mihály utca – Árvai utca kereszteződésénél indul. Burkolata beton, felülete töredezett. A felújítás során szintén betonjárda készül, melynek kiépítésénél az érintett ingatlan csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A Fazekas Mihály utca csatlakozásánál a járdán egy lépcső található, melynek átépítése egy 5% lejtésű rámpával szükséges, csatlakozással az út burkolatához. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni. A kapubehajtónál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges.

I/6 Gyöngyös, Szőlőskert – Hóvirág utca sarok
A felújítandó járdaszakasz a Szőlőskert utca – Hóvirág utca kereszteződésétől indul. A járdát 45 méter hosszban szükséges elbontani, gyalogos átvezetés járdakapcsolataival együtt. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni, kiépítésénél az érintett ingatlan csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.

I/7 Gyöngyös, Bene út – Őrálló u. sarok
A 24-es főút (Bene út) és Őrálló utca kereszteződésénél található burkolat töredezett, valamint csapadékvíz elvezetési hiányosságok miatt megsüllyedt. Jelenleg a csapadékvíz megreked a járda zöldfelülettel határos területén. Az új járdát, igazodva a csatlakozó felületekhez meg kell emelni, valamint a járda mellett a zöldfelületet attól ellejtetve kell helyreállítani. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni, kiépítésénél az érintett ingatlan csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges.

I/8 Mátrafüred, Üdülősor u. 40-42. park előtti járda
A Mátrafüred Üdülősor utcában található park előtti járdaszakasz együttes hossza meghaladja a 100 m-t, így rajzi megjelenítése két (I/8-1 és I/8-2) helyszínrajzon volt lehetséges. Mindkét járdaszakasz földmedrű árokkal és több a járda burkolatát károsító fával határolt. Ezen területeken a szegély újjáépítése annak hibái miatt szükséges lenne, azonban a fák gyökereinek elvágása nélkül vélhetően ez nem lehetséges. A tartó gyökerek elvágása a fák állékonyságának gyengülésével járhat, minden ilyen esetben szakember bevonásával kell eldönteni, hogy a szegély károsodását okozó gyökér elvágható-e vagy sem. A fák gyökereinek sérülése esetén fa sebkezelő használata szükséges. A déli irányba található járdaszakasz terméskő szegéllyel határolt, itt a szegély javítása a terméskő szegély felhasználásával lehetséges. Az Északi irányba található járdaszakasz azonban betonszegéllyel határolt, felújítása során az elbontásra kerülő szegélyelemek cseréjével kell számolni. Az árok irányába található szegély felújítása a szokásosnál magasabb alapgerenda kiépítését teszi szükségessé. Ideális lenne a járda melletti árokszakaszt beton járólappal kiburkolni, melynek anyaga akár korábbi járdafelújításokból is származhat.

I/10 Mátrafüred, Üdülősor u. 20-22.
A Mátrafüred, Üdülősor utca 20. szám előtt található járda burkolata korábbi közműépítés miatt megsüllyedt. Emiatt a felújítás során az alépítmény felújítása is szükséges. A felújítás a 20. számú ingatlan csapadékvíz kivezetésétől indul, melynek szintje alapján felszíni csapadékvíz elvezetéssel nem kiváltható. Vagy a fali kivezetéstől az árokig kiépített csővel, vagy pedig rácsos folyóka beépítésével kell kiváltani. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. A szegély kismértékű javítás mellett meghagyható.

I/11 Mátrafüred, Pálosvörösmarti út 21-33.
A járdaszakasz Mátrafüred Vadvirág és Benelapos utcái között található. Beton szerkezetű, melyet helyenként a lakók aszfalt felülettel láttak el. Több kapubehajtó is kisméretű betontalpfával kiépített. A járdaszakaszon több lépcső is található, melyek döntően nem akadálymentesíthetők. A Vadvirág utcai és a Benelapos utcai csatlakozásnál a meglévő árok keresztezésénél új áteresz (D160-as) építésével kell kialakítani a járdakapcsolatot. A Benelapos utcai járdacsatlakozásnál, valamint a 31. szám előtt található lépcső esetében a felújítással együtt korlát kiépítése javasolt. A járdafelújítással érintett ingatlanok csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.


PÁLYASZERKEZET

Beton járda

· 80 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm C16/20 – X0b(H) kavicsbeton keverék
· kapubehajtóknál építési síkháló; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00

Aszfalt járda
· 80-100 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm Ckt kavicsbeton keverék
· 25-45 mm AC8 kopó aszfaltkeverék
