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1 Hataly

Jelen miiszaki specifikacio az BLMU Halozati Kft. és az EMASZ Halézati Kft. (a tovabbiakban:
Tarsasag) Kisfesziiltségl kozeéla elosztohaldzatain, szabadtéren, 18bbnyire nyilvanos helyeken
alkalmazott mllanyag szekrényes tokozasu (beleérive a labazatokat is), azon burkolt kKapesols-
berendezéseire vonatkozik, amelyek segitségével a haldzatra specidlis, mérés nélkiihi, kis
teljesitményli fogyasztok egyszerlt, gyors médszerekkel csatlakoztathatok. (ideiglenes, pl.:
kardcsonyi diszvildgitas; antenna vonali erdsitok, stb.)

Jelen miszaki specifikacio (sztenderd) a terméknek a Tarsasag részére torténd beszerzésénél keriil
alkalmazdsra, és alapjat képezi a Tdrsasagi gyartoi és termékengedélynek. A termékengedély
kiadasanak alapfeltétele az, hogy a termek megfeleld mindsitést kapjon,

Az cbben a miszaki specifikdcidban definialt termékkdrnek meg kell felelnie a 7. szakaszban
felsorolt szabvanyok, iranyelvek és elOirdsok kdvetelményeinek,

Valamely termék mindsitését kvetden a Tarsasdg fenntartja maganak a jogot arra, hogy a jelen
standardban megfogalmazotiakon tilmend kdvetelményeket, modositisokat és kiegészitéseket
érvényesitsen.

A jelen specifikicid eldirdsaitdl (briénd eléréshez a Tarsasdg termékfeleldsének (a tovabbiakban
termékielelts) elozetes irdsheli engedélyére van sziikség. Az ajanlattevd/pydrtd altali utdlagos
valtoztatdasok nem megengedettek. Amennyiben a Tarsasig nem egyeztetett modositasokat fedez
fel, tgy ez a szallito kizdarasdt eredményezi, ¢s a szallitd kdteles a keletkezett kolségeket
megtériteni.

2 Altalanos kovetelmények

A berendezést 40 éves milszaki hasznalatra kell méretezni, Ez alatt az id6tartam alatt a
berendezésnek messzemenden karbantartdsmentesnek kell lennie. Ezt a tényl az ajanlatban kiilén
igazolni kell, A karbantartds-mentessépet és az Sregedésallosigot referenciakkal, itletve a megpfeleld
vizsgalatokkal kell igazolni.

« Ajanlattevd garanciat vallal azén, hogy a megvaldsitott berendezések meniesek a tervezéshol,
anyagmindségbol, pyartisbdl vagy Ajdnlattevé barmely tevékenységébdl, ill. mulasztasabo!
adodo hibiktol, melyek a rendeltetésszerli hasznilat soran eldallhatnak.,

» Az Ajanlattevd a berendezésre a Ptk. Ptk. 6:171.§-a alapjdn 24 havi jotallast vallal, amelynek
kezdési idépontja a berendezés iizembe helyezésének idépontja.

e Ajanlatievé kételes a jotallasi idon belii] keletkezett hibat haladékalanud kijavitani illetve a
hibas egységet Kicserélni, a meghibasodas miatt keletkezett epyéb kohsépeket Tarsasig
részére megtériteni. A Kijavitott, ill. kicserélt berendezésre vagy berendezés részre Ajanlattevd
Upabb 24 honapra szo1d jotallast vallal,

o A Tarsasig a jotallasi idoszak(-ok) lejarta eldtt utdlagos mibszaki felilvizsgalatot haji(hat)
viégre.

o Ajinlattevd az altala szdllitott berendezések tartalék alkatrészeinek utdnpotlasardl a Szerzbdés
teljesitését kivetd 10 éven at koteles Tarsasdp megrendelése esetén gondoskodni. A tartalék
alkatrész gyanras vagy forgalmazas megsziinése esetén Ajanlattevinek eldzetes értesitést kell
kiildenie Tarsasag részére annak érdekében, hogy a sziikséges beszerzéseit véprehajthassa,

» Ajanlattevd a 2003, évi V. torvény alapjan felel az dltala szallitott berendezések hibaja alal
okozott karert.
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» A gyartonak rendelkeznie kell, - barmely nemzeti rendszerben akkreditaht tanusito alal
tanisitott - mindsépbiztositdsi rendszerrel {pl. [SO 9001).

3 Miiszaki jellemzbk

3.1 Altalanos elbirasok
Az 1 fazisi berendezés szeretblapon, C sinre szerelt kivitelben tegye jehetdvé:
- 2 re . oy . oo
o Max. 25 mm~  keresztmetszeth  Al/Cu  Dbetaplalé  vezetékek csavaros  szoritdsu

csatlakoztatasat; amennyiben az alkalmazott késziilék alkalmas ilyen vezetékek kozvetlen
csatlakoztatdsdra, nem sziikséges kiildn betaplalo sorkapocs alkalmazasa,
s A be- és kitiplalod kabelek/vezetékek mechanikai rogzitését;

¢ A utldramvédelmel kismegszakitoval;

o Az érintésvédelmet dramvedd kapesoloval (megengedett a tdldram- ¢és érintésvédelmet
kombinalt készitlékkel megoldani);

s A nulia vezetd bonthatdsagit nulibonto alkalmazasaval,

e A fogyaszid csatlakoztatasat  sorkapocs (max. 2,5 mm?‘) vagy dugaszold aljzat
alkalmazdséval.

s Helyi védofidelés esatlakoztathatosigit

A belsé vezetékezést 2,5 mm? keresztmetszetll Cu vezetdvel kell étesiteni.

Be Ki
F o o/:: 0
SKe4 0-1A KCSN-25
kismegszakitd

6 ... 25 mm’ N o > 0,75 ... 2,5 mm’
Al vagy Cu SK64 nullbonté -25A  kegnas  ©Sak Cu

PE Grovarsscraircescirnmnavsrensweerenedd
SKB4 KCBN-25

1. abra

Sorkapesos fogyasztdi csatlakozas elvi vazrajza
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Ske4 10-16 A
Legalabh:
IP54/1P44

2. abra

Dugaszold aljzatos fogyasztoi csatlakozés (4. opeid) elvi vazrajza

Az ilyen modon megszerelt lapokat az alibbi alkalmazasi helyeknek megfelehtetett, a
kezelhetdséget nem veszélyeztetGen minimalizalt méretll tokozasokba kell beépiteni.

3.2 Tokozésok
Altalanos el6irasok;

A tilaramvédelmi- és érintésvédelmi készillékek kezeld elemeinek a berendezések burkolatara
kivillre felszerelt, kulcesal zdrhatd, min, 1P 54 védettsépll kezeldnyilason Keresztiil kezelhetdnek
kell lenniitk. A nyitott nyilison Keresztill a berendezés belsejéhez vald hozzaférést megfleleld
maszkoldssal kell megakadalyozni. A talajra telepitett valtozat esetében a kezeldnyilas nem lehet
atlatszo.

Mindkét alabbi véltozat esetében az ajtoknak plombalhatonak kell lenniitk a Tarsasdagainknal
alkalmazott rendszerred, és ehhez min. 2 mme-es furatot kell biztositani,

3.2.1  Talajra telepitett berendezés
Anyagok

A szekrények részet, labazata ¢és ajlaja fivegszal erdsitési UP-GMSR poligszterbdl kell, hogy
késziiljenek. Az alaptulajdonsagoknak lepaldbb a 833-as tipus wlajdonsipainak, a kiepészitd
tulajdonsigoknak pedig legaldbb a 833.5 tulajdonsagainak kell megfelelnitik a DIN 16913 szabviny
szerint. Az lvegszalakat teljes egészében be kell fednie a polidszternek. A szekrény feliiletének
tartdsan, legalabb 40 éves hasznélati idén at ultraibolya sugdrzas— és id6jarasallénak kell lennie. A
ettt ezen tlmenden UV-alld réteggel is el kell fatni. A DIN 16913 szerinti lingatiosdg, valamint a
3-as osztalyh elszennyezbdést fok, a CTl-érték » 400 (2-es anyagesoport) igazolandd (lasd még az
5. szakaszt).
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Amennyiben a fent felsorollakon Kivitl mds anyagokat is fethasznalnak, Ggy igazolni kell azt, hogy
biztositotlak  a  legalabb  egyenertékll  elektromos, mechanikus és termikus  tulajdonsagok,

Ujrahasznositott anyagok felhaszndlasa megengedett.

A szekrény mianyag részeinek halogén- és nehézfém-mentesnek, Onkioltonak és 150 °Ceip
formatartonak kell lennitik. Nem szabad veszélyes anyagként megjeldlt anyagokat felhasznalni.

A szin vilagos sziirke (RAL 7032 vagy ebhez hasonlo). Az alapanyagnak anyagaban szinezetinek
kell lennie.

I, OPCIO: Ajanlattevd adjon ajanlatot a szekrény fentitd! eltérd (pl.: RAL 6032), anyagaban
szinezett kivitelll valtozatdra is, megadva az opeidhoz tartozd szallitasi hataridon.

Haz
A szekrény haza és labazata egybe dntdtt, Snhordd konstrukeidji kell, hogy legyen. Acélbo] vagy
milanyagbdl késziilt kiegészitd tartdovaz nem megengedett,

A zarszerkezeinek alkalmasnak kell lennie fél-hengerzir profil befogaddsara; ezt esOvédd sapkdval
kell ellatni. A zarrudazatot lengdkaros zar mikodtesse.

2. OPCIO: Ajanlattevd adjon ajnlatot az ajidba beépitett lengOkaros zdrszerkezet potlasara
atkalinas milanyag szerelvényre, mellyel a letort kart szerkezet kicserélhetd.

3. OPCIO: Ajanlattevd adjon ajanlatot rongalds miatti potlasra kivlon szekrényajtora.
A tetOkialakithst agy kell megoldani, hogy a keletkezG kondenzviznek a gyiijtdsinekre vald
lecsoppenését megakadalyozza.
A libazat els6 takard lemezeit Ggy kell kialakitani, hogy kivehetdh legyenek, hogy a kibelszerelés
sordn a kabeleket elslrél lehessen bevezetni.

A szekrényeken a betemetési szintet tartdsan jeldIni kell.

Védettség

A berendezés védettsége legalabb 1P 34D, nyitott allapotban 1P 2X lepgyen.

3.2.2 Oszlopra tetepithetd berendezés
Anyag

A tok alsé részét ¢s fedelét halogén- és nehézfém-mentes, dnoltd és 125°C-ipt alaktartd
anyapbol, pl. iivegszal-erdsitéses poliészterbd! kell késziteni. A szine vilagossziirke (RALL 7032
vagy hasonld).

A tok felitletének tartosan, lepalibb 40 éves hasznilati idon at ultraibolya sugdrzas— és
iddjarasallonak kell lennie, ezen thlmenden UV-allo réteggel is el kell Jami,

Ha mdas alapanyagokat hasznilnak a tok elkészitéséher, igazolni kell, hogy azok legalibb a
fentickkel egyenértékil elektromos, mechanikai és hétani twajdonsagokkal rendelkeznek.
Veszélyes anyagként nyilvintartott anyagokat és PVC-t nem szabad felhasznalni,

Minden fém alkatrésznek korréziovédettnek kell lennie, rozsdamentes anyagbol vagy
tiizihorganyzasos felilletvédelemmel ellatott anyagbdl kell lennie.

BLMO - ALY
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Tokozas
A toknak robusztus kialakitasinak, kellé mechanikai szitardsaginak kell lennie,

A tokok legyenek alkalmasak a Risfesziiliségii szigetelt szabadvezeték szerelvényeinek
pantoldassal tgriénd felerdsitése cimil irdnyterv szerinti régzitésre az eloszto- és kzvilagitasi
halézatok oszlopain,

A kabelek/vezetékek be- és Kivezetésének a tokozds aljan, tdmitett maodon kell megvalGsulniuk.
Szallitaskor a berendezés legyen megszerelve egy 2,5 m hosszi betdaplald kabellel, amelynek a
. 2

tipusa 3x2,5 mm” NYY-l.

4. OPCIO: Az elmend kabelek sorkapocesrol 18rténd inditasa helyett a tok aljara felszerelt kiilsd

téri kialakitast, DIN 41494, DIN 57620, VDE 0629 szabvanyok szerinti kialakitash, lefelé
nyild csapofedeles dugaszold aljzat tegye lehetdvé a fogyasztd esatlakoztatdsat.

A tok sarokpantial ellatott fedelének leesésmeniesen, kb, 180%ban elfordithatonak, nyithatonak
kell lennie.
A fedél zardsat 8-as hdromszog kulcsos zdrszerkezet, vagy csavarok tepyék lehetdvé.

A tok védetisége min. : IP 54

3.3 A berendezések és keszilékek névleges jellemzéi

Jellemzdk Mértélc- Mennyiség
cgysey

1. Névleges tizemi fesziiliség (Up) Vv 230
2. Névleges |0kOfesziiliség dHosdg (Uinp) kv | 6

3. Névieges frekvencia Hz 50

4. Zarlat szilardsag KA 12,5

5. A berendezés névleges drama (Iy): A 16

6. Dugaszold aljzat A 16

Taldramvédelmi kismegszakiiok

Jeltemzdk Mérték- Mennyiség
egysey
1. Névleges itzemi feszitltség (U V 230
2. Névileges frekvencia Hz 50
3. Névieges dram (Iy) A CO0,16*
C0,25%
C0,5%
CDn,75%
Cl*
4. Névlepes zarlati kapcsoldképesség (Ien): kA 10

* A megrendetésben megadotiak szerint,

BEMG - BMASZ
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Jellemzok Mértek- Mennyiség
epysep
Névleges lizemi fesziiltsép (Uy) V 230
Névieges frekvencia Hz 50
Névleges dram (1) A kismegszakitdhoz
illesztett
Névleges zarlati kapesoloképesség (1) kA 10
Névleges maradékaram “&’” mA 30

Jelblések

A Kkapcsoloszekrény ajtajén, kivill a jobb felsd sarokban egy szabvanyos ,villamjel™ (2 - 3 em

¢lhosszal) és ,, VIGY AZZ 400 V™ legyen feltintetve.

Az ajtdkon tovibba el kell helyezni az alabbi tdbldkat 80 x 60 mm-es méretben.

A tablakat a megrendeléseknek megfelelden kell kivalasziani.

Ha a kapcsolo szekrénynek a feliilete nem strukturall, az ajién legyen epy szabad teriilet, ami
lehetdvé teszi a feliratozast. Ennek a mérete legalabb 150 x 30 mm legyen.

A kapesolo szekrény belsejében az alabbi adatokat kell jol tithatdan, s tartosan feltiintewni, hogy a
visszakOvethetdség bizlositott legyen;

A pyartd neve illetve a gyarto jelzése
Gyartmany —tipusmegjelolés
Gyartisi ideje

Gyartasi azonositd
Ujra-feldolgozhatosag jeldlése
Névleges ériékek

Tomeg

Fontos szabvanyos adatok

ELMU/EMASZ cikkszam

ELM0 - BMARZ
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Omntapados folia szoveg- illetve jeldléshordozdok sem a berendezés belsejében, sem kilscjén nem
alkalmazhatok

5 Vizsgalatok és dokumentumok

A 7. fejezet szerinti érvényes szabvany szerinti tipusvizsgalatokat igazolni kell,

.

Ajanlattételkor ezek meglétérol nyilatkozni kell, és Ajanlatkérd kérése esetén a vizsgdlatokat be kell
tudni mutatni.

A villamos berendezések és készitlékek tipusvizsgalati jegyzokonyveinek tartalmazniuk kell

e a probatargy azonositasahoz sziikséges minden adatot és rajzokat {gyartdsi titok esetén a
rajzdokumenticiora vonatkozoan a fiiggetlen vizsgalodllomas megfeleld igazolasit),

o avizsgdld intézmény mindsitését, amelyben igazolja, hogy a probatargy mely szabvianyok és
elbirasok milyen vizsgalati kdvetelmenyeinek felelt meg,

o avizsgalati dramkorok jellemzdit, a vizsgdlati elrendezést, és
o azelvégzelt vizsgalatok alkabmaval mért ériékeket, regisztralt adatokat, oszcillogramokat.

Uj tipusvizsgalatot a szabvanyban régzitettek szerint akkor kell elvégeztetni, ha az anyag, a
felépités vagy a gyartdsi folyamat tekintetében olyan modosulasok kovetkeztek be, amelyek
kihathatnak a berendezés iizemi tulajdonsdgaira. A tervezett, vagy mar végre is hajtott
viltoztatasokrol  (pl. 0 anyagok hasznalata, Gf gyartasi  eljdrasok  alkalmazasa, )
gyartoberendezések fizembe helyezése vagy 0j gyartasi helyszin) a Tarsasdgot tajékoztamia kell,
hogy adott esetben a tovabbi eljarasmenetet meg lehessen hatarozni.

Az MSZ EN 01439 szerint megkdvetelt tipusvizsgalatokon til a kovetkezd vizsgéalatokat kell
elvégezni:

e  Korrozio-vizsgilat az MSZ EN 150 6988 szabvany alapjan kéndioxid alkalmazisaval
normdl paratartalom metlett kell elvégezni. A vizsgald kamrat 0,067% térfogatszazalék
koneentrdciopn kéndioxiddal (SFW 0,2 8) kell feltélteni; a vizsgalt darabot ciklikusan
viltakozva 8 ordn at kell kitenni kéndioxid-tartalm(l kdmyezetnek, ahol a helyiség
hiémérséklete 40 °C, majd 16 ordn at pormal fevegdnek. 5 ciklust kévelden a probadarabon
nem lehet szemmel lathato rozsdanyom. Az eljarast komplett modulon kell elvégezni.

o Jzz0 huzalos vizsgilat 960 °C-on a kapcsoloszekrényen.

A tipusvizsgalati jegyzOkdnyvek nyelve lehet angol, vagy német is.

A Téarsasdgnak gydriott kapesold-berendezések dtvétele ezen vizsgalatok eredményétol fligg.

A gyartd altal a mindségbiztositas keretében végrehajlott vizsgalatokat ~ kiilonds tekintettel az
alapanyagok bedrkeztetésére és a gyartas menetére — dokumentdini kell és tetszblegesen kivilasziont

napokra vonatkozdan kérésre be kell tudni mutatni - figgetleniil a gydrtas, & megrendelés illetve a
szallitas idépontjatdl,

A Tarsasdg fenntartja magénak azt a jogot, hogy a szabvinyok, iranyelvek és jogszabdlyok,
valamint a jelen Miszaki specifikacio betartdsat — beleértve a megkdvetelt tipusvizsgalatokat —
feliilvizsgalja, illetve feliilvizsgaltassa.

ELMG - BMASE
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A vizsgalati jegyzOkdnyv elektronikus formaban alljon rendelkezésre (standard szamitdgépes
szoftverrel, mint pl. Acrobat Reader segitségével olvashatd legyen).

Ajanlattevének ajanlatdhoz CD ROM-on vagy RFX rendszerbe feltdltve csatolnia kell:

o a berendezés méretezett, nyitott és zart allapoti nézeti-, és egyvonalas rajzait dwg és
pdf (Adobe) formatumban 1-1 fijlban dsszesitve, melyet Ajanlatkérd a nyertes
berendezés esetében tervezdi és beruhizo- lzemeltetd szakemberei részére tovabb
adhat,

o A berendezés magyar nyelvii részletes miiszaki leirasat (dokumenticidjat) Microsoft
Word ¢s pdf (Adobe) formatuma digitalis valiozatban. A dokumentacidnak az 1, sz,
Mellékletben megadott fejezetstrukitira és tartalom szervinti kialakitastnak kell
lennie.

o A gyarto adatait jelen miszaki specifikdcio 11. pontja szerint.

Termékmepgleleldsépi nyilatkozatot, (MSZ EN 1SO/EC 17050)
o 1809001 CERTIFICATE-ot (gyartoét)

9]

A dokumenticionak az Ajanlatkérd szamara Kielégité modon tantsitania kell a gyartmany - ajinlat
alapjan létrejstt Szerzbdésben eldirtaknak vald - megfeleldségét, és egyértelmiien tartalmaznia kell
minden informaciof, melyre a felhaszndlas soran szitkség lehet.

A pydrimanyt alkotd elemek (késziilékek sth.) kezelési-karbantartasi  utasitisait egységes
dokumentacioba, egy fijlba kell dsszeszerkeszieni. Tipus kezelési-karbantartasi utasitds csak akkor
nyajthato be, amennyiben minden olyan informacio, ami nem az adott gyartmanyra vonatkozik,
torélve van beldle.

Az anyag tartalmazzon tablazatot, amely a megfeleld fejezetre hivatkozassal adja mep az
iddkdzonkénti karbantartdsra vonatkozd eldirdsokat.

Az Ajanlatkerd fenntartja a jogot, hogy abban az esetben is eredményt hirdessen, ha a tipusvizsgalati
kovetelmények  dokumentdlasinak  kovetelményét a  jelentkezések egyike sem  elégiti ki
maradéktatanul.

A Megfleleldség tantsitist (Mibizonylat) a 2030 ASZEF 9. pontja szerint kel végezni. Ezen
sztenderdben definialt anyagok az A termékesoportba tartoznak!

6 Csomagolas, szallitds, artalmatianitas
A szaliitasi terjedelembe 1artozd elemek csomagoldsanak gy kell megtdrténnie, hogy a szakszer(i
szallitas és raktarozas mellett ne kdrosodhassanak,

A szallitashoz és a raktirozashoz a relevins jeltléseket fel kell tiintetni.

A csomagolason fel kell tfintetni a termék ELMU/EMASZ cikkszamat.,

A femi kovetelmények betartisa mellett figyelembe kell venni a csomagoloéanyagok mennyisége
csokkentésének szempontjait; a csomagolast a technikailag szitkséges minimalis mértékre kell
szoritani.

A gyartd koteles a megfeleld torvények, elbirdsok és rendeletek alapjan  artalmatlanitisi
lehetdségeket megadni vagy biztositani.

A csomagolishoz kizardlag djra feldolgozhaté anyagokat szabad felhaszndlni. Az egyes
kiegészitOket ugy kell mellékelni, hogy azok elvesztése kizart legyen.

A kabel-eloszidszekrény szallithsdval epyidejiileg a gvartd kdtelezi magat arra, hogy azl a
hasznalatot kovetden artalmatlanitisi/Gjrahasznositasi céllal visszaveszi.
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7 Szabvanyok, iranyelvek és jogszabalyok

Az Gsszes felhasznalt épitdelemnek, anyagnak és alkatrésznek meg kell felelnie a rajuk vonatkozo,
mindenkori érvényes szabvanyoknak, valamint az dltalanosan elismert miiszaki szabalyoknak.
Fentiekre tekintettel a gyartmany nem tartalmazhat PCB- vagy azbeszttartalmiG anyagokat,
halogenizalt szénhidrogéneket vagy mas, ismertetGiellel ktelezden ellatandd veszélyes anyagokat.

Alapvetben minden, a Magyarorszagon érvényes szabvanyt, hatdrozatot, eldirast, rendeletet és
orvényt be kell tartani, a mindenkori érvényes formajaban. Az aldbbiakban megadott felsorolas
nem a teljesség igényével készilt,

A berendezésnek és a beépitett készitlékeknek ki kell elégiteniiik a Szerzédés 1étrejdttekor érvényes
vonatkozo szabvanyok vizsgilati koveteiményeit,
A berendezésekre vonatkozd termékszabvanyok:

MSZ EN 61439-1 Kisfesziiltségii kapesolo- és vezériGberendezések. 1. rész: Altalinos
szabdilyok

(vagy MSZ EN 60439-1 Kisfesziiltségili kapcsolo- és vezérloberendezések 1. rész: Tipizalt és
részlegesen tipizalt berendezések)

és az

MSZ EN 61439-5 Kisfesziiltségii kapesolo- és vezérloberendezések. 5. rész: Kozeéhi hilozat
energiacloszid berendezései

(vagy MSZ EN 60439-5 Kisfesziiltségii kapesolo- és vezérldberendezések 5. rész: Nyilvinos
helyelien, szabadtéren hasznall berendexések kitllonkeges elbirdsail)

MSZ EN 62208 Ures burkolatok kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezésekhez.
Altakinos kovetelmények

A beépitetr készitlékekre vonatkozd legfontosabb termékszabvéany-sorozat:

MBSZ EN 60947-2 Kisfesziiltségli kapcesolo- és vezérlokesziilekek 2. rész: Megszakitok
szabviany altai eldirt vizsgalati kovetelményeknek.

MSZ EN 60898-1 Villamos szerelési anyagok. Taldramvédelmi megszakitok haztartisi és
hasonlo jellegii berendezésekhez. 1. rész: Megszakitok valtakozé arama mikodésre

MSZ EN 61008-1 Aram-védékapcesolok, beépitett tiliramvédelem nélkiil, hiztartisi és
hasonld hasznilatra (RCCB-véddkapesolok). 1. rész: Altalanos eldirasok

MSZ EN 61009-1 /\mm-védﬁkapcsol(pk, heépitett tilaramvédelemmel, haztartasi és hasonld
hasznalatra (RCBO-védékapesolok). 1. rész: Altalanos cldirasok

A berendezésre vonatkozd altalanos szabvanyokat az alabbiakban foglaljuk dssze. A szabvinyok
legutolsd kiaddsa és kiegészitéseik alkalmazandok, egyiitt a szabvinyban hivaitkozott egyéb
szabvanyokkal, eldirdsokkal.

Szabvanyok:

MSZ | Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névieges fesziiltsépll erbsarami villamos
berendezések lélesitése

MSZ 453 Biztonsagi tablak erfsirami villamos berendezések szdmdra

M52 1585 Uzemi szabalyzat erdsaramu villamos berendezések szamara

MSZ 14399 Technologiai, miiveleti, kezelési és  karbantartasi  utasitasok
munkavédelmi kdvetelményei

MSZ 14550 Erosarami vezeickek megengedett terhelése

MSZ EN 60059 IEC szerinti szabvanyos dramértékek
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MSZ EN 60447
MSZ EN 60898

MSZ EN 60947- 2

MSZ EN 60999
MSZ EN 61008-1
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Az ember-gép kapesolat, a megjeldlés és az azonosilds alapvetd
¢és biztonsagi elvei. A villamos gydrimanykapesok és egyes adott
rendeltetési vezeiékvépek azomositisa, beleértve az
alfanumerikus rendszer altalanos szabdlyait.

Ember-gép kapcsolat (MMI), Miikidési elvek.

Haztartasi és hasonlo céli tdlaramvédelmi megszakitok
Kisfesziiltsépgll  kapcsold-  és vezérlokészilékek 2. rész
Megszakitok szabvany altal eldirt vizsgalati kdvetelményeknek.
Csatlakozoelemek

Aram-védbkapesoldk, beépitett thlaramvédelem nélkill, haztartasi

és hasonlo haszndlatra (RCCB-véddkapesolok). 1. rész: Altalinos
eldirdsok

Aram-véddkapesolok, beépitett tilaramvédelemmel, hiztandsi és
hasonld hasznalatra (RCBO-véddkapesoldk). 1. rész: Altalanos
eldirdsok

Fesziiltség alatti munkavégzés, Hordozhatd foldeld- vagy féldeld
s rovidre zard eszkozok

Villamos szerkezetek megjeldlése az energiacllatas névileges
adataival Biztonsagi kovetelmények

MSZ EN 61009-1

MSZ EN 61230

MSZ EN 61293

MSZ EN 60529 Villamos pgydrtmdnyok burkolatai altal nyGjtott  védettségi
fokozatok
MSZ EN 62208 Ures burkolatok kisfesziiltségii kapesolo- és

vezérldberendezésekhez. Allalinos kivetelmények

Fémes és mas szervetlen bevonatok. Vizsgalat kén-dioxiddal
paralecsapodas kozben

MSZ EN ISO/IEC 17050 Megfeleldségértékelés. A szallito mepfeleldségi nyilatkozata.
MSZ 1EC 50 Nemzetk6zi elektrotechnikai szOtar (szabvanysorozat)

MSZ EN 150 6988

Jogszabalyok:

1901, évi XLV. tdrvény A mérésligyrdl (és a végrehapasara kiadott rendelet)

1993 évi XCIII torvény A munkavédelemrd]l  (és  a  végrehajtasarol  kiadott
rendeletek)

12/1988. (X1 27) EVM- Az egyes nyomvonal jellegi épitményszerkezetek kitelezd

IpM-KM-MEM-KVM alkalmassdgi idejérdl

egyiittes rendelet

54720014, (XI1. 5.) BM rendelet Orszdgos tizvédehni szabilyzat

79/1997. (XI11.31) 1KIM Az egyes villamossigi termékek biztonsagi

rendelet kovetelményeirdl és  az  azoknak vald megfeleldség
értékelésérol

63/2004, (V1. 26y ESzCsM - A 0 Hz-300 GHz  kozbti frekvenciatartomany

rendelet elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra
vonatkozo egészscgiigyi hatdrértékeirdl

8 A veszélyesség megitélése
A gyartonak biztositani kell, hogy az dlwala gyirtott termék a rendeltetésszertl, vagy az elbre lathato

hibds basznalat soran ne veszélyeziesse a felhasznalok és hasznaldk, valamint harmadik fél
biztonsdpat, epgészségét és életét.
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A fenti megallapitas személyek killonb6z0 csoportjaira vonatkozik:

~  harmadik &l

A kabelelosztd szekrény felallitisdra a szabadban keritl sor és altalaban a nyilvanossag szamdara,
kitlsndsen a gyermekek szédmira hozzaférhetd, A nyilvinossig veszélyeztetését a  halozati
berendezés a 3. pont figyelembe vételével torténd konsirukcios kialakitasa segiti eld.

-~ felhasznalok, hasznalok

A kabeleloszto szekrények zart villamos berendezések, amelyeken csak megfeleld jogosultsaggal és
szakmai kompetencidval rendelkezd személyek végezhetek munkat.

A kisfeszlltségli closztd-berendezés az 5/7993. (X1 26.) MiM rendelet 2. szamu melléklete szerint
L veszélyességi oszialyba sorolt eszkoz. A pyartdnak tdjékoztatist kell adnia a berendezésen
végezhetd valamennyi tevékenységgel kapesolatos lehetséges veszélyekrdl és a megfeleld védelmi
intézkedésekrdl a vonatkozod szabalyok figyelembe vételével, A berendezésen végezhett lizemi
tevékenységek pl.:

o létesitds, csatlakoztatds és lizembe helyezés
s iizemeltetés (mérések elvégzése)

+  karbantartis

s leszerelés

dor

Az lizemeltetés biztonsagara vonatkozd veszélyek megitélését a fent felsorolt személyek
csoportjaira vonatkozoan veszélyességi faktorok szerint mepg kell killonbdztetni, Lehetséges
veszélyességi faktorok:

s mechanikai veszélyek

s  elekiromos veszélyek

o veszélyes anyagok

» biologiai veszélyek

s tilz- és robbanasveszély

o termikus veszélyek

e fizikai kisrnyezeti hatasok
e fizikai terhelések

s pszichés terhelések

s egych veszélyek

A veszélyek megitélésébd]l adddd védelmi intézkedéseket dokumentalni kell a Kezelési és
Hasznalati Utasitasban (gépkOnyv). A Kezelési és Hasznalati Utasitasnak tartalmaznia kell minden
olyan informdciol, amely alapjan a hasznalo, felhasznild megfelelden mérlegetheti az életet és az
cgészséget veszélyezteltd koriilményeket, amelyek a munkaeszkdz altalanos hasznalata sordn ill.
haszndlati ideje alatt keletkezhetnek, és amelyek a megfeleld 1djékoztatas néikiil kdzvetleniil nem
ismerhetdek fel.
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9 Lényeges modositasok
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10 Fiiggelék

Az anyagok listdja

321 Fist szallitas ettt |Talajra telepitett berendezés
kerll megadasra

322 Elst szallitas eldtt  |Oszlopra telepitett berendezés
keriil megadasrta

322 Elsd szallitas elétt |Oszlopra telepitett berendezés dugaszold alzattal (4.
keril megadasra  |OpCio)

ELMG - EMASZ
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Gyartoi adatok az ajanlatkérések és ajanlatok keretei kézoit

Az adatlapokat kitsltve az ajanlathoz kell mellékelni.

Kapesold-berendezéy

Oldal 15/16

A berendezés megnevezése / tipusa / gyartdja:
Jellemzék Mérték- Mennyiség
epysep

I, Névleges tizemi fesziiltség (Ug) vV i} o

2. Névleges szigetelési fesziiltség (U v

3. Névieges |okofesziiltség allosap (Uinp) kV

4. Névleges frekvencia Hz

5. A berendezés névleges drama a beépités

koriilményei kizitt A

6. A berendezés termikus hatararama kA

7. A berendezés termikus iddhatira §

8. A berendezés dinamikus hatararama kA

9. A dugaszold aljzat névleges drama kA

Tildramvédelmi kismegszakits

A megszakitd tipusa/ gyanoja
Mért | Kovetel- |Mennyiség

Jellemzdk ¢k~ mény
epyst
g

I.  Névieges izemi fesziiltség (U:) v 400

2. Névlepes szigetelési fesziiltség (U) vV

3. Névleges frekvencia Hz 30

4, Névlepes dram (1) A

3. Névleges zdrlati kapcsolokepesség (1) kA 10

6. Polusszam
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Aramrelé
Jellemzok Mérték- Mennyiség
egység

Névleges itzemi fesziiliség (Ug) V

Névlepes szigetelési feszitltség (U)) V )
Névleges frekvencia Hz

Névieges aram (1) A

Névieges zarlati kapesoloképesség (1) kA

Néviepes maradékaram an mA

A megajinlott berendezésb6l 1 mintadarabot az ajinlat beadasatol szamitott 1 héten beliil be

kell mutatni budapesti helyszinen a Tarsasag termékfelelése részére!

BLME -~ EMASE



