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1 12-006-1-0451016
Ideiglenes forgalomirányításhoz KRESZ-táblák elhelyezése

2 db .................................. ................. .................

2 12-011-1.1-0025001 (1) ÖN
Mobil WC bérleti díj elszámolása,
szállítással, heti karbantartással
Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db .................................. ................. .................

3 13-001-1.1.1.1 (1)
Munkaárok dúcolása és bontása
5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
kétoldali dúcolással,
vízszintes pallózással,
0,80-2,00 m árokszélesség között,
hézagos

20 m2 .................................. ................. .................

4 13-001-3.1.1.1 (13)
Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok
egyoldali dúcolása és bontása,
vízszintes pallózással,
2,00 m mélységig,
hézagos

48 m2 .................................. ................. .................

5 13-001-3.1.2.1 (15) ÖN
Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok
egyoldali dúcolása és bontása,
vízszintes pallózással,
2,01-5,00 m mélység között,
hézagos

24 m2 .................................. ................. .................

6 19-010-1.11.1.2 (9) ÖN
Általános teendők
megvalósulás szakaszában,
ellenőrző mérések,
lézersugaras kitűzések

1 db .................................. ................. .................

7 19-010-1.21.2 (17)
Általános teendők befejezés szakaszában,
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
Geodéziai bemérés

1 db .................................. ................. .................
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8 21-003-2.1.2 (14) ÖN
Közmű feltárása
kézi erővel,
talajosztály: III.

4 m3 .................................. ................. .................

9 21-003-6.2.1.1 (42) ÖN
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolt árokból,
5,0 m árokszélességig,
3,0 m mélységig

55 m3 .................................. ................. .................

10 21-003-7.1.1.1 (44) ÖN
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m²-ig,
2,0 m mélységig

12 m3 .................................. ................. .................

11 21-003-7.1.1.2 (45)
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m²-ig,
többlet minden további 2,0 m mélység után

6 m3 .................................. ................. .................

12 21-003-11.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

25 m3 .................................. ................. .................

13 21-003-11.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

34 m3 .................................. ................. .................
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14 21-004-4.1.1-0120401 (9) ÖN
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,
Nyékládháza

15 m3 .................................. ................. .................

15 21-004-6.1 (19)
Padkarendezés
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
I-IV. oszt. talajban,
vastagság 10,0 cm-ig

200 m2 .................................. ................. .................

16 21-004-8.1.1 (23)
Rézsűképzés
a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bevágásban, 11-20 cm vastagság között,
talajosztály:I-IV

50 m2 .................................. ................. .................

17 21-008-2.1.1 (7) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 85%

34 m3 .................................. ................. .................

18 21-008-2.3.1 (13) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%

25 m3 .................................. ................. .................

19 21-011-1.2.1
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel, szállítása 5 km-en belül,
lerakási díjjal
talajosztály I-IV.

36 m3 .................................. ................. .................

20 23-003-3-0222211
Künet készítése C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton
keverékből

1 m3 .................................. ................. .................
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21 53-001-31.3.1.4-0133033 (149) ÖN#
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
3,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 200 mm
M-WAVIN KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm, DN 200/3
m, CCCM320

10 m .................................. ................. .................

22 53-001-31.3.2.1-0133053 (151)
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
3,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 250 mm felett,
külső csőátmérő: 315 mm
M-WAVIN KG 315 PVC csatornacső, D = 315 mm, DN 315/3
m, CCCML331

57 m .................................. ................. .................

23 53-001-32.1.4-0236024 (176) ÖN#
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 200 mm
WAVIN csatorna ív idom 45°, KGB 200x45°, CCI420

2 db .................................. ................. .................

24 53-001-32.1.4-0236064 (176) ÖN#
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 200 mm
WAVIN csatorna áttoló karmantyú, KGU 200, CCA20

2 db .................................. ................. .................

25 53-001-32.1.4-0236194 (176) ÖN#
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 200 mm
WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom 200,
CCP20

6 db .................................. ................. .................
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26 53-001-32.2.1-0236066 (178) ÖN#
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm felett,
külső csőátmérő: 315 mm
WAVIN csatorna áttoló karmantyú, KGU 315, CCA31

4 db .................................. ................. .................

27 53-001-32.2.1-0236196 (178)
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm felett,
külső csőátmérő: 315 mm
WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom 315,
CCP31

11 db .................................. ................. .................

28 53-001-32.2.2-0236264 (179)
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm felett,
külső csőátmérő: 400 mm
WAVIN KGR csatorna szűkitő idom 400/315 mm, CCS4031

2 db .................................. ................. .................

29 53-005-1.1.1-0645051 (1)
Beton akna-fenékelem elhelyezése,
csaphornyos, habarcsos illesztéssel,
beépített csatlakozó elemek nélkül,
földmunka és dúcolás nélkül,
belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig
LEIER AFE 80/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos
illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszám: HUTJS1897

2 db .................................. ................. .................

30 53-005-1.1.2.1-0646111 (2) ÖN
Beton akna-fenékelem elhelyezése,
csaphornyos, habarcsos illesztéssel,
beépített csatlakozó elemek nélkül,
földmunka és dúcolás nélkül,
belső csőátmérő: 100 cm,
60 cm magasságig
CSOMIÉP 100/45/13 szulfátálló aknakamra künet nélkül

2 db .................................. ................. .................
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31 53-005-5.2.1-0646181 (12)
Beton aknamagasító elem elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
100 cm belső átmérővel,
70 cm magasságig
CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító

4 db .................................. ................. .................

32 53-005-5.2.1-0646185 (12)
Beton aknamagasító elem elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
100 cm belső átmérővel,
70 cm magasságig
CSOMIÉP 100/25/12 szulfátálló aknamagasító

1 db .................................. ................. .................

33 53-005-8.2.1.1-0644070 (18)
Beton vagy vasbeton
felső szűkítő elhelyezése,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm
LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos
illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:
HUTJS1530

2 db .................................. ................. .................

34 53-005-9.1.1.1-0646211 (20)
Beton aknaszűkítő elhelyezése,
egyesített szűkítő elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm
CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN
szabvány szerint

3 db .................................. ................. .................

35 53-005-10.1-0645260 (25) ÖN#
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
belső csőátmérő: 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám:
HUTPS1816

6 db .................................. ................. .................



7. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.4 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\Users\felhasználó\Documents\Vízjogi\PH Gyöngyös\FÜSZÉRT garázssor\2019\Esze_T_u_csapadék_vízjogi\Költségvetés\Esze_T_csap_árazott.slo8

36 53-005-10.1-0645261 (25) ÖN#
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
belső csőátmérő: 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám:
HUTPS1817

6 db .................................. ................. .................

37 53-005-21.3.1-0650795 (29)
Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,
cementhabarcs illesztéssel,
50x50 cm nagyméretű elemekből,
alsó fenék 55 cm magasságig
ELSŐ BETON víznyelő akna fenékelem (110-400), 50x50x50
cm

4 db .................................. ................. .................

38 53-005-21.3.2-0650797 (30)
Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,
cementhabarcs illesztéssel,
50x50 cm nagyméretű elemekből,
középső elem 50 cm magasságig
ELSŐ BETON víznyelő akna magasító, 50x50x25 cm

4 db .................................. ................. .................

39 53-005-21.3.3-0650796 (31)
Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,
cementhabarcs illesztéssel,
50x50 cm nagyméretű elemekből,
felső elem 5-10-15 cm magas
ELSŐ BETON víznyelő akna magasító, 50x50x10 cm

4 db .................................. ................. .................

40 53-006-1.2-0012110 (2) ÖN
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
alap- vagy szerelőbeton készítése
C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

8 m3 .................................. ................. .................

41 53-007-1-0620020 (1) ÖN
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy
köracélból
Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel
Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

9 db .................................. ................. .................
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42 53-007-5.3-0158212 (6) ÖN
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklós fedlap kerettel, Neopren
csillapítógyűrű,fedőfestéssel BRIO PKSR d600, D400 terhelési
osztály, magasság 100 mm Csz: NA060DBR

5 db .................................. ................. .................

43 53-007-8.1.3-0412114 (11)
Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
négyzetalakú, téglalap alakú
50/30 - 50/50 cm méret között
EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 500x500 mm
D400 íves, Cikksz.: P43400R55-O

4 db .................................. ................. .................

44 53-009-1.1 (1) ÖN
Vízzárósági vizsgálat elfalazással,
csatorna belmérete: 30 cm

61 m .................................. ................. .................

45 53-021-3.1.2-0232531 (24)
Polimerbeton vízelvezető rendszer ráccsal egybeöntött (folyóka)
elhelyezése, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül,
közepes és nehéz terhelésre kompletten
Hydro BG Filcoten one NM 200 Nr. 0  Monolitikus folyóka
beépítési hossz 1,0 m, Terhelési osztály: D400

8 m .................................. ................. .................

46 53-051-5.2-0646052 (12)
Útpadka folyóka elemek elhelyezése
előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül,
50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves

58 m .................................. ................. .................

47 61-006-5.1-0012010
Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás
betonból
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

3 m3 .................................. ................. .................



9. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.4 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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48 61-006-5.2-0110812
Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás
zúzottkőből vagy kohósalakkőből
Zúzottkő, Z 22/32

1 m3 .................................. ................. .................

49 64-001-3.2 (6)
Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása,
géppel, hidraulikus bontófejjel

2 m3 .................................. ................. .................

50 93-001-1.2.2.2.1.2.5-0350124
Ásványolaj-leválasztó berendezés szerelése,
vasbeton tartályos kivitelben, határérték: 2 mg/l,
D 400 kN terhelési osztályra, öntöttvas fedlappal,
1 tartályos berendezések,
10 l/s hidraulikai teljesítmény felett,
Hauraton AQUAFIX SK2BP 10/3000, 100 l/s vb. tartályos
iszapfogó
és ásványolaj leválasztó, 400 kN födém és aknafedlap
teherbírással
koaleszcens szűrővel

1 db .................................. ................. .................

Munkanem összesen: ..............................................


