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Miuaszaki leiras

Készilt: Gyongyos, Esze Tamas utca csapadékviz elvezieiégi létesitéstervéhez.

Megrendels:  Gyongyos Varost Onkormanyzata
3200 Gyongyds, &-tér 13.

Engedélyes Gyongyos Varost Onkormanyzata
3200 Gyongyds, &-tér 13.

Tervezo: SZIBE-22 Bt. 3200 Gydngyds, Kohéry u. 22.
Felebs terved: Szantd Robert okl. éplletgépész Uzemmeérnok,
kézmifenntartasi és kérnyezetgazdalkodasi szakmérnok
Aktiv terve®i engedélyek: G Eplletgépész mérnoki, VZ-TEL, VZRLE
VZ-VGK Vizimérndki, Kamarai nyilvantartasi szam:-0331

El6zmenyek:

Megrended megbizast adott a SZIBE-22 Betéti Tarsasagnak Gyimgsze Tamas utca
csapadékviz elvezetés vizjogi létesitésvének elkészitésére.

A MIAS Hungary Kft. (Gyongyos, Esze Tamas u. 23armokepités miatt Uj kapubejaroét alakit
ki telekrendezéssel. A telekrendezés soran a megi@dterilet és szikkasztéarkok csokkenése
miatt, a mélypontban 0sszdd§ csapadekvizet élisztitas utan a MIAS Hungary Kft. terlletére
lehet bevezetni. A MIAS Hungary Kft. csapadékviZogadasanak feltétele a beépitett olgj
levalaszto berendezeés.

Az engedélyezési és kiviteterv illeszkedik Gyongyds varos rendezési tervébbelyi épitési
szabalyzattal, terulet- és telepllésrendezési é@sszhangban van. Tervezés soran figyelembe
vettem a terlletén megléés csatlakozo kozimek elhelyezkedését és mélységi vonalvezetését.
A tervezési tertlet nem érint helyi jelésédi védett természeti terlletet €$ &lizfolyast. Az
érintett kozniivekkel ebzetesen egyeztettem.

A tervezési terllet sulyponti EOV koordinataja: 888, 269970. Tervezeéssel érintett terlletek
helyrajzi szama a kovetkéz 2993/10, 3010/1. A tervezesi terllet Gyongyosroga
Onkormanyzati tulajdonu.

Csapadekcsatorna halozat kialakitasa:
Kiindulasi alapadatok:

= Magassagi alappont: Az Esze Tamas utcai 7. szaokknajanak
fedlap magassaga M= 157,61 m Bf

= Csapadékintenzitas 4 éves isrtéédi
(25%-0s ebfordulasi valoszitisédi)
vizhozam, révididdj (10 perces)
csapadeék iskartam
Szamitasok MSZ EN 75apjan: 222 1/s ha

= Csatorndban maximalis vizsebesség: 3 m/sec
Csapadékviz csatornak vonalvezetése:
A CS-1-0-0 szakasz

Szakasz a MIAS Hungary Kft. altal épitett D315 KGPYhianyag csatornaésl indul (1100
tisztitbaknaval, mely egyben a tervezési hatar ésvalaszté mintavey aknaja is. A foldbe
sullyesztet HAURATON AQUAFIX SK2BP 10/3000 beton t¢dsjdlaszté utan 2. s2]100
iranytors tisztitbaknaba kot az északi oldalrél megl®200 KGPVC csatorna.
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Innen a padkafolyoka alatt halad két 50x50 betamydbn keresztil, majd iranytorésekkel
(080 betonaknak) a D200 KGPVC deel bekotott FILCOTEN one 200 cementkdiés
monolitikus racsos folyokaban véghk.

Beépitett mitargyak anyaga, kialakitasa:

Tisztitbakna: Az eldregyartott akna elemek betonjanak ésége C30/37, tranyag bevonatu
acél aknahagcsokkal ellatva. Az aknaelemek egymzaskatlakoz6 hornyai az MSZ 16000-
1:1990 szerinti Hvz mifsédi vizzar6 cementhabarccsal vagiianyaggal modifikalt habarccsal
illeszthetk. Szulfat agressziv kbzegek esetén a habarémaikgdga szulfatallo cement legyen.
Az aknak bels atmeésje 0100 és 180 cm-es, mely@600 ontottvasbdl készilt csak
célszerszammal nyithatd, hangcsillapito betéti@katt zart, vagy racsos fedlapokkal kertlnek
lezarasra. A 80 cm bélsatmésji aknak max. 3,0 m folyasfenék mélységig, az 100bets)
atménji aknak max. 6,0 m folyasfenék mélységigtani igazolas nélkil beépittiét az MSZ
EN 124 szabvany szerinti “D” jélfedlap terhelésre. A beépiténtkedlapok D 400 terhelési
osztaly besorolasuak.

Viznyeléakna: Az 50x50 cm-es betsnévieges atmével készilt elregyartott négyzet alaku
viznyeb aknaelemek a burkolt fellletekrebessapadékviz zart csatornaban tGftéivezetését
segitik. A folydkakban elhelyezett aknak 500x500-{ass, a folyokak ivéhez hasonlo
csuklopantos ontvéeny viznyelracsos fedlapokkal kertilnek lezarasra. A fedlafdk400
terhelési osztaly besorolasuak.

Olajlevalasztd A csapadékviz tisztitasara teljesitménynyilatk@tattendelked, foldbe
sullyesztet HAURATON AQUAFIX SK2BP 10/3000 olajlevala6 berendezés koaleszcens
szirével, iszapfogoval és dupla megkdritezetékkel, D 400 terhelési osztaly besorolasu ov.
fedlappal ellatott vasbetontitd@rgy kerul elhelyezésre. Maximalis vizatfolyas 18@c, SZOE <
2mg/l.

Utpadka folyoka elemek: Az Utpadka folyoka elemek a telepiilések beltegitetaz utak
forgalmi savjat az utpadkatol, illetve a lealld ®helvalasztd €l mentén kertlnek beépitésre. A
beépités jellegénél fogva azokon a javeknek rendszeresen &t kell gordilniik, ezért a
termékek ennek megfetein vasaltak. A beépitésre keérikeloregyartott elem 50 cm
szélességgel, 11-17 cm vastagsaggal készil. AKalgtem valydjanak alakja ives, mélysége 6
cm, hosszusaga 2,00 méter Az elemek hossziramgziéise csaphornyos kialakitasu.

Réacsos folydka: FILCOTEN one 200 cementkotésmonolitikus folyokarendszer kerdl
kiépitésre a kamion bejarohoz. A monolitikus épitd&dnak készonhéen a folyokaban nincs
elmozdulhatd rész. Idedlis megoldas dinamikus téshek kitett Utszakasz vizelvezetésére,
rendkivil robusztus UV és kopasallo. EN1433 szapsrerinti D400-F900 terhelési osztalya.
Teljes mértékben Ujrahasznosithatd. Kivéhgicsozatot nem tartalmaz, tisztithsa a végéhez
épitett beton tisztitdaknabdl lehetséges.

Tervezett csapadékcsatorna:

=  Tervezett csapadékcsatorna:
57 méter D315 KG PVC
10 méter D200 KG PVC

=  Tervezett aknak:
(0 80 beton 2db
00 100 beton 2 db
0 50x50 cm viznyél akna 4 db
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Tervezett padkafolyoka:

50x200x11-17 cm beton 58 méter
Tervezett racsos folyoka:
FILCOTEN one 200 beton 8 méter

Hidraulikai méretezés:

Vizgyijté tertlet:

CS-1-0-0 terilet 0,35 ha atlagolt lefolyasi tériyer=0,70

Mértékadd vizhozam meghatérozasa a CS-1-0-0 tertlét000 pontban:

=

CS-1-0-0 terulet csapadékviz mennyisége:
QCS—l—O—O: q) X1XA cs-1.00=0,70x 222 x0,35=54,4 l/sec

Mértékadd vizhozam
Qcs.1-0.0= 54,4 l/sec

Tervezett D315 KG PVC csatornaba juté vizmennyis€gsgalt szelvény: 0+000.
Q‘r cs-1-0-0=54,4 I/sec

Tervezett D315 KG PVC csatornaba 0,5 %-o0s lgjEzmakaszanak maximalis vizszallito

képessége:
Qmax=80 l/sec

Tervezett és maximalis érték 0sszehasonlitasa:
Qr CS-1-0-0 =54,4 I/sec < @2=80 l/sec

Tehat a tervezett D315 KG PVC csatorna atijggémegfelef.
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Beépitési Utmutatd beton anyagu levalasztokra

1. A levalaszté berendezést a tultoltés és a uisgzasztas ellen biztositva, lefley a
szennyezett viz keletkezési helyének kdzelébebastman valo telepités esetén fagymentesen és
a tisztitéjarni szamara megkozelitléen kell elhelyezni.

A lefolyok és a vezetékek lelritid&tlegyenek.

2. Az épitési munkagodor aljat vizszintesre keitedp. Ha a talaj nem megfetel10 cm vastag,
tomoritett homok- vagy finomszemcsés kavicsagy#tkésziteni. Nem teherbir6 altalaj esetén
statikailag méretezett alaplemezt kell készitenihélyszinen készilt betonlemezre 10 cm-es
kiegyenlitt homokréteget kell felhordani.

3. A magassagi Kizés soran figyelembe kell venni az alap- és a leeli -réteg szilardsagat.
A beépitési rajz magassagi adatait be kell tartani!

4. A tartalyt feltétlentl egyenes helyzetben kelepiteni. A be- és kilépcsonkot nem szabad
felcserélni! Ugyelni kell a tartalyok sorrendjét esést be kell tartani! A berendezés ajanlott
teljes esése 2-5 %!

5. A berendezést ugy kell beépiteni, hogy aféle az utolso6 vizny&hél magasabban legyen.

6. A kilépsoldali karbantartbakna elrendezése tegye {(etdet a levalasztd teljes
hozzaférhdiségét és az Usz0, sziikség esetén a koaleszcenkidretdését!

7. Ugyelni kell a tomitések pontos helyezésére! fdetph mennyiséq sikositdoanyagot kell
hasznalni! Ajanlott az aknaelemek kdzé habarcsk#ézgitése, vagy Utkébehelyezése.

8. Az egyes egységek egymas kozti tavolsaga 60eh@degyen. A cskotéseket gondosan
tomiteni kell!

9. Ha a tartalyok, szerelvények, fedelek és csatidlvezetékek a megfetemddon a helylkre
kerultek, a berendezést meg kell tisztitani.

10. A tartalyokat a munkagodor betoltéséttdriss vizzel fel kell télteni. A tomitettség lyskini
ellensrzése aliras!

11. A munkagddor homokkal vald betdltése és torageisoran a tartalyon és a vezetékeken nem
szabad valtoztatni. A berendezéssel szallitott ibestpajzot figyelembe kell venni!

12. A frissvizzel valo feltoltésnél az UszOszelapgtott allasaban rogziteni kell, mig az a vizben
szabadon nem Uszik

Uzembehelyezés éit

- A teljes berendezést meg kell tisztitani, a hedraaradvanyokat, foldet stb. el kell tavolitani. A
tisztiths edtt az elzar0szerkezetet és zardszelepet és koafeskevalasztoknal a koaleszcens-
szirét ki kell venni, utdna pedig vissza kell szerelni.

- Az iszapfogot és a levalasztot tiszta vizzeksdl tolteni.

Vigyazat! A feltoltési folyamat alatt az Uszészeemyitott allapotban stabilan roégziteni kell
mindaddig, amig az Usz6 szabadon nem Uszik; vaggadea feltdltés utan kerlljon a helyére!

- A berendezésen ismételten etigmni kell az illesztések tomitettségét.
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Uzemeltetés és karbantartas:
A karbantartasi utasitason tulnéem be kell tartani a kovetkézeldirasokat:

EN 858 (Konnyi folyadékok levalasztérendszerei); A viztelenitéspeatkozd helyi és egyéb
eléirasok.

A levalasztoba csak olyan szennyvizet szabad bévieaeni a berendezés szandékolikgdesét
nem akadalyozza. A levalasztéba emulziok és oldékzghidegtisztitoszerek, furo-és
vagoolajok, vizben oldhatd szénhidrogének stb.) mexetheik, szintén nem vezettietbe
kommundlis szennyviz. Kizarélag a tervezett felakgtpadékvizét szabad rakotni.

A mikodés soran a koaleszcens-betétet TILOS eltavilibalevalasztot legalabb félévenkeént,
de legkéébb akkor, ha (amennyiben a felligyehatosag masképpen nem rendelkezik) a
levalasztott kdonngfolyadék mennyisége eléri a tarolokapacitas 85 Ydeatkell driteni. A
levalaszt6 vagy az iszapfogo taroloképességénkdpéde esetén a tisztitasi hatasfok rohamosan
romlik.

A levalasztott anyag lelritését, tisztitAsat és zadlishsat csak engedélyezett
hulladékartalmatlanité cég végezheti. A levalasat@szor az olajréteget, majd az alattadlév
vizet kell leszivni, lehéleg kllon tartdlyokba. Az Uszbdszelepet minden tégkor

meg kell tisztitani és aitkodokepesseguket ellérizni kell.

A koaleszcens-betétet ki kell venni, és meg kslttttani agy, hogy a szennyezett viz az Ures
tartalyba folyjék. A sérilt betéteket a hulladé&bmatlanitonak at kell adni, és hibatlan anyagra
kell cserélni. A betétet vissza kell tenni a hedyér

A levalasztot minden Urités és tisztitas utan friggel fel kell tolteni. A feltdltési folyamat ata
az UszoOszelepet nyitott allapotban stabilan régizkell mindaddig, amig az Uszé szabadon nem
Uszik; vagy az csak a feltoltés utan keraljon yére!

A berendezésbe val6 bejutdshoz létrat kell hasgnddszallas ékt a gaz-leved keveréket ki
kell szivatni.

A levalaszto karbantartaséat legalabb 6 havontaleVkgezni. Ehhez a berendezést le kell Uriteni
és meg kell tisztitani. A berendezés minden rés#étorizni kell a mikddo-képesség és az
esetleges sérilések szempontjabdl. Ezutdn a let@lass az iszapfogot tiszta vizzel fel kell
tolteni.

Figyelem: A vonatkoz6 altalanos, vagy helyi balegdelmi ebirasokat mindig be kell tartani.
Minden esetben a szigorubldiedsokat kell mérvadonak venni!

Az Uzemeltetési és karbantartasi munkalatokat@ledebb id alatt be kell fejezni!
Konnyifolyadék levalasztokhoz a riasztoberendezésekaiidlbeszerelhék.

7. oldal, 6sszesen: 11



FILCOTEN® one beépitési utasitasa

1.

©

A folyOkatestet foldnedves betonalapra kell &gitAmennyiben az alap mar megkotott,
ugy a folydkat 2-3 cm vastag habarcsba kell agyaxsiatikai ebirasoknak megfeléen
eket kell kialakitani, esetenként betonvass#ést kell beépiteni. Részletek a tablazatban
€s a metszetrajzokon.

A folyOkaszakasz beépitését a kifolyasnal keZifjgeljen a megfelél magassagra és
pozicidra a csatorna csatlakozasndl. Tobb kifobmedsetén kilénésen Ugyeljen erre. A
FILCOTEN® folyékaelemhez a kovetkézlemet barmely végével hozzaillesztheti, ezért
nincs a folyokaelemeken kotetefolyasirany feltlintetve.

A folyokatestek kozotti fugakat arra alkalmasnitbanyaggal lehet kitblteni vagy
ragasztani. Anyagleirast és anyagmennyiséget |8€a-@mit rendszernél.

A foly6kaszakaszt a a hataros felllet kialalsaitébtt a piszkolodastél meg kell védeni,
pl. takarofoliaval.

Ugyelien r4, hogy a fds réteg tomoritésekor/elkészitésekor (betonozasnal,
aszfaltozasnal, térkbvezésnél) a folydka ne sériiljo

Abban az esetben, ha dilataciéskdépnének fel (pl. beton fellleteknél), a folyGiest
szélédl max. 30-200 cm tavolsagban dilatacids fugat kiglakitani. A folydka vonaléra
merdlegesen futd dilatacios fuganak és a folyokak kalzhsanak egy vonalba kell esnie.

Rakott burkolatok esetén a feliépldaliranyl e$hatasok ellen a burkolatot a folyoka
mellett elmozdulasmentesen rogziteni kell. A folgdkelletti burkolat etsharom sorat a
folyOkaszakasz teljes hosszaban habarcsagybalkelyezni. A fugakat hézagmentesen
kell kitolteni. A burkolatrél fellep oldaliranya etk a folyOkatest oldalfalan nem
jelentkezhetnek (pl. fékezés, gyorsit&stagulas esetén.)

A hataros fellleteknek tartosan 3-5 mm-rel malghan kell lennidk, mint a racs felllete.
Ugyanez a beépitésbahs vonatkozik az elléinzé elemre és a kifolyo elemre is.
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Kiviteli el éirasok:

Kivitelezés megkezdésestll a koztertlet bontasi engedélyt meg kell kérgiutasitasait be kell
tartani. Az ideiglenes forgalomiranyitast a szaldaf altal készitett tablazasi terv szerint kell
kialakitani az utkezél eléirasokat is figyelembe véve. Kivitelezés megkezdése
szennyvizhal6zat Uzemeldgnek és az érintett koZivek kezebinek be kell jelenteni, illetve
jegyzokoényvbe rogzitett utasitasaikat be kell tartani. ilfdgkos geodéziai bemérést a
kivitelezonek el kell végeztetni.

A kozutat a Gyongyos Varos Polgarmesteri Hivatkéaebi nyilatkozataban leirtak alapjan kell
helyreallitani. A megléy és Uzemél kdzmivekre vald rakotést csak a haldzat lzemghet
vagy megbizottja végezheti el.

Kivitelezésnél az MSZ-7487, MI-10-436-1988 és artfyii szerelési utasitasai betartandék.

Tovabba betartandok: MSZ EN 124:1992 Kozlekedésilgeeken alkalmazott aknalefedések,
MSZ EN 476:2001 Gravitacios rendsizeszennyvizelvezétcsatornak és vezetékek szerkezeti
elemeinek altaldnos kovetelményei, MSZ EN 1610:2@Yennyvizelvezét vezetékek és
csatornak fektetése és vizsgalata, MSZ EN 1916:2DZ EN 1917:2003. MSZ EN 1401-
1:1999 Mianyag c8vezeték rendszerek fold alatti, nyomas nélkili edégezéshez és
csatornazashoz.

Munkavédelem:;

Kivitelezés soran be kell tartani a munkavégiészold 1993 XCII. tdrvény éirasait, a
379/2007. (XI.23.) Kormanyrendelet, a Vizlgyi Rimsagi Szabdlyzat kiadasardl szold
24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet, 4/2002. (Il. 208zCsM-EUM egydttes rendelet, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz6l6 9/2008. @) DTM rendelet valamint az MSZ-04-
900, MSZ 10-280-1983, MSZ-04-963/1, 2/1987, MSZ /172986, MSZ 1600/1-1977. M.
(1981) ebirasait.

A foldmunka a koérnyez épitmények, burkolatok allékonysagat ne veszébgset A foldmunka
acélszerkezét nagytablas ducolas védelme mellett végseral foldet alavagassal kitermelni
tilos. A kereszte térszint alatti kozriiveknél a kézi foldmunkét kilonds gonddal kell eleEg,
ahol kitamasztassal, vagy felfiggesztéssel, majbdissel kell a koziweket az eredeti
allapotba visszaallitani.

A munkagodroket 1 meéter magas, éjszaka jol megwitig védbkorlattal, labdeszkéaval,
jelzélampéakkal kell korulvenni. A dongdyép kezedjét ki kell oktatni a végrehajtandd
feladatokrol, balesetvédelmi éélasokrol a munkakezdés el A gépek érintésvédelntdr
gondoskodni kell.

Gyalogoskozlekedésre a munkagodor folé medfaktierbirasa ideiglenes atjarot kell kiépiteni
elmozdulas ellen rogzitve. Gondoskodni kell |abdésdl és éjszakai megvilagitasrol. A
munkaarokba, munkagtdorbe tokida- és feljarashoz létrat kell biztositani.

Kdrnyezetvédelem:

Az épitési és kivitelezési munkak soran keletkehattadékokat, melynek korét a hulladékok
jegyzekéédl szold 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet hatarozzeegn kezelését a vonatkozé
hatélyos jogszabalyokdtasai szerint kell gondoskodni.

A keletked veszélyes hulladékokat melyek korét a veszélydmdakkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/Q016 7.) Korm. rendelet hatarozza meg, a
rendelet dirasai szerint kell gjjteni, tarolni, kezelni, és artalmatlanitasarol doskodni.

A kivitelezésre igénybe vett zoldterlletet az etieldapotnak megfeléken kell helyreéllitani.
Gyongyos, 2019. oktober ho

Szantd Robert
terved
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tervezo adatai: Szant6  Rébert  okleveles  éplletgépész  Gzemmérnok,
kozmifenntartasi és  kérnyezetgazdalkodasi  szakmérnok
Aktiv terve®i engedélyek: G Epiletgépész mérnoki, VZ-TEL,
VZ-TER, VZ-VGK Vizimérnoki,
Kamarai nyilvantartasi szam: 10-0331

Megrendels:  Gyongyos Varost Onkormanyzata
3200 Gyobngyos, é-tér 13.

Engedélyes Gyongyos Varost Onkormanyzata
3200 Gyongyos, &-ter 13.

Létesitmény ~ Gyongy6s, Esze Tamas utca csapadékviz elvezdigsgi
letesitésierve.

Alulirott Szantdé Rébert kijelentem, az altalam trett épitmény fiszaki tervei,
megoldasai megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyokealibvanyoknak, hatésagi
eloirasoknak kulénésen a Vizgazdalkodasrol szold nmitmtos1995. évi LVII
torvénynek, valamint a tobbszor modositott 41/2GXN. 29.) BM rendeletnek.

Tervezett létesitmény a helyi épitési szabalyzatealilet- és telepllésrendezési
tervvel O6sszhangban van, az érintett kéwek kezebivel és Uzemeltétvel
egyeztettem. Vonatkozd szabvanytdl valo éltémiszaki megoldasra nem volt
szlukség.

A munkavégzésit szolo 1993 XCII. térvény élrasait, a 379/2007. (XI1.23.)
Kormanyrendelet, a Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzatlkisarol szold 24/2007. (VII.
3.) KvwWM rendelet, 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EiUM edtg$ rendelet, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz6lé 9/2008. @L) 2TM rendelet valamint
az MSZ-04-900, MSZ 10-280-1983, MSZ-04-963/1, 2/1,98ISZ 172/1-1986,
MSZ 1600/1-1977. M. (1981) &rasait betartottam.

Kijelentem tovabba, hogy a Mérndki Kamarai tag \v@gytervezési jogosultsaggal
rendelkezem a 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeleB241997. (XI. 19.) KTM
rendelet, valamint az épitészek szakmai kamar&ga@b 1996. évi LVIII térvény
alapjan.

Gyongyos, 2019. oktobéd

Szant6 Robert
terved
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Heves Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (36) 518-238 Fax: (36) 518-238
Cim: Eger 3300 Céhmesterek udvara 5.
Honlap: http://www.hmkamara. hu/mernoki

Ugyszam: 10-14/2015 Kelt: 2015. majus 27.
Ugyintéz6 neve: Mik Edit
Targy: Tovabbképzési kételezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Szanté Robert

Lakcim: 3200 Gydngyds Kohary u. 22. VILI/8.a.

Kamarai nyilvantartasi szam: 10-0331, 10-00331

Végzettségek:

kérnyezetgazdalkodasi- kornyezetvédelmi szakmérndk (szama: SZM-41/1999, kelte:
1999/12/08)

kozmiifenntartisi szakmérndk (szima: SZM-7/99, kelte: 1999/06/23)

épiiletgépész mérndk (szama: 90/1993, kelte: 1993/07/03)

az épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggld szakmagyakorldsi tevékenységekrol sz6l6
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovibbképzési kételezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.06.01-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

G- Epitmények gépészeti tervezése

TE - Epiiletek energetikai tanusitasa

ME-G - Epitmények épitménygépészeti munkainak miiszaki ellendrzése
VZ-TEL - Telepiilési vizikozm{i tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazdalkod4si épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlet gazdilkodisi épitmények tervezése

Jelen hatésdgi bizonyitvanyt az épitésiiggyel  dsszefiiggd  szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § ¢és a kozigazgatdsi
hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds ditaldnos szabdlyairél szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Heves Megyei Mémdki Kamara éltal vezetett névjegyzéki nyilvantartis
rendelkezésre 4116 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala benyujtott
tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Malyinké Zoltan
titkéar

Kapjak:
1. Szanté Rébert
2, Irattar
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