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zárt vagy víznyelős

Előregyártott akna 80-as rendszerElőregyártott akna 100-as rendszer

tömörségi fok: 85 %

kisgépi tömörítés

feltöltés 

(fektetési mélység szerint)

Dúcolás függőleges pallózással

tömörségi fok: 90 %

szerves anyag nélküli talaj

max. 12 mm átmérőjű,

ágyazat

tömörségi fok: 85 %

kézi vagy kisgépi tömörítés

feltöltés 
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D400 beton

Munkaárok kialakítása I.

120°

tömörségi fok: 90 %

kisgépi tömörítés
feltöltés 

(fektetési mélység szerint)

Dúcolás

vagy homok

szerves anyag nélküli talaj

max. 12 mm átmérőjű,

ágyazat

tömörségi fok: 85 %

kézi vagy kisgépi tömörítés

feltöltés 
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Munkaárok kialakítása II.

tömörségi fok: 90 %
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SZIBE-22   Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.   3200 Gyöngyös, Koháry u. 22.
Tel/fax: 37/310-427      Mobil: 30/619-8201      e-mail: robert.szanto66@gmail.com

Helyszín:     

          Gyöngyös, Esze Tamás utca
          Csapadékvíz elvezetés
          Vízjogi létesítési terv

Dátum:

   2019. október hó

Munkaszám:

      V-20/2019.

Tervfajta:

          RÉSZLETTERVEK
Méretarány:

        M 1:20
Rajzszám:

         G-6.

Tervező:
          Szántó Róbert 10-0331
          okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és
          közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK

Megrendelő:

  Gyöngyös Város Önkormányzata
  3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Rácsos folyóka beépítése 

1. Bitumenes fugaszalag 
2. Kopóréteg 
3. Bitumen 
4. Teherhordó réteg 
5. Betonacél merevítés (E terhelés felett szükséges) Ø 8 mm e = 200 mm 
6. Hézagmentes fugakitöltés 
7. Nagy formátumú szegélykő 
8. Teherhordó sóderréteg 
9. Betonalap statikai méretezés alapján 
10. Munkahézag 
11. Nagy betonfelület 
12. Rugalmas hézagkitöltés 
13. Megerősített betongerenda statikai méretezés alapján 


