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SZIBE-22   Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.   3200 Gyöngyös, Koháry u. 22.
Tel/fax: 37/310-427      Mobil: 30/619-8201      e-mail: robert.szanto66@gmail.com

Helyszín:     

          Gyöngyös, Esze Tamás utca
          Csapadékvíz elvezetés
          Vízjogi létesítési terv

Dátum:

   2019. október hó

Munkaszám:

      V-20/2019.

Tervfajta:

          RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ
Méretarány:

        M 1:200 
Rajzszám:

         G-3.

Tervező:
          Szántó Róbert 10-0331
          okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és
          közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK

Megrendelő:

  Gyöngyös Város Önkormányzata
  3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
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Esze Tamás utca (3010/1) Tervezési határ

100/60/60 excentrikus aknaszűkítő
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Kivitelezés megkezdését a víz- és csatornahálózat üzemeltetőjének, valamint az érintett közművek 
kezelőinek be kell jelenteni, illetve utasításaikat be kell tartani. Nyíltárkos geodéziai bemérést a 
kivitelezőnek el kell végeztetni.

Figyelem:

Fedlapszintek magasságát a végleges terepszinthez kell beállítani.

Megjegyzés:

Meglévő aknák folyásfenék szintjét kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell!


