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ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA:

Gyöngyös Város Önkormányzatának megbízásából a város különböző területein beton és aszfalt burkolatú járda felújításának kivitelezői versenyeztetéséhez készítettem el a műszaki dokumentációt.

JELENLEGI ÉS FELÚJÍTANDÓ ÁLLAPOT:

1. rész: I/2 Gyöngyös, Koháry út 28. – Egri út 4.
A járda az Egri út Északi oldalán található. Az útburkolat irányában kiemelt szegéllyel határolt. Északi irányban viszont részben kerítéssel, támfallal határolt, mely leromlott állapotú, így a felújítás során figyelmet kell rá fordítani. A járda aszfalt felülete egy korábbi nem megfelelő közműépítés helyreállítása miatt erősen tagolt. A Koháry út – Egri út keresztezésénél a szegély süllyesztése korábban már megtörtént, de a csatlakozó járdafelület lejtése túl meredek, balesetveszélyes, így az alépítmény bontásával újra kell építeni. A járda további szakaszainál a kiemelt szegély, valamint a járda Északi oldalán található szegély kis mértékben felújítandó. Hasonlóképpen az alépítmény ezen a szakaszon az aszfalt felülete alapján megfelelő.

2. rész: I/1 Gyöngyös, Egri út 5. szám előtti járda
A járdaszakasz egy parkoló bejárata és a Gáspár Zsigmond utca között található. Mindkét oldalán beton járdaszegéllyel határolt, burkolata aszfalt. Felülete erősen tagolt és hullámos, mely az alépítmény hibáira utal. A felújítás során a két oldali szegélysor részben megtartandó, az alépítmény azonban jelentős részt cserére szorul. A parkolónál egy korábbi felújítás során a szegély eltakarásra került. A Gáspár Zsigmond utca irányában viszont a meglévő szegély látható, de szintben nem megfelelő. A csatlakozásokat akadálymentesen kell kialakítani, így a megengedett szegély magassága maximum 2 cm lehet. 

3. 4. rész: I/3 Gyöngyös, Egri út 4-10. 
Az Egri út 4. és 10. szám közötti szakasz hossza 120 m, így rajzi megjelenítése két (I/3-1 és I/3-2) helyszínrajzon volt lehetséges. A járda Déli oldalán közvetlen a szegély mellett több fa is található, melyek gyökerei károsították a járdaszegélyt. Ezen területeken a szegély újjáépítése szükséges lenne, azonban a fák gyökereinek elvágása nélkül vélhetően ez nem lehetséges. A tartó gyökerek elvágása a fák állékonyságának gyengülésével járhat. Minden ilyen esetben szakember bevonásával kell eldönteni, hogy a szegély károsodását okozó gyökér elvágható-e vagy sem. A fák gyökereinek sérülése esetén fa sebkezelő használata szükséges. A járda Északi oldalán három olyan betonszerkezetű lépcső is található, melyek állapotuknál fogva sérülhetnek a járdafelújítása során. Hasonlóan az I/2 járdaszakaszra, a járda felületén korábbi közműbontás nyomai láthatóak, melynek nyomvonala süllyedt, nem megfelelően helyreállított. A felújítás során a közműnyomvonal alatt az alépítmény javítandó. A közműtérkép alapján a 10. szám előtt tűzcsap található, melynek szintre emelése szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.

5. rész: I/4 Gyöngyös, Mérges út 4-6.
A felújítandó szakasz a 2019-ben felújított járdaszakasztól a 8. szám előtti gyalogátkelőig tart. A járdaszakasz jelentős gyalogos forgalmat bonyolít. A jelenlegi burkolatszélesség minimálisan több mint a 3 nyomú, így annak szűkítését nem javaslom. 
A járda két oldali szegéllyel határolt, melynek egy része a felhízott növényzet miatt nem látható. Az aszfaltfelület eltávolítását követően a szegély hibáit és szükség szerint az alépítmény hibáit javítani szükséges.
A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.




PÁLYASZERKEZET

Beton járda

· 80 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm C16/20 – X0b(H) kavicsbeton keverék
· kapubehajtóknál építési síkháló; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00

Aszfalt járda
· 80-100 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm Ckt kavicsbeton keverék
· 25-45 mm AC8 kopó aszfaltkeverék
