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Miuaszaki leiras

Késziilt: Gyongyos, volt laktanya tertletéhez csatlakogapadékviz elvez&thalozat
bévitéséhez

Megrendels:  Gyodngyds Varos Onkormanyzata
3200 Gyongyos, &-tér 13.

Tervezo: SZIBE-22 Bt. 3200 Gybdngy0ds, Kohary u. 22.
Felebs tervesd: Szantd6 Robert okl. épuletgépész Uzemmeérnok,
kézmifenntartasi és kornyezetgazdalkodasi szakmeérnok
Aktiv tervedi engedélyek: G Epilletgépész mérnoki, VZ-TEL, VZRLE
VZ-VGK Vizimérndki, Kamarai nyilvantartasi szam:-0331

El6zmenyek:

Megrended megbizast adott a SZIBE-22 Betéti Tarsasdgnak Gyisngwlt laktanya tertletéhez
csatlakoz6 csapadékviz elvezbtlozat Bvites kiviteli tervének elkészitésére.

Volt Laktanya teriletén elkeddtek a megléy kozmivek feldjitdsi. Ennek része a
csapadékcsatorna haldzat felljitasa @dtése, mely a 35500/3786/2019. Ugyiratszamu vizjog
|étesitési engedély alapjan elkéddtt. A mar elkezddott feldjitasi és dwitési munkak mellett
szlkséges egyes, mar medléniitargyak felljitasa, a meglé\és tervezett csapadékviz elvézet
rendszerrel valoé finomhangolasa.

A kiviteli terv illeszkedik Gydngyods varos rendezési tervéldeglyi épitési szabdlyzattal, terilet-
és telepulésrendezési tervvel dsszhangban vaneZésvsoran figyelembe vettem a terlletén
megléb és csatlakozé kozimek elhelyezkedését €s mélységi vonalvezetésdarukzési terilet
nem érint helyi jelerisédi védett természeti terlletet €8 glizfolyast. Az érintett kozdvekkel
elézetesen egyeztettem.

A tervezési terilet sulyponti EOV koordinataja: 318, és 270769. Tervezéssel érintett tertletek
helyrajzi szama a kovetkélz 2742, 2740/33, 2630, 2705, 2741/1. A tervezgsilét Gyongyos
Véaros Onkormanyzati tulajdond.

Erintett csapadékhaldzatok helyszinei:

Tervezett kivitelezési munkak a mar medéwnhalézaton, vagy meglév haldézatokhoz
kapcsolédoan kell elvégezni, melyek két terllesztimatok: Laktanya utca és Gabor Aron Ut.

Laktanya utca: (1. sz. tertilet)

A Laktanya utcai csatorna kialakitdsaval Ugy ckatank a mar meglév szakaszokhoz
(Laktanya utcai arok és Bethlen Gabor utcai csapzddtirna), hogy a csapadékviz lefolyasat
lassitjuk, egyben a kor kihivasanak megtaal atmeneti tarolast és helyben szikkasztast
alakitunk ki a meglévcsatlakozasi pontok megvaltoztatasa nélkdl.

Csapadékviz elevezetés kialakitasa:

Csatorna a Bethlen Gébor utcdizbltolaktanya tervezeffi80 cm-es 4. sz. betonakndjatdl indul
D315 KGPVC csatornaésel, mely 180 cm-es 3. sz. betonaknas iranytoréssel csatkakozi
szikkaszt6 ritargy Ulepid 2. sz. akndjdhoz. Az 1. és 2 sz. Ukgpitnak kozott kell kialakitani a
geotextilidval takart kulékavicsos szikkasztotagiksagyon athaladd 2x 25 méteres hosszusagu,
parhuzamosan elhelyezett DN 200 PE duplafall gabésxdréncével.
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A szikkaszto kulékavics védelmét a téfiidtdl geotextiliaval kell biztositani, a csatorndban
bejow hordalékot az Ulegitaknak fogjak fel, rendszeres takaritasuk az akiteben keresztil
biztosithatd. Az 1. sz. Ulepitkna elfolyasi magassagéat az aknadhoz csatlakogtéEwieateresz
szintje hatarozza meg, melyet a feltaraskor potatoiskell.

Tervezett csapadékcsatorna:

= Tervezett csapadékcsatorna hossza:
54 méter D315 KG PVC
50 méter DN 200 PE duplafaltl geotextilias dréncs

= Tervezett aknak:
[0 100 beton 2 db Uletk
0 80 beton 2 db

Gabor Aron at: (2., 3. és 4. sz. terillet)

A Gabor Aron utnal mar meglévszakaszokat kell ellénizni és javitani, valamint atmeneti
tarolast és helyben szikkasztast alakitunk ki aléwégcsatlakozasi pontok megvaltoztatasa
nélkul.

Csapadékviz elevezetés kialakitasa:
2. sz. terdlet:

A megléw foldarok burkoldsa 40x40x6 betonlapokkal 2 métetassszban tamasztd
betongerendaval az Uj ateresz utan kozvetlendl.

3. sz. terllet:

A Pancélos és Gabor Aron utcak keresmiésénél |6 D400 beton csapadékcsatorna
atjarhatosagi ellginzése a villanyoszlopnal 3 méteres hosszban. B&€ten javitasa.

4. sz. terllet:

Megléw foldmedii szikkasztdé arok kitakaritdsa 20 méteres hosszéwkprofilozassal 1:1
rézdi kialakitasaval, arokban 18vbozot- és cserjeirtassal. (&&#6 mitargy elhelyezése a
megléw D400 beton csapadékcsatorna elé ZS 20-as 20x538a@8 zsaluzoelensb50 cm-es

magassaggal részletterv szerint.
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Kiviteli el éirasok:

Kivitelezés megkezdésesttl a kozterilet bontasi engedélyt meg kell kérgiptasitasait be kell
tartani. Az ideiglenes forgalomiranyitast a szaldaf altal készitett tablazasi terv szerint kell
kialakitani az utkezél eloirasokat is figyelembe véve. Kivitelezés megkeztlésé
szennyvizhaldzat Uzemeliginek és az érintett koZivek kezebinek be kell jelenteni, illetve
jegyzokonyvbe rogzitett utasitasaikat be kell tartani. iltdgkos geodéziai bemérést a
kivitelezonek el kell végeztetni.

A kozutat a Gyongyos Varos Polgarmesteri Hivatkeaebi nyilatkozataban leirtak alapjan kell
helyreallitani.

A megléw és Uzemel kozmivekre valo rakotést csak a halozat Uzemgketvagy megbizottja
végezheti el.

Kivitelezésnél az MSZ-7487, MI-10-436-1988 és artfyai szerelési utasitasai betartandok.
Nyomasproba MSZ-2873-86 szerint.

Tovabba betartandok: MSZ EN 124:1992 Kozlekedésildeeken alkalmazott aknalefedések,
MSZ EN 476:2001 Gravitacios rendsizeszennyvizelvezétcsatornak és vezetékek szerkezeti
elemeinek A&ltalanos kovetelményei, MSZ EN 1610:2®¥ennyvizelvezét vezetékek és
csatornék fektetése és vizsgalata, MSZ EN 1916:20&Z EN 1917:2003.

Munkavédelem:

Kivitelezés soran be kell tartani a munkavégiészolo 1993 XCII. torvény éirasait, a
379/2007. (XI1.23.) Kormanyrendelet, a Vizlgyi Biasagi Szabalyzat kiadasarol sz6l6 24/2007.
(VIl. 3.) KvwWM rendelet, 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EuMgyittes rendelet, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarél szolo 9/2008. @) DTM rendelet valamint az MSZ-04-
900, MSZ 10-280-1983, MSZ-04-963/1, 2/1987, MSZ /17986, MSZ 1600/1-1977. M.
(1981) ebirasait.

A foldmunka a kornyek épitmények, burkolatok allékonysagat ne veszédgset A foldmunka
aceélszerkezét nagytablas ducolas veédelme mellett végderal foldet alavagassal kitermelni
tilos. A kereszted térszint alatti kozriveknél a kézi foldmunkat kilondés gonddal kell elwzg,
ahol kitAmasztassal, vagy felfiggesztéssel, majkdissel kell a koziweket az eredeti
allapotba visszaallitani.

A munkagOdroket 1 méter magas, €jszaka j6l medtiltig védskorlattal, labdeszkéaval,
jelzélampékkal kell korulvenni. A dongéyép kezedjét ki kell oktatni a végrehajtandd
feladatokrol, balesetvédelmi 6éldsokrol a munkakezdés el A gépek érintésvedelnidr
gondoskodni kell.

Gyalogoskozlekedésre a munkagodor folé medfdherbirasa ideiglenes atjarét kell kiépiteni

elmozdulas ellen rogzitve. Gondoskodni kell labdésad és éjszakai megvilagitasrol. A
munkadarokba, munkagodorbe toide- és feljarashoz létrat kell biztositani.

Kornyezetvédelem:

Az épitési és kivitelezési munkak soran keletkehattadékokat, melynek korét a hulladékok
jegyzékéél szolé 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet hatarozzeegn kezelését a vonatkozo
hatalyos jogszabalyok@lasai szerint kell gondoskodni.

A keletked veszélyes hulladékokat melyek korét a veszélydmdékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl szol6 225/Q015 7.) Korm. rendelet hatdrozza meg, a
rendelet g@lirasai szerint kell gjjteni, tarolni, kezelni, és artalmatlanitasarél goskodni.

A kivitelezésre igénybe vett zdldterliletet az etieléapotnak megfeléen kell helyredllitani.

Gyongydos, 2020. marcius ho
Szanto Robert
terved
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tervezo adatai: Szant6  Rébert  okleveles  éplletgépész  Uzemmérnok,
kozmifenntartasi és kdrnyezetgazdalkodasi szakmérnok
Aktiv tervei engedélyek: G Epuletgépész mérnoki, VZ-TEL,
VZ-TER, VZ-VGK Vizimérnoki,
Kamarai nyilvantartasi szam: 10-0331

Megrendels:  Gyongyos Varos Onkormanyzata
3200 Gyongyos, &tér 13.

Létesitmény ~ Gyongyos, volt laktanya tertletéhez csatlakozapadékviz
elvezed halozat Bvitése.

Alulirott Szanté Robert kijelentem, az altalam t=zett épitmény fiszaki tervei,
megoldasai megfelelnek a vonatkozé jogszabalyokeaBibvanyoknak, hatosagi
eloirasoknak kuléndésen a Vizgazdalkodasrol szold mimtos1995. évi LVII
torvénynek, valamint a tobbszor médositott 41/2@XN. 29.) BM rendeletnek.

Tervezett letesitmény a helyi épitési szabalyzatealilet- és telepulésrendezési
tervvel dsszhangban van, az érintett ktvek kezebivel és Uzemeltéivel
egyeztettem. Vonatkozé szabvanytdl vald éltémiszaki megoldasra nem volt
szukség.

A munkavégzésit szolo 1993 XCII. tbrvény élrasait, a 379/2007. (XI1.23.)
Kormanyrendelet, a Vizugyi Biztonsagi Szabalyzadkisarol sz6l6 24/2007. (VII.
3.) KvWM rendelet, 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM edig$ rendelet, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz6lé 9/2008. @L) 2 TM rendelet valamint
az MSZ-04-900, MSZ 10-280-1983, MSZ-04-963/1, 2/1,9BISZ 172/1-1986,
MSZ 1600/1-1977. M. (1981) &fasait betartottam.

Kijelentem tovabba, hogy a Mérndki Kamarai tag va@gyervezési jogosultsaggal
rendelkezem a 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendele3241997. (XI. 19.) KTM
rendelet, valamint az épitészek szakmai kamaraga@b 1996. évi LVIII toérvéeny
alapjan.

Gyongyos, 2020. marcius ho

Szanto Rébert
terved
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