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Kivitelezés megkezdését a víz- és csatornahálózat üzemeltetőjének, valamint az érintett közművek 
kezelőinek be kell jelenteni, illetve utasításaikat be kell tartani. Nyíltárkos geodéziai bemérést a 
kivitelezőnek el kell végeztetni.

Figyelem:

Fedlapszintek magasságát a végleges terepszinthez kell beállítani.

Megjegyzés:

Meglévő aknák folyásfenék szintjét kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell!
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D315 KGPVCD300 beton

kulékavics
2 x DN 200 PE duplafalú geotextíliás dréncső

Geotextíliával takart kulékavicsos szikkasztó
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Meglévő Tervezett
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Szikkasztó kialakítása keresztszelvény

Szikkasztó kialakítása hossz-szelvény
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SZIBE-22   Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.   3200 Gyöngyös, Koháry u. 22.
Tel/fax: 37/310-427      Mobil: 30/619-8201      e-mail: robert.szanto66@gmail.com

Helyszín:     

        Gyöngyös, volt laktanya területéhez csatlakozó 
        csapadékvíz elvezető hálózat bővítése
        Kiviteli terv

Dátum:

   2020. március hó
Munkaszám:

   V-07/2020.

Tervfajta:

         SZIKKASZTÓ RÉSZLETTERVE
         Laktanya utca

Méretarány:

     M 1:100
     M 1:50

Rajzszám:

         G-4.

Tervező:
          Szántó Róbert 10-0331
          okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és
          közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK

Megrendelő:

  Gyöngyös Város Önkormányzata
  3200 Gyöngyös, Fő tér 13.


