MUSZAKI LEIRAS

FelsGvarosi Altalanos Iskola régi tornaterem tet@szigetelés feldjitdsa

Helyszin: Fels6varosi Altaldnos Iskola
3200 Gyongyos, Tordk Ignac u. 2 sz. 1183 hrsz

Epittetd: Gydngyds Varosi Onkormanyzat
3200 Gyongyos, F6 tér 13

A Felsévarosi Altalanos Iskola épiiletei a Gydngyds Varosi Onkormanyzat tulajdonat képezik, az iskola
fenntartdja a Hatvani Tankeriileti K6zpont.

Az épiiletegyiittes tébb litemben épiilt. A ,régi” tornatermet magaba foglald épiiletrész 1984. -ben
keriilt dtaddsra. Ebben az épiiletrészben helyezkedik el a tornaterem, étterem, konyha és a hozzajuk
tartozé kiegészitd helyiségek, valamint néhdny tanterem is. Az épiltrész foldszintes kialakitdssal, a
tornaterem kiemelt tdmeggel épiilt, vasbeton pillérvdzas rendszerrel. A tornaterem 3x18 m -es, a
koriilotte elteriils épiiletrész 3x6, illetve 3x3 m -es raszterl. A korit§ épiiletrész fodémszerkezete
vasbeton gerendazatra fektetett, el6regyartott vasbeton fodémpanel, a tornaterem fédémszerkezete
magas gerinc(i acél doboztartékra fektetett magashulldmu, tobbtdmaszd, acél trapézlemez
kibetonozds nélkiil. A tornaterem tetd rétegrendjei nem keriltek feltarasra, feltételezhetSen, a
trapézlemezen valamilyen hészigeteld réteg késziilt bitumenes lemez vizszigeteléssel.

2014. -ben a tornaterem tetejére napelemek keriiltek elhelyezésre.

A bitumenes lemez szigetelés az épités Ota eltelt évek alatt eloregedett, tonkre ment, tébb helyen
beézott, ezért 2017. -ben, a régi szigetelésre egy réteg paladrleményes bitumenes lemez keriilt
leragasztasra. Ez az akcié azonban nem hozta meg a kivant eredményt, tébbszori javitassal sem sikerdil
a bedzasokat megsziintetni.

Gyodngyds Varos Képvisel6-testillete Gigy dontott, hogy sajat forrdsbdl feldjittatja a régi tornaterem
tetSszigetelését. A tetd dllapotardl elkészitett szakvélemény megallapitotta, hogy a teté lejtésviszonyai
rosszak, lejtéskorrekcié sziikséges, valamint a konnyl tet6szerkezet mozgdsai miatt rugalmas,
pontonként rogzitett vagy ragasztott vizszigetelés alkalmazasat javasolta.

A jelenlegi bitumenes lemezt nem kell elbontani, parazaré funkciéval az Gj rétegrend része marad.
A tet6sikokat minimum 1,5% lejtéssel kell kialakitani, igy a vapakban is 1% korli lejtés adodik.

A tet6 adottsagait figyelembe véve a lejtéskorrekciét minimum N-100 szilardsagua polisztirol tablakkal
kell megoldani, helyszini méretre véagassal. A polisztirol elemeket PU ragasztéval kell a meglévd
bitumenes lemezhez ragasztani. A tet6 sarokteriiletein 40%, a peremterileteken 20%, a
kdzépteriileten a feliilet 10% -at kell leragasztani

A lejtéskorrekcié megvaldsitasahoz a tetGszegély megemelése sziikséges, a jelenlegi horganylemez
szegély bontdsa utan egy élére allitott, a fodém széléhez rogzitett fa palldval kell megvaldsitani,
gondoskodni kell a pallé és a fodém kozott légzdrd tomités elhelyezésér6l. A szegélymagasitds
homlokzati oldalat fémlemez burkolattal kell elldtni.

Tetdszigetelésként PVC tetsfoliat kell alkalmazni, minimum 1,5 mm vastagsaggal, a tet6fdlia nem
érintkezhet kdzvetleniil a meglévé bitumenes szigeteléssel, vagy a polisztirol lejtésképzéssel.



(EpittetS a FATRAFOL — S szigetelS rendszer elemeit preferdlja, a koltségvetési kiirds erre a termékre
lett elkészitve. Kivitelezd a kiirt anyagok helyett mas azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezd
termékeket is alkalmazhat, amit az arajanlataban jelezni kell.)

TetGszigetelés FATRAFOL 807 szigetel6 fdlia, textil alatét réteggel, PVC-P anyagbdl, 1,5 mm
vastagsaggal. A szigeteld féliat a lejtésadd polisztirol réteghez PU ragasztoval kell leragasztani, a tet6t
sarokteriiletein 40%, a peremteriileteken 20%, a kozépterileten a felilet 10% -an. A toldasokat és a
részletek kialakitasat a gyartdi utasitas szerint kell elkésziteni.

A tet6folia toldasaindl Z-01 biztonsagi bedgyazéanyaggal kezelni kell a varratokat és lemezszéleket.
A tetGszegélyt foliabadogbdl kell kialakitani, FATRANYL vagy TPO elemekkel.

A tetd csapadékviz elvezetése az épileten belul biztositott, cserélendé a 4 db tet66sszefolys. A
tet60sszefolydk beépitését oly modon kell megoldani, hogy azok vizzérdan csatlakozzanak a meglévé
ejtécsovekhez.

Cserélend6k a tetd parakiszell6z6i is, a jelenlegi kiosztassal, hogy a korabbi rétegek kiszellGztetése
tovabbra is biztositott legyen.

A tetéfeliileten gépészeti felépitmények, 4ttorések nincsennek. A tet6n elhelyezett napelem tabldkat
és dllvanyzatukat a szigetelési munkdk idejére szét kell szerelni, a teté masik felén deponalni, majd
miutdn elkésziilt a tet6 egyik felének szigetelése, visszaszerelni.

A napelemek sulyanak szétosztasa érdekében az allvanyzat labai ald és a kozlekedési Utvonalak
biztositdsara 40x40x4 cm méret(i beton jar6lapokat kell lefektetni. A beton jardlapok ald 50x50 cm
méretd, a tet&fdlia anyagaval megegyezs alatét lemezeket kell elhelyezni.

A tetéfélia anyagdval megegyezd 30x30 cm méretd, alatét lemezeket kell elhelyezni a villamvédelmi
rendszer betongulai ald is.
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