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A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol sz6lo6 modositott 1996. évi XXXI. tv.
21 §-aban, valamint a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 5.mell. 6.részben foglalt rendelkezéseknek meg-
felelden kijelentem, hogy ez a tlizvédelmi dokumentéacio az épitmény megvaldsitasara, lizemeltetésére
vonatkozb — a tervezéskor érvényben |év6 — jogszabalyoknak és szabalyzatoknak — kiemelten az
54/2014. (X11.5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos T(izvédelmi Szabélyzatnak — valamint
egyéb hatdsagi eléirasoknak megfelel.

Gyongyos, 2018-11-20.
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El6zmények:

A 3200 Gydngyds, Kacsag u. 40. sz. Kalvariaparti Altalanos Iskola épiiletében 16vé I6tér jelenleg
hasznalaton kiviil van, nem (izemel. A 16tér az épiiletcsoport k6zépsé traktusaban van a - 1 szinten, a
tanuszodaval egy helyiségcsoportban. Felette talalhato a tornaterem és kapcsolodd helyiségei. A jelen
terv célja, hogy lehetévé tegye, illetve bemutassa a I6tér megfeleld, az iskolafunkciot nem zavaré lize-
meltetését tlizvédelmi és biztonsagtechnikai szempontbdl. Abrazolni kell a helyiség megfeleld megkdze-
litését, biztonsagos belsd elrendezését és a menekiildé Utvonalakat. Ez utobbiak praktikusan az uszoda-
tér keleti oldala melletti kozlekeddkbél vezethetnek ki a szabadba.

A meglévé allapot:

A meglévo allapotban jelenleg az uszoda el6terébdl nyilik a 16tér. Eqy eloszto elétér mellett két kisebb
tarolohelyiség talalhatd. Az el6térbdl folyosé vezet a I6térhelyiség felé, melyet egy gyenge éallagti acél
kétszarnyu toldajtd zér le. A I6térhelyiségben két ellentétes iranyba lehet I6ni, a felljitandd allagu 16vész-
pultok melldl. A golyofogasrol egy fémlemez burkolat( el6fal gondoskodik. A fal nyilasaiban 1évé bukta-
tolemezek verik vissza lefelé a légpuskagolyokat a fal aljan [évé zsakszovetekbe, melyek letompitjak
azok replilését, s igy azok az eldfal aljarol idérél-idére dsszegydijthetdk. A IGlapok az el6fal nyilasai elé
vannak felszerelve és elektromotoros meghaijtast huzalok mozgatjak azokat az eléfal és a I6vészpultok
kozott. A padlidburkolat a l6vészpultok kdzott pve, mig a I6teriileteken simitott beton. A tégla valaszfal
nem megy fel a monolit vasbeton fédémsikig, csak 2,70 m magas. A fodémet szabalyos 3,60 m raszter
kiosztasu, 93 cm belégast monolit vasbeton gerendak tartjak.

A 6térhelyiség mellett egy edz6teremnek hasznalt helyiség talélhatd, levalasztasat egy rossz allagl ko-
ho habsalak blokk valaszfal adja, Az edzéterem melletti folyosorol nyilik a fegyvertar, melyet feliil ma-
gassagaban korlatoz az uszoda Iégtechnikai vezetéke.

A padléburkolatok altalanossagban kdzepes, illetve rossz allagt pve padloburkolatok.

A tervezett allapot:

A 16tér uszodaelétér feldli bejarata megmarad, csak tlizgatlé ajtora cserélédik.

Az elétér varo/oltozéveé alakul, amelyben a leiilés lehetdség mellett elhelyeznek 15 db zarhato acélszek-
rényt és egy padot is. Nem a hagyomanyos értelemben vett, a teljes ruhazat atcserélésére szolgalo olto-
z6r6l van sz0, ennek feladata hideg idében a fels6 ruhazat tarolasa és az értékmegérzés.

A két raktar helyén egy néi és egy férfi WC kertil kialakitasra. A we-flilke-falak nagy szilardsagu, vizallo
HPL laminalt szerkezetek.

A L6tér 1-es helyiségben kicserélik a bejarati toldajtot hosszfuratolt forgacslap magu és HPL laminalt
burkolatu ajtolapokra, aluminium ajtdfogo és zérészerkezettel. Leszerelik a lévészpultok falhoz csatlako-
20 szakaszanal a fali barsonyburkolatot és (j pvc padloburkolatot készitenek a teljes helyiségben. Uj
fényfogd fliggdnyoket szerelnek fel. Feldjitiak a lvészpultokat és potoljak tjakkal a hianyzo lovész-szé-
keket.

Az edzéterem helyén szintén I6teret alakitanak ki. A bejarati toloajté kiképzése a Létér 1-es helyiségével
azonos. Az Uj lovészpult és a 16vész-székek elrendezése itt is ugyanolyan, mint a masik helyiségekben.
Itt is fényfogo fliggdny keriil az Uj eléfalhoz legkdzelebbi vasbeton gerenda ala. Szintén Gj pve padlobur-
kolatot készitenek a teljes helyiségben.

A folyosot teljes hosszaban kiszélesitik az 1,10 m-es méretre, a végén pedig a fegyvertar kap megfelelé
méretli nagyobb ajtét (100/210) hosszfuratolt forgacslap magti és HPL laminét burkolatl ajtélappal, alu-
minium kilincsgarnitiraval.

Egyéb szerkezetek:

Vakolt/festett tégla valaszfalak és oldalfalak. A we-kben 2,10 m magassagig csempeburkolatok készil-
nek. A wc-kben keramialap padloburkolatok késziilnek. Egyéb helyiségekben Gj pve padloburkolatok ké-
szlilnek. A we-k felett kazettas, latszobordas gipszkarton almennyezet késziil.

Fiités: meglévé radiatoros fiités.
Tlizvédelmi szempontbdl az épliletegyiittes (Szakmunkasképz6 Intézet, Uszoda és Tornaterem, vala-

mint az Altalanos Iskola) oktatas, nevelés rendeltetésti.
A targyi eljaras targyat képezd légpuska I6tér pedig sport rendeltetés.
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Az engedélyezési tervek készitése soran nem volt fellelhet6 olyan dokumentum, amely egyértelmiien ki-
mutatta volna az épiiletegyiittes tlizszakaszolasi rendjét.

Fentiekre tekintettel a sport rendeltetésii épiiletrészt kiilon kockazati egységként kezeltem, 6nallo tiiz-
szakaszt képezve.

tem az oktatasi, nevelési létesitmény kockazati osztalyat.

Az atalakités és felujitas korére és mértékére tekintettel fali tlizcsap nem Iétesiil. (korabban sem tervez-
tek az uszoda szinten)

A kidrités, menekiilés biztonsagat is szem el6tt tartva, viszont biztonsagi vilagitas és iranyfény vilagitas
tervezendé.

Az 6nallé tiizszakasz kialakitasara tekintettel a légtechnikai vezetékek, az egyéb gépészeti atvezetések
és elektromos vezetékek tlizszakasz hataron trténé atvezetésénél tlizgatlo lezarasokat alkalmazunk.

Tervezett I6ter 6sszesitett netté alapteriilete a kapcsolddo kiszolgalo helyiségekkel: 273,75 m?;

A targyi eljaras soran 15 f6s létszammal szamoltam.

Megkozelités:

Az éplilet minden id6jarasi viszonyok kdzott legyen megkézelithetd szilard burkolatu, tizolto-
gépjarmivek nem rendszeres kdzlekedésére és mikddtetésére alkalmas utrol.(6.§(5).bek ).
T(izoltasi felvonulasi teriilet &s utvonal kialakitasa nem elGiras a I6tér vonatkozasaban. (65.8).

Rendeltetés, kockazati osztalyba sorolas

Az elézményekben leirtak alapjan a letesitményt (épliletegyiittest) két kockazati egységben hataroztam
meg.

Az egyik az oktatas, nevelés rendeltetéshez kapcsolodo épiiletek, épliletrészek, mig a masik a targyi el-
jarashoz kapcsolodo I6tér épiiletrész.

A kockazati egységek: 6nallé rendeltetési egységek.

L6tér épiiletrész:

Kozdsségi alaprendeltetésen bellil sport rendeltetés.

Kockazati egység: énallé rendeltetési egység (10. § (2) bek. a) pont)

A 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezheti a rendeltetéssel 6sszefiiggd tarolas-
ra szolgalo tarold helyiségek, a villamos és gépészeti helyiségek, valamint analégiaval a rendeltetéssel

dsszefiiggd szacialis helyiségek és az lizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztositod helyi-
ségek.

A kockazati egység kockéazati osztélya:

A kockazat meghatarozasa:

OTSZ 1. melléklet 1. tablazat alapjan:

A legfelsé épitményszint: - 0,90 m (NAK)

A legalsd épitményszint szintmagassaga: - 0,90 m (NAK)

Az éplilet legnagyobb befogadd képesséqli helyiségében tartézkodhaté személyek szama: 15
f6; (NAK)

OTSZ 1. melléklet 2. tablazat alapjan:

A kockazati egységben tartdzkodok menekiilési képessége: dnalléan menekiilnek: (NAK)

Az épiiletrész kockazati osztalya: NAK (Nagyon alacsony kockazat).

Oktatasi, nevelési épliletrész
Az épliletekben, épliletrészekben a kockazati egység rendeltetése: kdzosségi alaprendeltetésen beliil

oktatas, nevelés.
A kockazati egység: dnallé rendeltetési egység. (10. § (2) bek. a) pont)




Ugyanezen paragrafus hely (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezhetik a rendeltetés-
sel sszefliggd kozlekeddk, tarolasi helyiségek, gépészeti helyiségek, valamint analdgiaval a rendelte-
téssel dsszefliggd szocidlis helyiségek, iizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztosito he-
lyiségek.

Szintek szama: négy.

Kockazat meghatarozasa:

1. melléklet alapjan.

1. tablazat figyelembe vételével:

A legfelsé épitményszint szintmagassaga: + 10,30 m (AK)

A legalso épitményszint szintmagassaga: - 0,90 m (NAK)

A kockazati egység leghagyobb befogaddképességli helyiségének befogadoképessége: féldszinti eld-
csarnokok: extrém esetben 300 6 felett (KK)

2. tablazat figyelembe vételével:

Onalléan menekiilék a kockazati egységben: NAK

Az épiiletek, épiiletrészek kockazati osztalya: KK(12.§.(1).c) pont), kzepes kockazat.

A létesitmény, (benne a |6tér is) mértékado kockazati osztalya: KK(12.8.(1).c) pont), kézepes koc-
kazat.

Technologia: Nem jellemzé.

Tlizszakasz:

Az OTSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja, és az 5. melléklet 1. tablazata alapjan a KK osztély(
sport rendeltetésti tlizszakasz megengedett legnagyobb teriilete: 12.000 m?

A 273,75 m? < 12.000 m? megfelel;

Tlizeseti szerkezeti allékonysag:

rrrrrr

telmények. (Csak a I6tér szerkezetei vonatkozasaban)
OTSZ 2. melléklet 1. tablazat "H" oszlopa alapjan:
Mértékado kockazati osztaly: KK

Teherhordd épitményszerkezetek: ElGirt Teljestilt Mindsités
Pincei teherhordé falak A2 A1
-30 cm tégla fal REI 60 REI 180 megfelel
-20 cm vb fal
(Epitményszerkezetek témakdrben kiadott TvMI D4. , D5. tablazat alapjan)
Pince feletti fodém A2 A1
- vb gerendas vb f6dém REI 60 REI 120 megfelel
(Epitményszerkezetek témakdrben kiadott TvMI D3.1 és D3 2. pontjai alapjan)
Athidalok (16.§ (2) bek. b) pont) A2 A1
- elére gyartott vb athidalok R 60 R 60 megfelel

- monolit vb szerkezetek
(vonatkoz6 Eurocode tiizallosagi méretezési szabvany alapjan)

Tiizterjedés elleni védelem épitményszerkezetei:



Tlzgatlo fal (tlizszakasz hataron) A2 Al megfelel
- 30 cm tégla fal (R)EI 60 REI 180
-20 cm vb fal
(Epitményszerkezetek témakdrben kiadott TvMI D4., D5. tablazat alapjan)
- Uszoda szell6z6k és férfi WC kozotti 10 cm vastagsagu égetett agyag valaszfallap fal kétoldali vako-
lattal a fenti TvMI D6. tablazata alapjan A1/El 60 értékkel elfogadhato.
Tlizgatlé fodém A2 A1
- vb gerendas vb fdém REI 60 REI 120 megfelel
(Epitményszerkezetek témakadrben kiadott TvMI D3.1 és D3 2. pontjai alapjan)

Nyilaszarok: Az uszodai el6terbe nyild 16téri bejérat ajtdja : A2/EI,60-C3 mindsitett szerkezet lehet.

Gépészeti és villamos atvezetések:

,,,,,,

kezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az
épitményszerkezet kdzotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett

,,,,,,

(1) bek.) Targyi épiiletnél a teherhordé falak és fddém vonatkozéasaban.

Gépészeti és elektromos vezetékek atvezetésénél alkalmazott tlizgatlo lezarasok a Tizterjedés TuMI (Tizvé-
delmi Miiszaki Iranyelv) "D" mellékletében leirtak, illetve ezen fejezetbdl kivalasztott megoldasokkal valosulhat
meg.

Fentieket figyelembe véve a légtechnikai vezetékeknél a szellézéracsok el6tt kor/, vagy négyszdg keresztmet-
szetii tlizvédelmi csGcsappantyuk beépitése sziikséges a tlizszakasz hatar vonalaban. (Kovetelmény a zaro-
elemre: El 60)

A fegyver-raktaron atvezet6 uszodai légtechnikai vezetéket burkolattal kell ellatni (dobozolni), melynek kéve-
telménye szintén El 60.

Ugyanez vonatkozik a tlizgatlo réskitolt6-réslezaré rendszerekre az egyéb gépészeti és villamos vezetékek
tlizszakasz-hataron torténd atvezetéseinél.

A targyi éplletrész teherhord6 épitményszerkezetei,a tlizterjedés gatlas épitményszerkezetei, a gépé-
szeti és villamos atvezetések kialakitasai - fentiek betartasa esetén - kielégitik a tlizvédelmi osztaly és

,,,,,,

Tliztavolsag:
Nem relevans.

Kiiirités-befogado képesség:

Az épiilet mértékadd kockazati osztalya: Kdzepes kockazati osztaly (KK).

A kilritési Utvonal szabad szélessége: 1,10 méter, igy a kiliritését az OTSZ 52. § (1) bek. b) pontja alapjan sza-
mitassal tervezziik.

Fentiek alapjan az OTSZ 7. melléklet 4. tablazata a kilirités megengedett idétartamanak els6 szakaszat 1,5 perc-
ben maximalizalja.

A kitirités masodik szakaszanak szamitasara nincs sziikség, mert védett térbe, masik tlizszakaszba torténik a ki-
urités.

Kiiirités szamitas a fegyver raktar helyiséghdl. (I. szakasz)

(A helyiség alapteriilete: 18,21 m2, melybdl a folyos6 megnevezésii 39,81 m2 alapteriiletli helyiségen keresztiil
lehet a 44,7 m2 alapterilet( varo-6ltzé helyiségen keresztiil az uszodai elétérbe, mint védett tizszakaszba jutni.
Kilritenddé személyek szama: fegyver-raktarban maximum 2 6, kdzlekedé folyoson 15 16, mig a varé-lt6zé helyi-
segben szintén 15 f6.

TvMI alapjan haladasi sebességek a létszamsiirliség fliggvényében: vizszintesen: 40,0 m/perc;
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Utvonal hosszak: fegyver-raktarban: 5,0 méter, kozlekedd folyosén: 36,0 méter, mig a varé-6ltozében: 8,5 méter

Kilirités az Utvonal hossza alapjan.

n Sl1
tZaz t1ma + zi=1 — <= t1 meg t1 meg = 1,5 peTC
Vi

tima = 5,0/40,0 = 0,125 perc
t= 0,125 +36,0/40,0+8,5/40,0 = 1,24 perc

tra=1,24 perc < 1,5 perc ; megfelel

Az uszodai el6térbdl, mint vedett tlizszakaszbdl a kilrités biztositott a lépcséhazon keresztil egy-
részt az azonos szinten lévé Keleti homlokzaton, masrészt az egy szinttel feliebb lévé Nyugati hom-
lokzaton keresztiil.

Rendeltetéstdl fliggd kovetelmények:

A sport rendeltetésre vonatkozéan az OTSZ az alabbi eléirasokat fogalmazza meg KK kockazati osz-
taly esetén:

A falburkolat legalabb B-s1, do; a mennyezetburkolat legalabb B-s1, do; mig a padloburkolat legalabb
Bi-s1 tlizvédelmi osztalyl lehet.

Vilagitas, villamos berendezések

Kisfeszliltségli er6saramu villamos berendezések tlizvédelmi létesitési kovetelményei:

135. § (1) Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrdl taplalt villamos berendezé-
set, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat tgy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze
egy helyrdl lekapcsolhaté legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsolasénak sziikségességét és ki-
alakitasét a tlizvédelmi szakhatésaggal kell egyeztetni.

(2) A tlizeseti lekapcsolast tgy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok
csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésiik az egyéb aramkdrok lekapcsolasa esetén is
biztosithato legyen.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és talaram-védelmi kész(ilékek rendelte-
tését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az Uj tlizszakaszt kiilon tlizvédelmi fékapcsoloval kell ellatni.

A targyi épiiletrészben biztonsagi vilagitas, valamint menekiilési Gtiranyjelzé rendszer létesiil.
A menekiilési utvonaljelzések magasan telepitett biztonsagi jelek lesznek.
A magasan telepitett biztonsagi jelek telepitési magassaga 1,8-2,5 méter lesz.

A magasan telepitett biztonsagi jeleknek kdzepes (10 m) és nagy (30 m) tvolsagbdl is felismerhetének kell lenni.
Az ilyen magassagban telepitett jeleket a kijarati ajtok féle, valamint a menekiilési it minden iranyvaltozasi pont-
jaban el kell helyezni.

Az épiiletrész barmely pontjan legalabb egy menekiilési itvonaljelzd biztonsagi jelnek latszani kell.

.......

si lampatestre nem lesz menekiilési Utiranyjelzés felhelyezve.

A biztonsagi vilagitas és a menekiilési tirany jelzé rendszer miikodé képesség megtartasanak idétartama: 60
perc.



Menekiilési Utvonaljelzd biztonsagi jel keriil elhelyezésre az alabbi helyeken:
e aveédett tlizszakaszba vezetd kijarati ajtonal; (EXIT);
e minden iranyvaltoztatasnal;
e egyes helyiségekben a kiliritési Gtvonalra nyil6 ajtoknal;

A biztonsagi jelzések kialakitasa, elhelyezése az OTSZ-ben, és az MSZ EN 1838:2014 szabvanyban foglaltak
szerint lesz végezve.

Biztonségi vilagitas

(146. § (1) Biztonsagi vilagitast kell létesiteni

a) a KK és MK osztalya épiilet menekiilési itvonalan,

b) dvoda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztato, kényszertartozkodasra szolgald intézmény menekiilési
Utvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkézelitésére hasznalt Gitvonalon,

d) biztonsagi felvoné eléterében,

e) tlizoltdsagi beavatkozasi kdzpontban és a tlizolto egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt
(tvonalon,

f) tlizeseti f6kapcsolét tartalmazo helyiségben és a tlizolté egységek részére a helyiséq megkdzelitésére hasznalt
atvonalon,

g) tiizjelzé kdzpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt titvonalon,
h) beépitett tlizolté berendezés elzaré szerelvényét tartalmazo helyiségben és a tiizolto egységek részére a helyiség
megkdzelitésére hasznalt Gtvonalon,

i) tdmegtartdzkodasra szolgalo helyiségben,

j) ahol e rendelet elGirja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.)

Fentiek alapjan a tiizeseti f6kapcsolot tartalmazoé helyiségben és a tlizoltd egységek részére ezen utob-
bi helyiség megkdzelitésére hasznélt Gtvonalon is kell biztonségi vilagitast létesiteni az el6zé fejezeten
tulmenden.

Amennyiben a tlizeseti fékapcsolé a kiilsé homlokzaton létesiil el lehet tekinteni a létesitésétdl.

Biztonsagi jelek
Tlizvédelmi jelekkel kell megjelolni az elhelyezett:
- tlizolto késziilékeket;
A 147. §-ban foglaltaknak megfelelGen a helyiség bejaratanal, a helyiségben tilto jellel
kell jeldIni:
- a dohanyzas tilalmat;
Villamvédelem
Nem relevans.
Fiités: Meglévo, radiatoros flités
Hasadé6- hasado nyild feliilet: Kialakitasa nem elGiras.
H6- és fiistelvezetés
Ho-és flistelvezetés kialakitasa nem el6iras, mivel a kitirités els6 szakaszanak idGtartama alatt bizton-
sagos térbe (védett tlizszakaszba) lehet jutni.
Tlizjelzés

Beépitett automatikus tlizjelz8 berendezés nincs a létesitményben, igy az atalakitas, felljitas korere és
mértékére tekintettel nem kotelez6.



A tlizjelzés a letesitménybdl tavbeszéldn at biztositott.

Fali tlizcsapok

Fali tlizcsap létesitése: a tiizjelzéshez hasonldan fali tlizcsap sem létesiilt az uszodai szinten, igy an-
nak létesitése nem kotelezd.

Oltoviz ellatas

Véltozatlan, jelen eljarast nem érinti.

Tlizoltd késziilékek

204. § (3) bekezdése alapjan tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani az 6nallé rendeltetési egysé-
gekben legalabb szintenként.

A rendeltetési egység alaptertilete: 273,75 m2;

A védelmére 5 oltbanyag egység (OE) sziikséges;

Ezt kielégiti 1db 21A 113B, oltasteljesitményii ABC porral-oltd késztilék, mely 6 OE egységet képvisel,
Ebbél kévetkezéen 1db megijeldlt teljesitményi tlizoltésziilék elhelyezése elbirasszer védelmet jelent.
A késziléket a varo-6ltoz6 bejarata mellett kell elhelyezni, s megfeleld biztonsagi jellel el6iras-szeriien
megijeldini.

Egyebek

E dokumentaci6 az épitész tervezd és a megrendeld altal adott informaciék alapjan, (figyelemmel az
OTSZ 5. §-ara) a kdtelezden alkalmazandé tlizvédelmi eléirasok figyelembe vételével, az életvédelmi
és kdzosségi értékvédelmi célok szem el6tt tartasaval késziilt. (a tulajdonosi értékvédelmi célok tekinte-
tétében nincs ralatasom, ill. kompetenciam).

E tlizvédelmi miileiras a beruhazd, tervezd altal rendelkezésiinkre bocsatott szobeli informaciok, anya-
gok, dokumentumok, rajzok, miiszaki leirasok alapjan valosul meg.

Azok valosagtartalma a rendelkezésre bocsato felelésségi korébe tartozik. A tlizvédelmi miiszaki leiras -
ban leirt tlizvédelmi kdvetelmények teljesitése a beruhazo, kivitelezé feleléssége; az esetleges médosi-
tasok atvezetése a kapcsolatos rajzokra, mas szakagi miileirasokba a tervezé feladata.

A tlizvédelmi miileiras az azokat készité tlizvédelmi szakértd hozzajarulasa nélkiil nem médosithato és
csak az eredeti alairasokkal érvényes.

Gybngybs, 2018. november 20.

Deli Gabor



