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Szell6z6csatornak hatékony
tlizvédelmi szigetelése

A tiizbiztos megoldas

A flstelvezet8- és szell8z8csatorndk megtervezésénél és
kivitelezésénél a keringetés és szell8ztetés mellett a tiizvédelmi
szempontok is egyre fontosabb szerepet jatszanak. Az
épliletekben |évé flistelvezets- és szell8z8csatornakat gyakran
kilénallé tizvédelmi lemezekkel burkoljak. Mi térténik akkor,
ha nem helyesen vagy megfeleléen alkalmazzak a biztonsagi
el8irasokat?

A t(iz okozta flst és h& terjedése miatt gyakran fennall annak
a veszélye, hogy az éplilet tlizbiztonsdga nem lesz megfelels.
A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus alkalmazaséval a négyszog
keresztmetszetli fistelvezetd, szell6z8- és klimacsatornak
tlizbiztonséga akar 120 percig garantélhato.

Térvényi elGirasok

Az 0] CONLIT Ductrock / CONLIT Plus a legmegfelelébb
megoldas az épliletek idegen tlizszakaszon atvezetett négyszdg
keresztmetszet(i légutanpo6tlé szelléz3- és klimacsatornainak,
valamint h&- és flistelvezetd csatorndinak tlizgatld hdszigete-
|ésére, tiizvédelmi burkoldsara kedvezs ar ellenében.

Ez az ellen8rzétt megoldas megfelel az MSZ EN 1366-1:2015
Epiiletgépészeti berendezések t(izallésagi vizsgélata, 1. rész
Szelléz&vezetékek szabvanynak.

Rugalmas és er8s

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus ideélis tlizvédelmi burkolat
vizszintes, csaklgy, mint figgéleges szelléz&csatorndkhoz.

A kiilénbsz8 CONLIT Ductrock / CONLIT Plus rendszerek
tlizvédelmi teljestimény jellemz&je 60, 90 vagy 120 perc is lehet.
A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus egyarant kivalé védelmet
nyUijt a szell6z8csatorndkon kilsé és belss alkalmazas esetén.

Innovativ rendszer

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus-rendszer kifejlesztésével

a ROCKWOOL uj mércét allit az optimaélis és ellen&rzott tiiz-
védelem teriiletén. A rendszer alapja a 60 mm vastag nem
éghetd kézetgyapot lemez, amely er8sitett alufélia kasirozasu.
A kézetgyapot egy specidlis granuldtumot tartalmaz, melyet
egy kildnleges gyartasi eljdrassal juttatnak a szélak kozé.

Ez a granuldtum hé hatéséra jelent8s mennyiség(i kristalyos
formaban megkdtdtt vizet ad le. Tiiz esetén ez a viz a védett
szell6z8csatornakat hiti. [gy garantalhaté egy mindéssze 60 mm

vastagsagu anyaggal a szell6z8csatornak tlizbiztonsaga akar
120 percig.

B tliz-, hang- és hévédelmi szigetelés egy termékben
B helytakarékos a 60 mm-es vastagségnak kdszénhetSen
B nincsenek kidllé fémrészek az illesztéseknél és
felfiggesztésnél
B kilon tartéelemek nem sziikségesek
B gyors dsszeszerelhet8ség
B j6 megmunkalhatdsag; kdnnyen vaghaté és illeszthetd
B kénnyd és kdnnyen kezelhetd
B az Eurdpai szabvanyoknak megfelel:
EN 1366-1:2015
B erGs és biztonsagos

Nem egészen 60 mm-es vastagsdgaval a CONLIT Ductrock /
CONLIT Plus kivalé tlizvédelmi megoldés, amely akér 120 percig
tokéletes tlizvédelmet biztosit!

CONLIT tiizvédelmi rendszer
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A rendszer elemei

Megjegyzesek

60 mm vastag tlizvédelmi lemez

CONLIT Ductrock / CONLIT Plus

Hossz min. 63 mm

cilisikate Csavarok dtmér&je @2,2 mm, az alstéttel egyiitt 28 mm

Sz8g @ 5x 125 mm, tévolsdg 350 mm

U-alaku tartoelem 60x 25x 1,6 mm

Szervizajtd

Fémpalca a felfliggesztéshez Min. M8, max. 1500 mm tavolsig

CONLIT Glue CONLIT Glue ragasztd

Onmetszd lemezcsavar (fliggéleges) @4,2 x 18 mm az L-alaki fémelemek régzitésére a csatornéhoz

@4 x 90 mm az U-alaki fémelemek régzitésére a csatornahoz

Onmetsz8 lemezcsavar (vizszintes) Minimum két csavar oldalanként

Aluminium szalag Ontapadd aluminium szalag 100 mm széles
Omlesztett kézetgyapot
Szell6z&csatorna horganyzott acélbdl 1250 x 1000 x 0,7 mm, maximalis csatorna hosszisag: 1500 mm

7/ 7

1. CONLIT Ductrock / CONLIT Plus; 4. U-alakui fémfelfiiggesztés; 6. Fémpalca; 11.Szellsz8csatorna

Minden illesztést a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemezek kdzdtt és minden illeszkedést a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus
lemezek és a szell6z8 vezeték kdzott a CONLIT Glue ragasztéval kell bevonni.

CONLIT tlizvédelmi rendszer
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Egyszeriien és gyorsan kivitelezheto

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus tizvédelmi lemezek
kézvetlentil a szell8z8csatornara szerelhetsk fel. A mennyezethez
csatlakozd felfliggesztd palcék el6zetes megerdsitése nem
szikséges. A régzités kereskedelmi forgalomban kaphaté
csavarokkal, menetes szarakkal torténik. Ezeket a kézetgyapot
lemezeken kell atfirni és ezutan a csatornahoz régziteni.
Mindekdzben a CONLIT Glue ragaszté is rogziti a lapokat.

A felfliggesztd palcak kariil a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus
lemezbdl egy Un. szeglet kerlil kivagésra. Ez azt jelenti, hogy
ide tn. gallért nem kell felhelyezni. Igy egy kisméret(, arényos,
helytakarékos tlizvédelmi burkolatot alakithatunk ki.

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemezeket kénny( végni,
flirészelni, recés éll késsel vagy flirésszel megmunkalni.

A szell6z8csatorna felfiggesztése a szigetelésen beliil vagy
kivil is megoldhaté. Olyan szell6z&csatornakat is ellathatunk
szigeteléssel, melyek teherhordé falhoz vagy fédémhez
csatlakoznak: a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemezeket
két- vagy haromoldalasan is felszerelhetjiik. Minden illesztést
a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemezek kéz6tt és minden
illeszkedést a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemezek és a
szelléz8 kézdtt a CONLIT Glue ragasztéval kell bevonni.

Technikai adatok

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lemez

Az aldbbi tablazat tartalmazza a termék jellemz&it a legnagyobb
altaldnosan alkalmazhato szell6z8-keresztmetszettel kombinélva.
(Nagyobb keresztmetszeti igény esetén kérjik konzultaljanak
alkalmazéstechnikusunkkal) A CONLIT Ductrock / CONLIT

Plus tokéletesen illeszkedik a fliggéleges és vizszintes iranyu
szelléz8csatornakra. Minden egyes CONLIT Ductrock /

CONLIT Plus lemez vastagsdga 60 mm, de Ssszeéllitas utan ez
killonboézhet. A megkivant tlizbiztonsagtdl fiiggSen valaszthaté:
a CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 60, 90 vagy 120, amelyek
tests(irlségikben eltérs lemezek.

CONLIT Glue ragaszté

A CONLIT Glue ragaszté tokéletesen megfelel a CONLIT-
lemezek &sszeragasztasara, valamint a kiilénbdz8 CONLIT-
termékek acélhoz, betonhoz és més k8szer(i anyagokhoz valé
ragasztasara.

CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 60 1200 x 1000
CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 90 20 1500 x 1000
CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 120 21 1200 x 1000

Osszeallitas

A CONLIT Glue ragaszté egy nem gylékony, viziveg-
kaolin bézist ragasztéanyag. A gél nem organikus, folyékony
halmazéllapott és 10-es pH értéke van.

Kivitelezés

A kivitelezéshez legidedlisabb hémérséklet 10 és 20 °C kézott
van. A ragaszt6t +5 °C fél6tt lehet alkalmazni. Olyan esetekre,
mikor ez nem lehetséges a ROCKWOOL termékkinalataban

egy fagyélld6 CONLIT Glue ragaszté is megtalélhaté. Hasznélat
elétt jol keverje dssze a ragasztdt. Az dsszeragasztani kivant
fellleteknek szaraznak, nedvesség- és pormentesnek kell
lennitk. Az &sszeragasztani kivant feliileteket nem szabad
kitenni nedvességnek (mint példaul esdviz vagy péra). Mindegyik
ragasztani kivant fellletet be kell vonni CONLIT Glue ragasztéval
(a bevonat vastagsaga 1-1,5 mm). A kétésids hossza a kdrnyezeti
h8mérséklettsl fiigg (kb. 12 éra).

Kérjiik, vegye figyelembe az OTSZ azon el&irasait, hogy

a tartészerkezeteket a rdjuk figgesztett terhekkel egyiitt
kell tlizteherre méretezni, valamint, hogy a tiizvédelmi célu
rendszerek tartészerkezetének a megkivant tizallésagi
teljesitmény idejéig allékonynak kell maradnia.

1250 x 1000

60 1200 x 1000
60 1250 x 1000

CONLIT tiéizvédelmi rendszer
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Alkalmazasi elonyoék

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus lehetdvé teszi az épileten
beliil a szell6z8-, klimacsatornak, hé és fiistelvezets csatornadk
tlizvédelmének biztositésat, négyszdgkeresztmetszetl
acéllemezbdl készlls csatornan, melynek tlizvédelmi osztalya:
B EIS 120 - idegen tlizszakaszon dthaladd csatornaknél, és

B E600 S - azonos tlizszakaszon belili csatornik esetén

A kildnleges lemezszerkezetnek készdnhet&en, amely a
kemény kézetgyapot lemez 6tvézve magnézium-hidroxid
granuldtummal, a tizvédelmi lemez vastagsaga lecsokkentés-
re keriilt 60 mm-re az &sszes t(izallésagi teljesitmény eseté-
ben, fliggetlendl a csatorna elhelyezésétdl, fliggblegesen és
vizszintesen, illetve beépitésének maodjatdl (négy-, hdrom-,
kétoldalas). Ez lehet&vé teszi a csatornak hatékony elhelyezését,
illetve a lemezeket régzits tartozékok szamanak minimalizala-
sét. A lemezek, tekintettel az alacsony A hévezetési tényezére,
biztositjék tovabba a meleg levegst vezetd csatornék elvart
h&szigeteltségi szintjét is. A hideg leveg8t vezetd csatornak
esetében a belsd tér feldl biztositjdk a csatorna hészigetelését,
tovabba antikondenzacids szigetelésként miikddnek, gatolva a
pérakicsapddast a csatorna felszinén. Abban az esetben, ha a
csatorna elemei nem szUrjék at a szigetelést nagyobb vastag-
sagban, mint 30 mm, nincs szilkség plusz burkolatok (gallérok)
alkalmazasara CONLIT Ductrok/CONLIT Plus lemezekbé&l. A
fenti szabalynak megfelel6en a peremes csatlakozésok megfe-
lels szigetelését is biztositani lehet.

A CONLIT Ductrock/ CONLIT Plus rendszer elemei
A ROCKWOOL kinlatdban |év8 rendszert alkot6 elemek a
kdvetkez8k:
B ROCKWOOL megerdsitett aluminium félidval kasirozott
k&zetgyapot lemezek
— CONLIT Ductrock/ CONLIT Plus 60 ALU A0 = 0,039 [W/mK]
— CONLIT Ductrock/ CONLIT Plus 120 ALU A0 = 0,050 [W/mK]
B CONLIT Glue ragaszté a CONLIT Plus ALU lemezek
valamint az épitészeti valaszelemek kézotti illesztések
fellletfolytonositaséhoz.

A tlizvédelmi szigetelés rogzitéséhez a CONLIT Ductrock/

CONLIT Plus rendszerben a kdvetkezd elemek szikségesek:

B S 235 acélbdl az MSZ-EN 10025-2:2007* szdmU szabvény
szerint késziilt @2,2 mm acélttiskék

B 0,2 mm vastag acéllemezbdl az MSZ-EN 10152:2011 szdmu
szabvany szerint készilt @30 mm atméréjd rogzitd tarcsa*

B a MSZ-EN 10230-1:2003 szdmU norma szerint készitett @4,5
mm horganyzott régzits acélszegek

B Ontapadés aluminium szalag min. 5 cm széles.

B Kondenzatoros, vagy elektromos hegeszté.

* Tiskéket és tarcsdkat anti-korrézids védelemmel kell ellatni galvanizalassal
(horganyzott), vagy rezezéssel. Megengedett a ,forditott” tiiskék alkalmazésa
integralt régzitd tércsaval.

CONLIT tiizvédelmi rendszer



Engedélyezések
ITB AT-15-6856/2015 szamu Miszaki Engedély + ITB-0970/W
szamu Megfelel&ségi Tanusitvany 1sz. Melléklete

Rendeltetés

CONLIT Ductrock/CONLIT Plus rendszer rendeltetése

a légpétls és fustelvezetd légesatornak tiizvédelmének
biztositasa az EIS 120 (t6bbzdnas csatornék), mint az E600 S
(egyzdnas csatornak) teljesitmény értékeinek megfeleléen.

A rendszerrel biztositjuk a |égpétld, klimacsatornak, hé- és
fustelvezetd csatorndk négyszdg keresztmetszet(i, acéllemezbél
készitett csatornak védelmét, legfeljebb 2500 x 1250 mm
méretekig, melyek nyomas értéke - 1500 Pa + 500 Pa, EIS

120 vagyE600 S t(iz4lléségig. A csatorna burkoldsat CONLIT
Ductrock/CONLIT Plus lemezekkel négy oldalrél kell elkésziteni.
Amennyiben nincs technikai lehet8ség a négyoldali szigetelés
elkészitésére, akkor a 1250 x 1000 mm méretig terjedd
fliggdleges és vizszintes légpotlé és klimacsatorndk esetében,
lehet8ség van a harom- és kétoldali burkolat elkészitésére. A
konkrét csatorna tipusok szigetelésének médja a kdvetkezd
részekben kerlil bemutatésra.

Négysz6g keresztmetszetii csatornak biztositasi opciék kivalasztasa

A csatorna
oldalainak
maximalis
merete
[mm]

Szigetelés
vastagsaga
[mm]

Csatorna Csatorna

elhelyezkedese

tipusa

[Pa]

A CONLIT Ductrock / CONLIT Plus rendszerrel védett csatornak
dtvezethet8ek az alabbi hatarold szerkezeteken:
B CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 60 ALU esetében
>100 mm vastagsagu betonfodémek
>80 mm vastagu betonfalak

280 mm vastag tdmor téglabdl vagy lireges betonblokkal

falazott falak

2100 mm vastag kénnytiszerkezetli acélvazas gipszkarton
lemez falak, melyek legaldbb El 60 osztalyl tizvédelem-

mel rendelkeznek.

B CONLIT Ductrock / CONLIT Plus 120 ALU lemezekbél késziilt
szigetelés esetén
2150 mm vastag beton fodémek.
>110 mm vastag betonfalak
>110 mm vastag t6mér téglabdl vagy lreges beton-
blokkokkal falazott falak
2150 mm vastag kénny( szerkezetl acélvazas falak gipsz-
karton lemez fedéssel, amelyek legaldbb El 120 osztalyd
tlizvédelemmel rendelkeznek.

Nyomas
inter-
valluma

1250x 1000  Fiiggdleges, vizszintes 60 -500, +500

| Légpétlas, 1250 x 1000 ' Fiiggdleges, vizszintes 60 -500, +500
| légkondicionalas, = e I S
[ klima 2500x 1250  Fuggéleges, vizszintes 60 -500, +500
| 1200 1000 Fiiggéleges, vizszintes | 60 1 -500, +500
1250x 1000  Fiiggdleges, vizszintes 60 -500, +500

H&=as 1250x 1000  Filiggdleges, vizszintes 60 -1500, +500

fustelvezetés  1250x1000  Vizszintes, fiiggéleges 60 -1500, +500

ggoleg
2500x 1250  Vizszintes, fiiggbleges 60 -1500, +500

CONLIT Plus lemez
tipusa

CONLIT Plus 60 ALU

| CONLIT Plus 120 ALU

CONLIT Plus 120 ALU

| CONLIT Ductroék 90 ALU

CONLIT Plus 60/120 ALU
CONLIT Plus 120 ALU
CONLIT Plus 120 ALU
CONLIT Plus 120 ALU

CONLIT tlizvédelmi rendszer
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Tizvéedelmi

teljesitmeny az MSSZ-EN
13501- 3+A1:2010 es
MSZ-EN 13501-4+A1:2010
szabvanyszerint

El 60 (ve ho i<>0) S

(El120 (ve ho i<—>0)S

EI 120 (ve ho i¢—>0) S

i FJ 90 (ve ho iHo)VS

EI 60/120 (ve ho) Sgp multi
El 120 (ve ho) o multi
El 120 (ve ho) Sy multi
El 120 (ve ho) S, multi

Kivitelezes
tipusa az
alabbi pont
szerint



