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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

A tervezési feladat:

A 3200 Gyongyds, Kocsag u. 36/38/40. sz. alatt talalhatd a Jozsef Attila Szakkozépiskola, Szakiskola és
Kollégium, valamint a Kalvariaparti Altaldnos Iskola épiiletegyiittese. Az egyiittes kozépsé tomegében
talalhatd egy 25 m-es tanuszoda, felette pedig egy tornaterem. A tanuszodaval egy szintben — a Kocsag utcai
bejarati szinthez képest egy szinttel lejjebb, a terepszint alatt - talalhatd egy teljesen zart tereml6tér, mely
jelenleg hasznélaton kiviill van, nem iizemel. A 16tér felligyeleti és tiizvédelmi szempontbdl a
szakkdzépiskoldhoz van sorolva. A jelen terv célja, hogy lehetové tegye, illetve bemutassa a 16tér megfeleld,
az iskolafunkciét nem zavard iizemeltetését tiizrendészeti és biztonsagtechnikai szempontbdl. Abrazolni kell
a helyiség megfelel6 megkozelitését, biztonsagos belso elrendezését és a menekiil6 fitvonalakat. Ez utobbiak
praktikusan az uszodatér keleti oldala melletti kdzleked6kbol vezethetnek ki a szabadba. Tisztazasra keriilt,
hogy a 16tér csak légfegyverekkel hasznalhato és a légfegyverek tarolasa egy kiilon fegyvertarban zarhatd
fémszekrényekben megoldott.

Elézmények és rendorségi egyeztetés:

1. A klub hivatalos elnevezése és cime: VAMAV Lovész Sportklub, 3200 Gyongyds, Gyartelep u. 1.

2. A klub 1953-ban alakult, a 7. iskola-beli 16teret 1983-ban adtak at. A miikodését egy olyan harmas
megallapodas biztositotta, melyet az MHSZ, az szakkozépiskola és a varosi tanacs kotott meg, egyéb kiilon
miikddési engedély nem volt, csak egy olyan, a Varosi Rendérkapitanysag altal kiadott engedély, amely
leirta a 16tér miik6dési szabalyait.

3. Az MHSZ 1990-ben megsziint, de a klub 6nallo egyesiiletként tovabbra is miikodott, feliigyeleti szerve a
Magyar Sportlévé Szévetség.

4. A Szakkozépiskola iskola igazgatdja 2013. 5. 13-an elrendelte a 16tér bezarasat, azzal az indokkal, hogy a
16tér nem szerepelt a az iskola tlizvédelmi tervében, mely pl. a menekiil6 utakat is feltiintette és az igazgatd
ugy vélte, hogy ebbdl egy tlizvédelmi ellenérzéskor vagy kéresetkor probléma szarmazhat.

5. Az 1jbdli megnyitas esetén a 6tér iizemeltetGje a VAMAV Lovész Sportklub lesz. Az Gijranyitashoz egy, az
Onkormanyzat, a Jézsef Attila Szakkozépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a VAMAV Lovész
Sportklub altal kétendé harmas megéllapodas sziikséges. Ebben az Onkorményzat a 16vészklub haszndlataba
bocsatja az épitészrajzon feltiintetett teriiletet. A szakkdzépiskola engedélyezi a 16vész sportklubi
tevékenység folytatdsat, azzal, hogy egyrészt a 16tér kialakitasa feleljen meg az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat kovetelményeinek (biztositott legyen a megfelelé tlizszakaszba sorolds, a szabalyszerii
kimenekités és menekiilési utvonal, biztositott legyen az épiiletszerkezetek tiizvédelmi megfeleldsége, stb.),
masrészt a 16téren tartsak be az annak vezetdje, Belkovics Béla altal kidolgozott, 2013. 8. 15-i keltezésii és a
felyjitott allapotra aktualizalt hasznélati szabalyait, harmadrészt pedig iskolavezetdségi szabalyozashoz és
nyilvantartashoz kotik a 16tér latogatasanak €s elhagyasanak idérendjét. Valamint a 16vészklub nyilatkozik,
hogy a légyakorlatokat csak vizsgazott 16térvezetdk fogjak iranyitani és a hasznalati szabalyokat betartjak.

A tereml6tér miikodési engedélyével kapcsolatban egyeztetettem a gydngydsi Varosi Renddérkapitanysagon
Miskolezi Judit cimzetes rend6r Ornaggyal, aki elmondta, hogy a hatilyos jogszabalyok szerint a
légfegyveres teremlotér tizemeletetése nem tartozik a renddrségi engedélykoteles tevékenységek korébe,
ezért rend6ségi miikodési engedély nem sziikséges, csak a l6vészklub sajat hasznalati szabalyait kell



betartani és gondoskodni kell a légfegyverek biztonsagos, zarhaté fémszekrényben torténd tarolasardl. Ennek
aldtdmasztasara mellékelem egyrészt a 2013. 8. 15-i keltezésii teremlGtér hasznalati szabalyokat (azzal, hogy
a l6allasok szama a tervezett allapot szerint 3x5-re fog néni), masrészt azt a Miskolczi Judit c. 6rnagy 4ltal
kiadott elutasit6é végzést (2013. 6. 27.), melyben a fentiek szerint leirja, hogy a 16tér iizemeltetési engedély
kiadasara iranyuld, a VAMAV Lovész Sportklub altal benytjtott kérelem miért Keriilt elutasitisra — az
indoklasban leirva, hogy a légfegyveres tereml6tér iizemeltetése nem engedélykételes. Egyben felhivja az
ligyfél figyelmét arra, hogy a vonatkozd kormanyrendelet szerinti, a légfegyveres tereml6tér biztonsagi
eléirasoknak megfelel6 miikddtetése és hasznalata betartando.

A meglévé allapot:

A meglévé éllapotban jelenleg az uszoda el6terébdl nyilik a 16tér. Egy elosztd el6tér mellett két kisebb
tarolohelyiség talalhat6. Az el6térbol folyosé vezet a 16térhelyiség felé, melyet egy gyenge éllagi acél
kétszarnyt toldajté zar le. A l6térhelyiségben két ellentétes iranyba lehet 16ni, a feljitandd éllagn
16vészpultok melldl. A golyéfogasrdl egy fémlemez burkolati el6fal gondoskodik. A fal nyildsaiban 1év6
buktatélemezek verik vissza lefelé a légpuskagolyokat a fal aljan 1évé zsakszdvetekbe, melyek letompitjak
azok repiilését, s igy azok az eléfal aljardl id6r6l-idére Osszegyiijthetdk. A l6lapok az eléfal nyilasai elé
vannak felszerelve és elektromotoros meghajtasu huzalok mozgatjak azokat az el6fal és a l5vészpultok
kozott. A padldburkolat a 16vészpultok k6z6tt pve, mig a l6teriileteken simitott beton. A tégla valaszfal nem
megy fel a monolit vasbeton fddémsikig, csak 2,70 m magas. A monolit vasbeton fédémet szabélyos 3,60 m
raszterkiosztasu, 93 cm beldgasti monolit vasbeton gerendak tartjak.

A 16térhelyiség mellett egy edz6teremnek hasznalt helyiség talalhatd, levélasztaséat egy rossz dllagi kohd
habsalak blokk vélaszfal adja, Az edzéterem melletti folyosordl nyilik a fegyvertar, melyet feliil
magassagaban korlatoz az uszoda horganyzott acél 1égtechnikai vezetéke.

A padléburkolatok dltalanossagban kdzepes, illetve rossz allagh pve padléburkolatok.

A tervezett allapot:

Megmarad a 16tér uszodael6tér feldli bejarata, mert az uszoda kiilsé el6tere az uszoda zarva tartasakor is
nyitva tarthatd, igy a l6tér ekkor is megkdzelithetd. Az el6tér vard/6ltézévé alakul, amelyben a
leiiléslehetdség mellett elhelyeznek 15 db zarhatd acélszekrényt és egy padot is. Nem a hagyomanyos
értelemben vett, a teljes ruhazat atcserélésére szolgalod 61t6z6r6l van szd, ennek feladata hideg idében a fels6
ruhazat tarolasa és az értékmegorzés.

A két raktar helyén egy ndi és egy férfi WC keriil kialakitasra. A we-fiilkefalak nagy szilardsigu, vizall6
HPL laminalt szerkezetek.

A Lotér 1-es helyiségben kicserélik a bejarati toldajtot hosszfuratolt forgacslap magi és HPL laminat
burkolatu ajtélapokra, aluminium ajtéfogo és zardszerkezettel. Leszerelik a 16vészpultok falhoz csatlakozo
szakaszandl a fali barsonyburkolatot és j pve padléburkolatot készitenek a teljes helyiségben. Uj fényfogd
fiiggonyoket szerelnek fel. Felujitjak a 16vészpultokat és potoljak tjakkal a hianyzo 16vész-székeket.

Az edzbterem helyén szintén l6teret alakitanak ki. A bejarati toldajté kiképzése a Létér 1-es helyiségével
azonos. Az uj 16vészpult és a 16vész-székek elrendezése itt is ugyanolyan, mint a masik helyiségeben. Itt is
fényfogd fiiggony keriil az 4 eléfalhoz legkdzelebbi vasbeton gerenda ala. Szintén 0j pve padldburkolatot
készitenek a teljes helyiségben.

A folyosot teljes hosszaban kiszélesitik az 1,10 m-es méretre, a végén pedig a fegyvertar kap megfeleld
méretli nagyobb ajtét (100/210) hosszfuratolt forgicslap magli és HPL laminat burkolati ajtélappal,
aluminium kilincsgarnitiraval.

Egyéb szerkezetek:

Vakolt/festett tégla valaszfalak és oldalfalak. Az egész tereml6tér teriiletén a fal- és mennyezetfeliileteken
tisztasagi festés késziil. A we-kben 2,10 m magassagig csempeburkolatok késziilnek. A wc-kben keramialap
padloburkolatok késziilnek. Egyéb helyiségekben 1j pve padloburkolatok késziilnek. A we-k felett kazettas,
latszobordas gipszkarton almennyezet késziil.



Tiizvédelemmel kapcsolatos kérdések:

A tlizvédelmi miiszaki leirds alapjan lathato, hogy az épiiletegyiittes k6zépsd sportrendeltetésii részének
kiilon tlizszakaszként vald kezelése — levalasztva az oktatasi funkcidji altalanos iskolatél és a
szakkozépiskolatdl jelenleg nem megoldott, tehat igy a I6tér Gsszevonasa egy egységes tlizszakaszba az
uszodéaval és a felette 1év6 tornateremmel szabalyszertien nem megoldhatd. Ebbdl az kdvetkezik, hogy az
Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzatnak megfelelé megoldas a teremlétér 6nalld tiizszakaszként vald kezelése.

Ezzel kapcsolatban a Deli Gabor tlizvédelmi mérndk a tlizvédelmi miiszaki leirds véglegesitéséhez
telefonos egyeztetést folytatott a gyongydsi Katasztréfavédelem képviselGjével, Paksi Tamassal. A
tlizvédelmi mérndk javaslata a megoldatlan tlizszakaszolasi rendre el6szor az volt, hogy a kzéps6 — uszodat
I6teret €s tornatermet tartalmazd - épiiletrész egy 6nalld kockazati egységet képezd, sport rendeltetésii
tlizszakaszt képezzen, melyet ugy lehetne megvaldsitani, hogy az altalanos iskola és a szakkozépiskola
kozEépsd épiiletrészre nyild kozlekeddi minden szinten (3 szinten) egy-egy megfeleld mindsitést tlizgatld
ajtoval keriilnének lezérasra, ugyanis a jelenlegi kozlekedd kétszarnyh ajtok nem mindsitett tlizgatld ajtok.
Ezt a megoldasjavaslatot a Katasztrofavédelem képviseldje azért tdmogatta és talalta elfogadhatonak, mert
igy novekedne az egész iskolaegyiittes hasznalati biztonsaga tlizvédelmi szempontbdl.

Azonban a jelen feldjitasi dokumentacié Megbizdja, az Onkormanyzat ezt a megoldast nem preferalta,
mert az iskolaegyiittes teriiletén - a VAMAV Lovész Sportklub sajat palyazati forrasabol késziild 6nalld és
csak a 16téren beliil folyd feltjitasi beruhazasan kiviil - nem kivan épitési munkakat végeztetni.

A tereml6tér 6nallé tiizszakaszként vald kialakitasbol kovetkezden kell pl. a bejarati ajtonak meghatarozott
mindsitésii tlizgatld ajtdnak lennie és teljesiilnie kell a tlizvédelmi miiszaki leirdsban részletezett egyéb
tlizszakasz-lehatarolasi kovetelményeknek.

Ebben az egyik Iényeges pont a gépészeti atvezetések tliizvédelme. Harom ilyen szerkezeti elem van, két
szell6zdcsatorna, mely koziil az egyik a tervezett we-csoport felett vezet ki az uszodaval hatéros — tehat
tlizszakasz-hatarfalon kor keresztmetszettel. A masik egy négyzetes szelldzéracs, mely a fegyvertarbejarat
elotti folyosdfalon van (ld. fotddokumentacioban is). Mindketténél az E-1 terven jelzett helyeken a
tizvédelmi miileirdsban szerepldé mindsitésii kor, illetve négysz6g keresztmetszetli tlizvédelmi
csdcsappantyuk beépitése sziikséges. Ezek tlizallo elektromos kébeles betaplalast igényelnek és olyan tipus
valasztandd, melyekben az elektromos megtaplalasu olvaddbiztositékok egy szabvanyos héfokon zarjak a
csappantytikat. fgy nincs sziikség kiilon tiizjelz6 vezérlés kiépitésére a szakkdzépiskola portajara.

A harmadik gépészeti atvezetés egy uszoda-légtechnikai vezeték, mely a fegyvertar légterén halad
keresztiil. Legnagyobb mérete 150x80 cm (valtozo). Az alkalmazandé tlizvédelmi burkolatnak a tiizvédelmi
miiszaki leiras szerint EI 60 mindsitéstinek kell lennie (minimum 60 perces tiizallosag).

Az alkalmazhaté megfeleld megoldas a Rockwool Hungary Kft. Conlit tiizvédelmi rendszerének
légtechnikai vezetékekre alkalmas tlizvédelme. A mellékelt kataloguskivonat 35. oldalanak aljan 1évé
tablazat 3. sordban lathato, hogy a targyi nagy keresztmetszetii l1égcsatorna tiizvédelmére a CONLIT Plus
120 ALU tipus alkalmazhatd. Ezzel ugyan 120 perces tiizallosagot ériink el (60 perc helyett), de a
légcsatorna nagy mérete mas mindsitett megoldast nem tesz lehetévé. A tiizvédelmi burkolas kivitelezésnek
mddjat  részletesen leija a  targyi katalogus, mely a  https://www.rockwool.hu/muszaki-
informaciok/prospektusok/ oldalrdl tolthetd le.

Megjegyzés:

Mivel a felgjitdsi dokumentacid nem targya épitéshatdsagi eljarasnak (nem tartalmaz épitési
engedélykoteles munkdkat), igy épitéshatosagi hasznalatba vételi engedély sem keriil kiadasra. Viszont a
Kivitelezési dokumentécidkrdl sz6l6 191/2009(1X.19.) Kormanyrendelet IV. fejezetének 22. paragrafus, bh)
pontja szerint amennyiben az épitmény (itt épitményrész) tlzvédelmi jellemz6i megvaltoznak Ggy
kivitelezési dokumentacio készitendd az épitészeti, épiiletgépészeti és elektromos munkakrdl, valamint e-
épitési naplo vezetendd. Mivel a tereml6tér nem dokumentalt tlizvédelmi statuszi épiiletrészb6l 6nalld
tlizszakassza valik, igy itt ez a rendeleti eldiras alkalmazandd. A miszaki atadas-atvétel soran a
Katasztrofavédelem nem résztvevd -mivel épitéshatdsagi eljarasba a terv nem keriil , de a mik&dési
engedély kiadashoz a Katasztréfavédelem is nyilatkozik, melynek soran az 6nallo tlizszakaszolas jelen
dokumentécioban ismertetett megoldasait ellendrzéssel jova kell hagyja.

Id

Gyodngyds, 2018. november ho Kurta Zsolt okl. ép/itészmémék



