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ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA:

Gyöngyös Város Önkormányzatának megbízásából a város különböző területein beton és aszfalt burkolatú járda felújításának kivitelezői versenyeztetéséhez készítettem el a műszaki dokumentációt.

JELENLEGI ÉS FELÚJÍTANDÓ ÁLLAPOT:


I/12 Gyöngyös, Püspöki út 10-12.
A Püspöki utca páros oldalán jelenleg beton járda található, melynek burkolata helyenként töredezett, valamint a csapadékvíz elvezetési hiányosságok miatt a környező zöldfelület alá süllyedt. A felújítás során a járdát ki kell emelni annak korábbi szintjére. A járdafelújítással érintett ingatlanok csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A kapubehajtónál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.

I/13 Gyöngyös, Püspöki út 14-22.
A beton szerkezetű járda felülete több helyen töredezett, valamint a dilatációk mentén elmozdultak. A járda szintjének kialakításánál figyelemmel kell lenni a meglévő felületek szintjére. A járdafelújítással érintett ingatlanok csapadékvíz kivezetését biztosítani kell. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.

I/14 Gyöngyös, Püspöki út, Olajbafőtt Szent János templom
Az Olajbafőtt Szent János templom előtt beton szerkezetű járda található. A templom bejáratánál felújított szerkezetű aszfalt járda található, mely jelen ütemben nem kerül felújításra. Vélhetően a bejáratnál található járdaszakaszon a meglévő betonjárdára aszfaltoztak rá, így ha a betonjárda bontásakor sérül az aszfaltjárda szerkezete is, úgy ezt a szakaszt is fel kell újítani. A Templom bejáratától balra betonozott felületen egy pad található. A felújítás során ez a terület is új betonfelületet kap, valamint gondoskodni kell a pad rögzítéséről is. A járda mindkét útcsatlakozásánál földmedrű árok és áteresz található. Az átereszek közül az Északi átépítésre, felújításra kerül. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni.

II/1 Gyöngyös, Nepomuki Szt. János Kápolna körüli járda felújítás
A járdaszakasz a Nepomuki Szt. János kápolna körül található. Szerkezete aszfalt, melyet egy oldalon a kápolna egy oldalon pedig kiemelt szegély határol. A kiemelt szegély jelentős része cserére szorul, így a javaslatom szerint a teljes szegélysor felújításra kerülne. Mivel a gépjárművek rendszeresen használják parkolás céljából ezt a járdafelületet ezért a szabványnak megfelelő 14 cm-es magasságra kell a szegélyt kiépíteni. A burkolat eltávolítása után az alépítményi hibákat ki kell javítani, majd ezt követően új aszfaltréteget kap a járdaszakasz. 

II/2 Gyöngyös, Petőfi utca 2-12. járda felújítás

A járda a Petőfi utca páros oldalán található, közel a bevároshoz. A járda az egyik oldalon részben kőkerítéssel, nagyobb részt épületekkel határolt. Másik oldalán szegéllyel határolt. A járda keleti oldalán több fa is található, így a felújítás során a járda keresztmetszetét érdemes csökkenteni. Aszfalt járda esetén 1,9 m szélességre, térkő kialakítás esetén 1,8 m szélességre. Mindkét esetben el kell távolítani a korábbi szegélyt, valamint a járda felhagyott területét teljesen el kell bontani, majd ezt követően földdel visszatölteni és füvesíteni szükséges. A térköves járda pályaszerkezete 10 cm talajjavító réteg – 10 cm CKt – 3 cm ágyazó réteg - 6 cm térkő

II/3 Gyöngyös, Csalogány utca 83-89. járda felújítás
A járda a Csalogány utca Dr. Harrer Ferenc utca felőli részén található. Szerkezete aszfalt, mely egy korábbi közmű építési munkálat miatt nem egységes szerkezetű, hullámos. A felújítás során a közműépítéssel szintén érintett kapubehajtó is felújításra kerül.

II/4 Gyöngyös, Csalogány utca 49-59. járda felújítás
A járdaszakasz szintén az utca páratlan oldalán található. A lakóegységek megközelítése gyalogos behajtókon keresztül biztosított, melyek a felújítás során szintén új burkolatot kapnak. A járda burkolata aszfalt, mely több helyen töredezett, botlásveszélyes. Az aszfaltfelület eltávolítását követően a szegély hibáit és szükség szerint az alépítmény hibáit javítani szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést.

II/5 Gyöngyös, Koháry utca 16-20. járda felújítás
A felújítandó járdaszakasz a 16., 18. és 20. számú társasházak előtt található. A társasházak alján több üzlethelység is található, valamint a központi buszegálló közvetlen környezetében helyezkedik el. Ennek megfelelően viszonylag nagy gyalogos forgalmat bonyolít le. A járda aszfalt burkolatú, mely az évek során töredezetté vált, felújítása időszerű. A 16. számú társasház bejáratához utólag fémszerkezetű rámpát építettek, melyet a kivitelezés idejére el kell távolítani, majd azt követően visszaépíteni. Mivel annak szerkezete vélhetően a tásasház tulajdonában van, így a kivitelezést megelőzően a társasház kezelőjével egyeztetni szükséges. A járda területe jelentős részt a társasházak ingatlanán halad. A felújítás során a meglévő szegélyek megtartandók, az aszfaltfelület eltávolítását követően a szegély hibáit és szükség szerint az alépítmény hibáit javítani szükséges. A járda zöldfelülettel határos területein a zöldfelületet a felújítást követően helyre kell állítani.

II/6 Gyöngyös, Búza utca 3. járda felújítás
A Búza utca 3. szám melletti járdaszakasz egy része a társasház ingatlanán található. Burkolata aszfalt, szerkezete kissé tagolt. A felújítás során a meglévő szegélyek megtartandók, az aszfaltfelület eltávolítását követően a szegély hibáit és szükség szerint az alépítmény hibáit javítani szükséges. A járda zöldfelülettel határos területein a zöldfelületet a felújítást követően helyre kell állítani. 

III/1 Gyöngyös, Szt. Gellért utcai járda folytatása
A Szent Gellért utca Nyugati oldalán található beton burkolatú járda felújítása, az előző évben megkezdett felújítás folytatása. Az utca teljes járda hossza 109 m, melyből 70 m járda már felújításra került, így a jelenlegi ütemben összesen 39 m járda kerül felújításra. A járda közvetlen aszfaltburkolathoz csatlakozik így az aszfalt vágása is szükséges a felújítás hosszában, minimális 30 cm-es szélességben. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges.

III/2 Gyöngyös, Vachott Sándor utca 12-20 járda felújítás
A járda a város egyik forgalmasútszakasza mellett található. A helyszíni egyeztetések során felvetődött, hogy a járdafelület csökkentésével és sövény telepítésével zöldfelület létrehozható lenne. Ezt az átalakítást a járda keresztmetszeti adottságai lehetővé teszik, azonban a járdaszakaszon több távközlési akna is található. Ez alapján a kivitelezés megkezdése előtt szükséges a beavatkozást a távközlési társasággal is egyeztetni. Amennyiben nem járulnak hozzá, úgy a járdafelület teljes aszfaltozását érdemes megvalósítani, mivel ilyen kisméretű füves terület létrehozása nem gazdaságos. Éppen ezért a feladatra két helyszínrajz és két költségvetés készült.

1. A felújítás során csökkentésre kerül a járda keresztmetszete. Az így kialakult minimális járdaszélesség 1,5 m. A járdaszakaszon több kapubehajtó is található, illetve a 18. számú ingatlan épülete nem tartalmaz gépjármű behajtót, így az ingatlan előtt található kapubehajtó se indokolt, elbontható. A kapubehajtók az út burkolatához sárga keramit burkolattal csatlakoznak, melyek a felújítás során megtarthatók, vagy „K” szegélyre cserélendők. Felújításuk esetén a hiányzó kövek az 18. szám elbontott behajtójának anyagából pótolhatók. A felújítandó kapubehajtók egységesen 3 m szélességgel épülnek ki. A megmaradó járda mellett új kerti szegély épül. Az út és a járda között létrejövő zöldfelületen sövény telepítésére kerül sor, mely zaj és porvédelmet biztosít az ott található ingatlanoknak.
2. Amennyiben zöldfelület létrehozására nem kerülhet sor, úgy a járdafelújítás a következő szerint módosul. Az aszfalt kopóréteg eltávolítását követően az alépítményi hibák javítása szükséges, majd új aszfaltréteg került bedolgozásra. A felújítandó kapubehajtók egységesen 3 m szélességgel épülnek ki. Az útmenti kiemelt szegély szerkezetileg elfogadható állapotban van, azonban annak magassága egy újabb útfelújítás esetén más nem megfelelő, érdemes lenne jelene járdafelújítással annak teljes felújítását elvégezni, erre azonban jelen költségvetési keretek között nincs lehetőség.


III/3, Gyöngyös, Határ utca járda felújítás
A Határ utca páratlan oldaláról nyílik ez a kis utca, mely nem rendelkezik szilárd burkolattal. Járda jelenleg egy korábbi közműfelújítás következtében részben elbontásra került, részben pedig beton járólapokból áll. A felújítás, követve a korábbi járda nyomvonalát egy 1,2 m széles betonjárdakán kerül felújításra. Az utca bejárat keresztmetszeti adottságai miatt, egy szakaszon erősített betonjárda kel hogy épüljön, mivel a gépjárművek terhelésére itt számítani kell. Ennek megfelelően ezen a szakaszon más rétegrenddel kell kiépíteni a járdát. 25 cm fagyvédő réteg és 20 cm vasalt betonjárda. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint ezen hézagokat ki is kell önteni. A járda építést követően a járda mellett min. 10 cm vastag zúzottkő feltöltést kell alkalmazni.

III/4, Gyöngyös, Angyal utca. járda felújítás
A járdaszakasz az utca Pesti út felőli végén található, beton szerkezetű. a Járda mellett egy korábbi rakodórámpa maradvány is megtalálhatóak, mely a felújítás során elbontásra kerül. Az új járda betonszerkezettel kerül kiépítésre, hossza 69 m hosszon és 1,2 m szélességben. A járda szakasz végén egy aszfalt szerkezetű járda is található, mely szerkezetileg nem megfelelő. A felújítás során érdemes ezt a szakaszt is új betonburkolattal ellátni, ennek díját a költségvetés tartalmazza. Az építendő betonjárdát dilatálni szükséges, valamint a hézagokat ki is kell önteni. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést. Az elbontott rakodó rámpa mellett új kiemelt szegély épül.

III/5 Gyöngyös, R. Károly – Angyal u. járda kapcsolatok felújítása
A R. Károly utca és az Angyal utca kereszteződésénél a járdák találkozása rendezetlen. A felújítás során a szükségtelen kiszélesítések elbontásra kerülnek és visszaállításra kerül a zöldfelület. Az Angyal utcai gyalogos átvezetésnél a gyalogos zebra létesítéséhez szükséges minimális felállóhely méret meghagyásra kerül, ezen felül a járda szélesség 1,5-2 m közötti marad. A felújítás során a korábbi szegélyek elbontásra kerülnek, valamint részben az alépítmény is. Új szegély épül, valamint részben felújításra kerül az alépítmény is. A járda zöldfelülettel határos területein, különösen az elbontásra kerülő járdafelületek helyén a zöldfelületet a felújítást követően helyre kell állítani. 

III/6 Gyöngyös, R. Károly u. gyalogátkelő járda felújítás
Az R. Károly út, Bajcsy-Zsilinszky Endre körút kereszteződésénél a gyalogátkelőhely ráközlekedését biztosító járda kerül felújításra. A felújítás során ügyelni kell arra, hogy a felállóhely szélessége nem lehet kisebb, mint az alkalmazott burkolati jel (zebra) hossza. A főút járdakapcsolata akadálymentesített, azonban az azzal párhuzamos lakóút járdakapcsolatát akadály-mentesíteni kell. A járda zöldfelülettel határos területein a zöldfelületet a felújítást követően helyre kell állítani.


III/7 Gyöngyös, Gyár utca járda felújítás
A Gyár utca ezen szakaszán a csapadékcsatorna kiépítését valamint az elektromos közműoszlopok átépítését követően a járda felújítása szükségessé vált. A felújítás a Fogarasi csatlakozástól a 14-es számú ingatlan Keleti telekhatáráig tart. A járda szerkezete beton, mely a felújítás során azonos szerkezettel épül ki. A járdaszakaszon több kapubehajtó is található, melyeknél Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges.

III/8 Gyöngyös, Bajcsy Zsilinszky Endre körút járda felújítás
A járdafelújítás a Platán utcai járdacsatlakozástól a 37. számú házig tart. A járda szerkezete beton, mely a felújítás során azonos szerkezettel épül ki.  A járdaszakaszon szennyvíz bekötések tisztító aknái és csapadékcsatorna eresz kivezetések találhatóak, valamint két gépjármű behajtó. Az aknákat a felújítás során szintre kell emelni. Az ereszkivezetéseknél enyhe vápát kell kialakítani. A kapubehajtóknál Ø 6-os betonacél hálós megerősítés szükséges. A kiépített járda mellett el kell végezni a földfeltöltést. A járdaszakaszon a meglévő szintkülönbségeket akadály mentesíteni kell, legfeljebb 5 % lejtésű rámpával.





PÁLYASZERKEZET

Beton járda

· 80 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm C16/20 – X0b(H) kavicsbeton keverék
· kapubehajtóknál építési síkháló; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00

Aszfalt járda
· 80-100 mm zúzottkő ágyazat
· 150 mm Ckt kavicsbeton keverék
· 25-45 mm AC8 kopó aszfaltkeverék

Térköves járda
· 80-100 mm Zúzottkő ágyazat
· 100-120 mm CKt kavicsbeton keverék
· 30-50 mm 2/4 kőzúzalék kiegyenlítő ágyazat
· 6 cm térkő

