GYONGYOS-MATRAFURED KOZOTTI KEREKPAR UT FELUJITASANAK ES
MEGHOSSZABBITASANAK JOVAHAGYASI TERVE
A TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 KULTURALIS ES AKTIV TURIZMUS FEJLESZTESE
GYONGYOSON CiMU PALYAZATHOZ
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hivatkozassal:
. Az épitett kdryezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997.évi LXXVIII. Térvényben (Etv.),
. Az épitéslgyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-mlszaki

dokumentaciok tartalmardl szol6 37/2007. (XI1.13.) OTM rendeletben,
. az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009.(1X.15.) Korm. rendeletben,
. A Tlzvédelmi torvény 21. § (1) és (3) bekezdésében,
. A 9/2008. (11.22.) OTM. sz. rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatban,

. Az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl szolo, 253/1997. (XI1.20.)
Kormanyrendeletben,
. az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvalésitandé minimalis

munkavédelemi kovetelményekrdl sz616, 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egydttes rendeletben,

. A hatalyos vonatkozo épitéstgyi szabvanyokban foglaltakra,

Berecz Andras (okleveles épitdmérnok KE-K, VZ-TEL 10-0467) tervezé kijelentem, hogy a targyi

Gyongyos-Matrafiired kozotti kerékpar ut feltjitasanak és meghosszabbitasanak
jovahagyasi terve
A TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturalis és aktiv turizmus fejlesztése
Gyongyo6son cimii palyazathoz
muszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi kotelez6 és eseti hatosagi elGirasoknak.

o A terva 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megszUntetésének engedélyezésérdl eldirasainak megfelel.

« Atervaz UT 2-1.201:2008 Kdzutak tervezése (KTSZ), illetve kdzlekedési agazati szabvanyok
eléirasainak figyelembevételével készllt.

o A palyaszerkezetek meghatarozasa és méretezése az érvényben 1évé Utiigyi Miszaki
ElGirasok szerint tortént.

* A terv az ME 07-3713:1994 kozlekedési agazati szabvany el6irasainak figyelembeveételével
készilt.

* A terv megfelel a kézuti kozlekedés szabalyairdl sz6ld 1/1975 KPM-BM. sz. rendelet és
modositasai (KRESZ), az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezéserdl
sz0l6 20/1984 sz. KM rendeleteknek, valamint az érvényben lévd OKTSZ szakmai
szabvanyban foglaltaknak.



Tervszam: 2017/35 Gyongyos, Métrafiired kerékparforgalmi 1étesitménye

» A terv megfelel a 3/1982. (l1l.12.) OVH sz. vizligyi allamigazgatasrdl sz6l6 rendelkezésnek és
az M 10 jellel kozzétett viztigyi szakmai szabvanysorozatnak.

» Aterv aterlletre elfogadott, érvényben lévé terlletrendezési tervvel 6sszhangban van.

» A terv a hatalyos munkavédelmi elirasoknak és szabalyoknak megfelel, a terv melléklete a
munkavédelmi miiszaki leiras.

* Az 1996. évi XXXI. torvény 21.§ 3. bekezdése alapjan nyilatkozunk, hogy a targyban szereplé
és a tervezési munkaban leirtak a 28/2011.(1X.6.) BM. rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatban eldirtaknak megfelel, valamint az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) eldirasaval dsszhangban

van

Kijelentem tovabba, hogy a tervezésre jogosultsaggal rendelkezem a 21/1993. (VIII.17.) KHVM, a
3/1998. (11.11.) KHVM rendeletek és a Kamarai torvény alapjan.

Novaj, 2017. majus hé
Berecz Andras
Egitémérnbk
KE-K, VZ-TEL 10-0467



Tervszam: 2017/35 Gyongyos, Métrafiired kerékparforgalmi 1étesitménye

TARTALOMJEGYZEK

1. ELOZMENYEK, AZ EPITES CELJA 6
3. JELENLEGI ALLAPOT 6
4. TERVEZESI ALAPADATOK 7
5. TERVEZETT KIALAKITAS 8

5.1. FORGALMI TERVEZES ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeeeeee s e eeeeeeaaaeeaseaeeeesasaaesseaeeessesaaassseeeeessssassrsreeeaeeaan 9

5.2. HELYSZINRAJZI ELRENDEZES ... eeeeeeeeeeeee e e e e e eeee e eeeeeeeeeeae e eseeeesesesaeeaseaeeessasaeesseaeeessessassseeaeesssssassrsseeeaeean 9

5.3. MAGAS S A G K AL AKI TAS ..o 9

54. KERESZTMETSZE Tl KIALAKI TS oo 9
6. KOzUTI KAPCSOLATRENDSZER 10

6.1. C}SOM(’)PONTOK, KERESZTEZESEK ...eveveeeeeeeeeeeeeeeeee e e ee e e e e e eee e ee e e e ae e e ee e e aee e ae e e e e eeseae s eaeaeeesese e e saeeseseeesnensennsnnnnnnnes 10

6.2. UTCSATLAKOZASOK . ..o eeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e s e e e s aaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasasaaasasasaaaasaasaaasaaaaaaaaans 10

6.3. KAPUBEJAROK, GYALOGOS BEJAROK, UZEMILEJAROK oo eeeaeseeesenennennnes 10

6.4. FORGALMIREND ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e aaeeaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaaasaaaaaaaasaasaaaaaaaaaaaaans 10
7. BONTASI MUNKAK 12
8. FOLDMUVEK 12
9. PALYASZERKEZETEK 12
10.  VIZTELENITES 13
1.  KOzZMUVEK 14
12. KORNYZET, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM 15
13.  BALESET- ES MUNKAVEDELEM 16
14.  TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM 16
15.  MUTARGYAK 16
16.  HOFUVAS ELLENI VEDELEM 16
17.  ZOLD TERULET 16
18.  KERESZTEZESEK 17
19.  VILAGITAS 17
20.  ERINTETT EPULETEK ES EGYEB EPITMENYEK 17
21.  REGESZET 17
22.  TERULETIGENYBEVETEL 17
23.  TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM 17
24,  KEZELOK 17

25. EGYEBEK 17




Tervszam: 2017/35 Gyongyos, Métrafiired kerékparforgalmi 1étesitménye

1. ELOZMENYEK, AZ EPITES CELJA

Gyongyds Varosfejlesztd Kft megbizasabdl irodank késziti az Gyongyds Matrafired kozotti
kerékparforgalmi létesitmények korszer(sitésének jovahagyasi tervét.

Jelen dokumentécio az Utépitési szakagi terveket tartalmazza.
Jelen dokumentécio engedélyezési terv szintd.

A tervezés targya: Gyongyos Matrafured kozotti kerékparforgalmi létesitmenyek
Terv szdma: 2017/35

Szakag: Utépités, forgalomtechnika

Tervfazis: Jovahagyasi terv

Beruhazas helyszine:  Gyodngyds, Gyongydssolymos, Matrafiired

Az irodank altal javasolt koncepciot a Megrendel6 és a Magyar Kozut NZrt. képviselGivel egyeztettik. A
koncepciét az érintettek elfogadtak.

Az érintett telkek az dnkormanyzatok és a Magyar Allam (25 sz. f60t, 24136 j. () tulajdonaban vannak.

A tervezés szempontjai

Jelen tervdokumentécio alapjat az el6zetes egyeztetések hataroztdk meg:

» ameglévd létesitmények burkolatanak felujitasa

* hianyz¢ forgalomtechnikai elemek potlasa

 padkak, vizelvezetés rendezése;

» a kisforgalmi utakon forgalomtechnikai elemekkel kialakitott kerékparforgalmi létesitmények
létesitése

A geodéziai felmérés 2017.1. negyedévben késziilt. A terveken megadott magassagok EOV
rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak. A terepadottsdgok a kivitelezés megkezdéséig
megvaltozhattak, ezt a késébbiek soran figyelembe kell venni.

A kbézmUadatokat a kdzmiszolgaltatok adatszolgéltatésaibdl szarmaznak, azok csak tajékoztatd
jellegliek.

3. JELENLEGI ALLAPOT

Gyalog- és kerékparut

A tervezési terilet a Jozsef Attila és a 24 sz. f6ut csomopontjatdl indul és Matrafureden a Paradi ut
menti gyalog- és kerékparuttal ér véget. A meglévé kerékparos létesitmények a 24 sz. féuttal
parhuzamosan haladnak, az Gt jobb és bal oldalan. A létesitmény az Orallé utcat kdvetden keresztezi a
foutat és kétiranyu kerékparutként a baloldalon halad tovabb Matraflred iranyaba. Matrafired
belterliletéig a 24 sz. f6uttal parhuzamosan halad, attél valtozd tavolsagban. Helyszinrajzi
vonalvezetése hosszu egyenesekbdl all. Magassagi vonalvezetése dombvidéki jellegi. A létesitmény
telies hosszon aszfalt burkolatl, allapota leromlott, a vizelvezetés csak szakaszosan kiépitett,
szélessége1,50-3,50 m kozott véltozik.
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4. TERVEZESI ALAPADATOK
HALOZATI FUNKCIO ”B” és "C”
BELTERULET

» Egyiranyu kerékparut
Kornyezeti koriimények:...................... B

KOzUt 0SZtalya:.........cccvvvevirricicine, kerékparut
Tervezési 0Sztaly: .......cccoovvvececiririnene, B.VII.
Tervezési sebesség: ..o, <20 km/h
Burkolat szélessége:........ccovvrrunnnne. 1,00 m
Padka Sz€leSSege:......c.coouererncnnnnes 0,00-0,50 m
Koronaszélesség: .......cocovvvvvvrverevennen. 1,00-2,00 m
Tervezeési élettartam:..........cccoevveeenee. 10 év

» Kétiranyu kerékparut

Kornyezeti koriimények:...................... B.

KOzUt 0SZtalya:.........ccvvvverrerricicinen, kerékparut
Tervezési 0SzZtaly: .......cccovvvvvevevrvivenne, B.VII.
Tervezési sebesség: ..., <20 km/h
Burkolat szélessége:........ccocvrrrunnnne. 2,00 m
Padka Sz€leSSEge:......ccoommrrneerirennnes 0,00-0,50 m
Koronaszélesseg: .......cocovverererenennnne 2,00-3,00 m
Tervezeési élettartam:..........ccoeveveenee. 10 év

 Elvalasztas nélkiili gyalog- és kétiranyu kerékparut

Kornyezeti koriimények:...................... B.

KOzUt 0SZtalya:.........cceveveveirriicicine, kerékparut
Tervezési 0SzZtaly: ......ccccovvvvvvvvvevivennnen, B.VII.
Tervezési sebesséq: ........covvvvrinnne, <20 km/h
Burkolat szélessége:...........ccoviueunnn. 3,50 m (2,55 m)
Padka sz€lesSEge:.......cocvmmeeeirinnnes 0,00-0,50 m
Koronaszélesseg: ........cocovverererenennnne 2,55-4,50 m
Tervezési élettartam:...........cccocvvvene. 10 év
KULTERULET

o Kétiranyu kerékparut
Kornyezeti koriimények:...................... B

KOzUt 0SZtalya:.........cccvevevrrriiciinen, kerékparut
Tervezési 0SzZtaly: .......cccovvvvvvvvvevrvennen, K.VII.
Tervezési sebesség: ..o, <20 km/h
Burkolat szélessége:........ccovvrrunnnee. 2,50 m
Padka Sz€leSSEge:......ccccmmreieririnnnes 0,50 m
Koronaszélesseg: ........cocovverererenennnne 3,50 m

Tervezési élettartam:..........cooeevveeeeennn. 10 év
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A tervezett és korszeriisitend0 |étesitmények a rendezési terv szerint kozlekedési terileteken
valésulnak meg. Idegenterilet igénybevétel nincs. A beavatkozas, a tervezett |étesitmény régészeti
leléhelyet, régészeti véddovezet terlletet, helyi jelentéségil védett terliletet nem érint, nem honvédelmi
és katonai célu létesitmény miikodési vagy védoteriletén valosul meg.

5. TERVEZETT KIALAKITAS

Tervezett kerékparos létesitmények
- elvalasztas nélkili gyalog- és kétiranyu kerékparut
- egyiranyu kerékparut
- kétiranyu kerékparut
- kerékparos nyom

 Elvalasztas nélkiili gyalog- és kétiranyu kerékparut (0+000-0+253 km sz. ko6z6tt)

A Jozsef Attila Ut és a temetd bejarata kozott talalhatd. A szakasz aszfalt burkolatat fel kell ujitani, egy
réteg aszfalt szOnyeggel. A sérllt szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesitést nem
terveztiink.

» Egyiranyu kerékparat (0+253-0+614 km sz. kozott)

A temet0 bejaratat kovetden a kerékparutat egyiranyusitani kell, északi iranyba. A meglév0 aszfalt
burkolatot fel kell Ujitani, egy réteg aszfalt szényeggel. A sériilt szegélyelemeket ki kell cseréini. A
szakaszon szélesitést nem terveztiink. A kerékparut a 0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. féutat
(2+255 km sz.). A meglévo burkolati jeleket Ujra kell festeni, a hianyz6 elemeket pétolni kell.

o Kétiranyu kerékparut (0+624-1+202 km sz. kozott- Belteriileti szakasz)

A meglévé, valtozd szélességl burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesiteni, a padkat rendezni kell, szélessége
0,50 m legyen. A kerékparut és a fout kdzott az arkot ki kell tisztitani, a hianyz6 szakaszokat potolni kell.
A kerékparut tengelyében terelévonalat kell festeni, burkolatara piktogramokat kell festeni.

o Kétiranyu kerékparat (1+202-4+425 km sz. kozott- Kiilterileti szakasz)

A meglévé, valtozd szélességu burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesiteni, a padkat rendezni kell, szélessége
0,50 m legyen. A kerékparut és a fout kozott az arkot ki kell tisztitani, a hianyz6 szakaszokat potolni kell.
A kerékparut tengelyében terelévonalat, a forgalmi sav szélen folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-
4+425 km sz-k kozott a palyaszerkezet allapota erésen leromlott, azt 6ssze kell torni, tdmariteni és
zuzottkd kiegyenlitéssel Uj palyaszerkezetet kell épiteni.

A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévé mez6gazdasagi uthoz. Az ut burkolata aszfaltosodott
zUzottkd és mechanikai stabilizacié. Az utat szilard burkolattal kell ellatni, szélessége 3,50 m legyen. A
padkak szélessége 1,50 m legyen.

» Elvalasztas nélkuli gyalog- és kétiranyu kerékparut (Matrafiired)
A meglévé, valtoz6 szélességii létesitmény burkolatat fel kell Ujitani, egy réteg aszfalt szényeggel. A
sérult szegélyelemeket ki kell cseréini. A szakaszon szélesitést nem terveztiink.

» Kerékparos nyom

Az Orallo, Papfoldi, Kont Bird, Dézsa Gyorgy és Tancsics utcak kisforgalmd lakéutcak. Az utcak
burkolatara, mind két iranyban kerékparos nyom utburkolati jeleket kell festeni. A Katona Jézsef és |I.
Rékoczi Ferenc utcak egyiranyuak, az utcakban a forgalom iranyanak megfeleléen kerékparos nyom
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utburkolati jeleket kell festeni. A Katona Jozsef és Il. Rakoczi Ferenc utcak, Szent Bertalan és Kossuth
utcakkal alkotott csomédpontjaiban a kerékparosokat iranyitottan kell atvezetni

5.1. Forgalmi tervezés
A prognosztizalt kerékparos forgalmi nagysaga <2.000 kerékparos/nap/két irany

A tervezés soran a Magyar Kozut NZrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatait hasznaltuk
fel.

24 sz. fout
ANF =2.327 Efnap
MOF =296 E/h

NMF = 3.310 E/nap >15%

Csatlakoz6 utcak
A csatlakoz6 mellékutak kisforgalmu utak. Az utakon ,A¢” és "A,” forgalmi terhelési osztalyok
vehetéek figyelembe, a nehézgépjarm( forgalom arénya alacsony.

5.2. Helyszinrajzi elrendezés
A tervezett kialakitast az UT-3. jelli helyszinrajzok mutatjak be, M=1:500 méretaranyban.

A meglévl kerékparforgalmi létesitmények helyszinrajzi vonalvezetésén nem véltoztattunk. Azok
vonalvezetése nagyvonall, hosszu egyenesek és nagysugaru ivek jellemzik. A tervezési szakasz
hossza 5.527 m, csatlakozik a meglévé burkolatokhoz.

5.3. Magassagi kialakitas
A magassagi kialakitast az UT-4. j. hossz-szelvények mutatjak be M=1:500/50 méretaranyban.

A meglévé kerékparforgalmi létesitmények magassagi vonalvezetésén nem valtoztattunk. A
palyaszintet az erdsitéréteg vastagsagaval emeltlik meg. A létesitmények vonalvezetése dombvidéki
jellegu.

5.4. Keresztmetszeti kialakitas
A tervezett kialakitast az UT-5. jelli Mintakeresztszelvények mutatjak be M=1:50 méretaranyban.

A gyongyosi és matrafuredi beltertleti szakaszokon |évé elvalasztas nélkuli gyalog- és kerékparutak,
valamint az egyiranyu kerékparut szélességén nem valtoztattunk. A burkolatot homogenizélni kell, az
oldalesést a meglévd vizelvezetés figgvényében kell kialakitani.

o Kétiranyu kerékparut (0+624-1+202 km sz. kozott- Belteriileti szakasz)

A meglévd burkolatot 2,00 m-re ki kell szélesiteni. A szélesités min. 0,70 m legyen, szlikség esetén a
palyaszerkezetet vissza kell bontani. A burkolatot két oldalt 0,50 m széles padka hatarolja. A kerékparut
és a fout kozott a meglévd arkot és viznyeld aknakat ki kell tisztitani, ki kell boviteni, a hianyzd
arokszakaszokat ki kell épiteni. A burkolat oldalesése 2,0-3,0 %, a padkak oldalesése 5,0 % legyen. A
rézsi hajlasa 1:1,5, az arkok szélessége 0,40 m legyen.

» Kétiranyu kerékparut (1+202-4+425 km sz. kozott- Kiilteriileti szakasz)
A meglévd burkolatot 2,50 m-re ki kell szélesiteni. A szélesitést min. 0,70 m legyen, sziikség esetén a
palyaszerkezetet vissza kell bontani. A burkolatot két oldalt 0,50 m széles padka hatarolja. A kerékparut
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és a fout kozott a meglévd arkot és viznyeld aknakat ki kell tisztitani, ki kell boviteni, a hianyzd
arokszakaszokat ki kell épiteni. A burkolat oldalesése 2,0-3,0 %, a padkak oldalesése 5,0 % legyen. A
rézsi hajlasa 1:1,5, az arkok szélessége 0,40 m legyen.

6. KOZUTI KAPCSOLATRENDSZER

6.1. Csomopontok, keresztezések

A meglévl kerékparut a 2+255 km sz-ben keresztezi a 24 sz. fOutat. Az atvezetés szélessége 1,0 m,
0,50%0,50 m széles sarga szin(i ,Kerékparos atvezetés” burkolati jel altal hatarolt legyen. Az atvezetés
el6tt 10 mh zarévonalat kell festeni, a meglévé piktogramokat ujra kell festeni.

A meglévd kerékparat keresztezi a 24136 j. Ut torkolatat. Az atvezetés szélessége 2,0 m, 0,50x0,50 m
széles sarga szini ,Kerékparos atvezetés” burkolati jel altal hatarolt legyen. Az atvezetés el6tt 10 mh
zarovonalat kell festeni

A kerékparos létesitmények keresztezik vizfolyasokat keresztez. A meglévé hidak deszkazatat ki kell
cserélni, a korlatokat Ujra kell festeni, a kerékparos védékorlatokon fényvisszaverd elemeket kell
elhelyezni.

6.2. Utcsatlakozasok

Az utcsatlakozasok egyszerii utcsatlakozoként vannak kialakitva. A forgalmasabb Utcsatlakozasokban
belterlleten, illetve kilterlleten minden esetben 0,50x0,50 m széles sarga szinl ,Kerékparos
atvezetés” burkolati jeleket kell festeni.

6.3. Kapubejarok, gyalogos bejarok, iizemi lejarék
A tervezési terlleten |évd kapubejarok ki épitése nem képzi a beruhazas részét. A kapubejarokat az Uj
burkolathoz kell igazitani. A kapubejarokban az erdsitett palyaszerkezetet kell épiteni.

6.4. Forgalmirend

Végleges forgalmi rend

A jelz6tablakat jelzésképeikkel és pontos helyiikkel, valamint az Gtburkolati jeleket az U-3 j. Altalanos
helyszinrajzok tartalmazzak.

A jelz6tablakat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett tartdoszlopokra kell allitani. Az
oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett beton alaptestbe kell befogni. A beton
min6sége C25/30FV legyen. A tartoszlopok anyaga: az MSZ EN 12 899-1 szerinti 76 mm-es,
alkalmazasi hozza-jarulassal rendelkezd tlizi-horganyzott acél kivitelben. A jelzétablak jelzésképe,
mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI.12) GKM és a 2/1984./1.29./ sz. egyittes
rendelet, valamint a vonatkoz¢ utligyi miiszaki el6irasok szerinti legyen.

A hosszanti Utburkolati jelek tartés, a piktogramok, kétszer fujt, oldoszeres kivitelben késztiljenek.
A belteriileten 50 m-enként, kilterlleten 100 m-enként (Utcsatlakozokban kiforditva, megkett6zve),

piktogramokat kell festeni, kétszer fujt, oldoszeres kiviteloen. A mellékiranyokban, az elsébbségi
viszonyokat szabalyzo jelzétablak alatt, kerékparosok veszélyt jelz6 kiegészitd tablakat kell elhelyezni.
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A jelz6tablak méretei:

- Haromszdg alaku tablak: 450 mm
- Kor alaku tablak: 450 mm
- Téglalap alaku tablak: 460x600 mm

Ideiglenes forgalmi rend

A tervezett épités alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakitani.

Az épités idejére érvényes forgalomszabalyozasi vazlatot az Ideiglenes forgalomkorlatozasi vazlat
mutatja be. A tervezett Utépités és forgalomtechnikai beavatkozasok kivitelezése litemesen valosithato
meg. A kivitelezének a forgalomkorlatozasi terveket jova kell hagyatnia. A kivitelezés csak jovahagyott
forgalomkorlatozasi terv birtokaban kezdheté meg.

A jelzbtablak méretei:

- Haromszdg alaku tablak: 750 mm
- Kor alaku tablak: 600 mm
- Téglalap alaku tablak: 600x750 mm

Az elkorlatozas sarokpontjait éjszaka és rossz latasi viszonyok esetén ,villogd séarga lampaval” meg kell
vilagitani. Az elkorlatozas forgalommal parhuzamos oldalan a munkatertiletet folytonos médon tablakkal
kell elhatarolni. A munka befejezése utan az elhelyezett forgalomtechnikai elemeket el kell bontani, az
eredeti, illetve tervezett forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell allitani. Az épités idején szlkséges
forgalomkorlatozas a helykdzi autébuszjaratok utvonalat érinti. A beavatkozas azok utvonalaban
valtozast nem képez. Az ut nem kerdl teljes lezarasra. A jelzéseket Utcsatlakozast kovetben meg kell
ismételni.

Altalanos el8irasok:

» A kozuton 1évd munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez csak ép, sik feluletli és teljesen tiszta
jelzbtablék elkorlatozo elemek és egyéb kiegészitd forgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatok
fel.

» Az elkorlatozé elemeke, kozuti jelzétablakat és jelzéseket ugy kell rogziteni, hogy szélterhelés
esetén azok ne csusszanak el, ne déljenek fel, és ne forduljanak el!

* A jelzbtablakat az Ut szélén kiemelt szegély mentén vagy utpadkaban 0,60 — 1,30 méterre a
burkolatszéltél a menetirany szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.

» Az épitéshez szilkséges jelzésrendszert aluminium, vagy horganyzott acél alapanyagu, félias
fényvisszaverd feluletli tablakkal kell kialakitani. A tablak egységes rendszerben 600 mm-es
méretben készlljenek.

» Egy-egy oszlopra maximum 3 db jelzétabla helyezhetd el.

o Az épitési munkak koz- és utteriletek helyredllitasat kovetben az elkorlatozasi elemeket (védd
korlatsor) illetve a tablarendszert azonnal el kell tavolitani, illetve az Uj helyzetnek megfelelé helyekre
kell athelyezni.

* Amennyiben a munkavégzés szlnetel, és a savlezaras megmarad, a jelzések, és jelzéberendezések
fenntartasat ellenérizni kell az épitésvezetdnek és miszaki ellenérnek.

* A megkulonboztetett jelzéssel rendelkez6 jarmiivek kozlekedéséhez elsébbséget kell biztositani.

o Ejszakara és korlatozott latasi viszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros vagy villogd
borostyan sarga fényt ado jelzélampaval is meg kell jeldIni.

* A kdzuti munkahelyen dolgozé minden személy koteles viselni a narancspiros, citromsarga kozuti
vedémellényt, ruhazatan fényvisszaverd felllettel.
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* A munkaterlleten dolgozé un. Mozgd munkagépeken a sarga villogd jelzést mindenkor
uzemszer(ien hasznalni (mikaddtetni) kell.

7. BONTASI MUNKAK

Az orszagos kozut burkolata nem bonthaté meg. Az kézut palyaszerkezetének oldalfalat élvagassal kell
kialakitani, a meglévé és Uj aszfalt kopdréteg k6zé pedig tomitészalagot, vagy tomitéanyagot kell
elhelyezni.

A szélesités technolégia minimuma 0,70 m. Amennyiben a szlkséges szélesités 0,70 m alatti, abban az
esetbe a meglévo palyaszerkezetet vissza kell bontani.

A 3+585-4+425 km sz-k kozott a palyaszerkezet allapota erésen leromlott, azt el kell bontani és Uj
palyaszerkezetet kell épiteni.

A visszaépitésre nem kerilé épitési tormeléket az onkormanyzatok altal kijelolt lerakohelyre kell
szallitani.

8. FOLDMUVEK

A talajok jo teherbird képességliek, a tervezési teherbirasi modulusuk: E2 = 30 - 35 MN/m2 kdzotti, a
fagyérzékenységi kategoria meghatarozasanal fagyveszélyes talajokat vettiink figyelembe.

Jellemzé foldmunka tikorkészités, munkaarok épités, arokképzés.

Epitésekor a foldm(i tetején megkivant teherbirasi modulus Utpalyaszerkezet épitése esetén legalabb
40 MN/m2, a szukséges tomorség Trg.>=92 %, kapubejarok esetén legalabb 30 MN/m2, a szlikséges
tomorség Trg.>=93 %. Javitdréteg épitésével elérendd teherbirasi modulus utpalyaszerkezet épitése
esetén legalabb 65 MN/m2, a javitoréteget Trg.>= 96%-ra kell tomoriteni. A padkak vizszintes
feliletének teherbirasa E2 = 40 MN/m2, tomdrsége Trp= 96 %.

Amennyiben a toltésalapon nem mérhet6 olyan E2, amely biztositja, hogy a foldmi tetején (javitoréteg
also és felsd sikjan) eléirt E2 elérhetd, ugy elészor cementes talajstabilizaciot kell végezni, min. ~15
cm-es vastagsagban, vagy talajcserét kell végezni szemcsés anyaghol.

A tomoritést optimalis viztartalom (11 — 15 %) mellett kell végezni.

Fagy- és olvadasi kar elleni védekezés:
A meglévd és tervezett palyaszerkezet vastagsag megfelel a fagy- és olvadasi kar elleni védekezés
kévetelményeinek.

9. PALYASZERKEZETEK

Az ftervezett palyaszerkezetet az e-UT 06.03.11 sz. Kerékparutak, gyalogutak és jardak
palyaszerkezete, az e-UT 06.03.13 sz. “Aszfaltburkolatl utpalyaszerkezetek méretezése és
megerodsitése” és az e-UT 06.03.12 sz. Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése és utugyi
muszaki elGirasa alapjan hataroztuk meg.

Tervezett tipus palyaszerkezet mezGgazdasagi uton:
* 7 cmaszfalt
» 35 cm Zzuzottkd
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Tervezett tipus palyaszerkezet kerékparaton:
* 5,5 cm aszfalt
* 30 cm zUzottd

1.1) Erésités esetén
- 25-40 mm AC 8 kopd 50/70 aszfalt kopéréteg
meglévo palyaszerkezet (szlkség esetén profilba marva)

1.2) Uj palyaszerkezet, szélesités épitése esetén

- 25 mm AC 8 kopd 50/70 aszfalt koporéteg

- 30 mm AC 11 két6 50/70 aszfalt alapréteg

- 50 mm FZKA 0/32 zUzottkd kiékelés

- 250 mm Z 0/80 zuzottk alapréteg

- 100 mm fagyallé szemcsés javito- és fagyvédé réteg

1.3) Uj palyaszerkezet, szélesités épitése esetén

- 25 mm AC 8 kopd 50/70 aszfalt koporéteg

- 30 mm AC 11 kot6 50/70 aszfalt alapréteg

- 100 mm FZKA 0/32 zUzottké kiegészités/kiegyenlités
- meglévo palyaszerkezet torése, tomoritése

1.4) Mezb6gazdasagi Ut esetén

- 35 mm AC 11 kop6 50/70 aszfalt koporéteg

- 35 mm AC 11 két6 50/70 aszfalt alapréteg

- 100-150 mm FZKA 0/32 zUzottkd a meglévé stabilizalt palyaszerkezet profilozasara

2.) Padkafolydka esetén

- 400x10/1500%(250-1000) mm egy. beton szegélykd

- 150 mm C20/25-32-F1 min. beton alapgerenda

- min. 150 mm fagyallé szemcsés javito- és fagyvedo réteg

3.1) Foldpadka esetén

- 100 mm humuszterités

- padka feltoltése min M-4 min. j6 foldmianyagbol
3.2) Burkolt arok esetén

- 100 mm mederlap burkolat
- 100 mm homokos kavics agyazat

FAGYVEDELEM
Fagyvédelmi vastagsag értéke (hy): 50 cm

A tervezett palyaszerkezetek fagyvédelmi szemponthdl megfeleléek.

10. VIZTELENITES

Az Ut viztelenitése soran az alabbi feladatok megoldasara térekedtiink:
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o palya viztelenitése, az ut fellletére hulld csapadékvizek Osszegylijtésével, elvezetésével,
szikkasztasaval és parologtatasaval;
 palyahoz a kuls6 tertletekrdl érkez6 vizek gy(ijtése és elvezetése.

A belterllet szakaszon zart és nyilt vizevezetési rendszer uzemel. A meglévé viznyelé aknakat ki kell
tisztitani, a fedlapokat az Uj palyaszintre kell emelni. A nyilt fold medr( arkokat ki kell tisztitani, az arkok
fenékszélessége 40 cm, rézslihajlasa 1: 1,5 legyen. A nagy hossz-esésli szakaszokon, illetve a
befogaddkat megeléz6en az arkokat burkolni kell. A nagy hossz-esésii szakaszokon az arkokat
lépcsdzni kell. A szikkasztdarkok elvalasztasara 1,0-2,0 m széles elvalaszto savokat kell képezni.

Altalanos eléirasok

A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefolyé viz, kart ne tegyen. Gattal,
tereléarokkal és mas, a helyszinnek megfeleld megoldassal gondoskodni kell a munkaarok felszini
vizektél valé védelmérdl. Az arkokat az esés irdnyaval szembe haladva kell kinyitni, biztositva a
vizelvezetés zavartalansagat.

A munkaarok als6 20 cm-es rétegét csak az agyazat elhelyezése és a csovek, ladak beépitése el6tt
kdzvetlenil szabad kiemelni. Amennyiben a munkaarok feneke atazott, ugy az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni a miszaki ellenérrel el6zetesen egyeztetett és jovahagyott modszer szerint.
A munkaarok aljat tdmoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az elirt felfekvési szdgnek megfelel6
alatamasztas biztositott legyen.

A csdvek ala homok agyazatot kell épiteni. Agyazatvastagsag min. 10 cm. Az agyazatot min. Trp>=90
%-ra kell tdmdriteni.

A csOvek tarolasat, beemelését és kotéset a gyartd vallalat elGirasai szerint kell végezni.

Az épités tovabbi részletes szabalyozasa az MSZ-10-311:1986 szerint.

A foldvisszatoltést csak a Mérndk épitési napléban rogzitett jovahagyasa, a csovek terv szerinti
magassagi helyzetének bemérése utan lehet megkezdeni. Az aknak mellé a foldvisszatoltést csak akkor
lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a foldterhelésbdl és a tomaritésbdl szarmazé dinamikus
terhelés felvételehez szukséges teherbird képességet mar elérte. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az
optimalis érték koruli legyen.

A talajt legfeljebb 30 cm-es rétegekben szabad visszatdlteni, 10 cm-nél nagyobb rogok, valamint fagyott
talaj nem épithetd be. A csovek mellett és folott 40 cm-ig a visszatoltott talaj csak szemcsés talaj lehet.
A visszatoltést a cs6 mindkét oldalan egyenletesen és Iépcsézetesen kell végezni. Ebben az un.
‘vezeték-zonaban” a szikséges tomorség Trp>=90 %. A ‘“vezeték-zéna” folotti arokrészben a
tomorségnek meg kell egyeznie az Uttoltésre elbirtakkal. A tomoritést ugy kell végezni, hogy a beépitett
csovekben, kotésekben kar ne keletkezzék.

A csovek felett épitési forgalom csak minimum 50 cm takaras elérése utan engedélyezhetd. Ha ez nem
megvalosithato, akkor a csé felett vasbeton tehereloszto lemezt kell elhelyezni.

A tomarségi értékeket vizsgalattal kell igazolni, és a hely és idépont feltlintetésével az épitési napléban
kell rogziteni.

A féldmunkékat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; és az MSZ 15105:1965 szabvanyok
eléirasainak megfeleléen kell elvégezni.

11. KOZMUVEK

A meglév0 felszin alatti kozmlivek helyszinrajzi elhelyezkedése - a kozml Uzemeltetok
adatszolgaltatasi térképei alapjan az helyszinrajzokon szerepelnek. A vezetékek helyszinrajzi
elhelyezkedése tajekoztato jellegli, a magassagi elhelyezkedésre nincs megbizhat6 adat. A kozmiivek
felszini szerelvényeinek és a vezetékek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd azokat a burkolat,
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illetve a tervezett terep magassagara kell emelni. A kdzm({ Uzemeltet6k elbirasait szigortan be kell
tartani!

A geodéziai felmérés 2017. |. negyedévében készilt. A terveken megadott magassagok EOV
rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak. A terepadottsagok a kivitelezés megkezdéséig
megvaltozhattak, ezt a késbbbiek soran figyelembe kell venni.

12. KORNYZET, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

A tervezés soran az alabbi szennyezési formakat és hatasukat vizsgaltuk meg:
- talajszennyezédés
- felszin alatti vizszennyezés
- felszini vizek szennyez6dése
- légszennyezGdés
- zajterhelés
- él6 emberek védelme

- A teriilet érzékenységi vizsgalata:

A 219/2004. (VII.21.) sz. kormanyrendelet a teriletek felszin alatti érzékenységét kategoriakba sorolja.
A 7/2005 (111.1.) KvWM rendelet sz6l a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terileten 1év6
teleplilések besorolasardl. Gyongyos érzékeny kategdriaba tartozik.

- A tervezett Iétesitmény lizemeltetésének hatasa
A létesitmény a kdrnyezetének talajara nem lesz hatasa.

- Talajszennyezddés
Az épités soran talajszennyezddéssel nem kell szamolni, mivel az épitési hulladék elszallitasra kerll, a
kivitelezés soran zart rendszer(i illemhelyeket kell telepiteni.

- Felszin alatti vizszennyezés

Felszin alatti vizek szennyezésének novekedésével nem kell szamolni. A tervezett kozlekedési
létesitmények nem jelentenek veszélyforrdst a felszin alatti vizfolydsokra. Az (tépitéssel
o0sszefuggésben a jelenleginél nagyobb kornyezetterhelés nem varhato.

Felszini vizek szennyez6dése
A tervezett kialakitas nem emeli a felszini vizek szennyezettségét. A tervezett létesitménnyel
osszefliggésbe hozhato tobblet olajos szennyezédésre nem lehet szamitani a felszini vizek kozelében.

Az épités alatt a felszini vizfolyasokban épitési hulladékot engedni tilos!

- Légszennyezédés

A tervezett Utépités kiépllésével a légszennyezettség csokkenése varhatd. A tervezett kialakitas a
jelenlegi Utpalyahoz képest kedvezdébb forgalomlefolyassal rendelkezik, a palyaszerkezet pormentesiti
az utszakaszt, a kerékparosok szamara jobb, vonzobb kozlekedési feltételeket eredményez.

- A kozlekedéshdl szarmaz6 zaj

A burkolatok homogenizalasaval csokken a gordUlési zaj, ezéltal a kdrnyezet zajterhelése.

- El6 emberek védelme
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A tervezett utépités bel- és kiltertleti utszakaszon valésul meg, a munkalatok idejére a munkateriletet
osszefiiggben el kell hatarolni.

- Epitési hulladékok:

Sorszam | A hulladék anyagi | Hulladék | Kitermelt | Kezelési méd
minésége szerinti csoportok | EWC mennyiség
kodja
(tonna) Megnevezése Helyszine
1. Kitermelt talaj 170504 [2400 épitési feltoltés Helyben
2. Betontérmelék 170101 0,5 épitési tdrmelék Lerakdhelyre
3. Aszfalttdrmelék 170302 |1 épitési tormelék Lerakohelyre

13. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A tervek a vonatkozo el6irasok betartdsaval késziltek és egyuttal biztositjgk az épitéshez a
munkavédelmi eléirasok betartasanak feltételeit.

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi dvorend-szabalyokat, a
tizvédelmi- és egyéb elbirasokat be kell tartani. A kivitelezé6 munkavédelmi felel6st, esetleg felelésoket
koteles kijeloIni és biztositani a munkavégzes idejére.

14. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)
cim( rendelet elGirésait betartottuk. A tervezett letesitmény tlizveszélyességi osztalyba nem sorolhato
kilonleges épitmény. A figyelembe vehetd mértékadd tiizoltd szerek és katasztrofa védelmi jarmiivek
tengelyterhelését a palyaszerkezet elviseli, a helyszinrajzi geometria alkalmas a katasztréfavédelem
jarmlvek kozlekedésére. A tervezett utpalya nem valtoztatia meg a jelenleg hasznalhaté
felvonulasi utvonalakat.

A tervezett létesitmény lakott terlleten beldl és kivil helyezkedik el.

15. MUTARGYAK

A meglévb kerékparuton hid matargyakat keresztez. A miitargyak fa deszkazatat ki kell cseréini a
festést fel kell djitani.

16. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Nem relevans.

17. ZOLD TERULET

A tervezett beavatkozas kialakitasa soran fak kivagasara kerll sor. A tervezett kiépités zoldtertlet
rendezését igényli, humuszos terméréteg teritése szlkséges, 100 mm vastagsagban és flvesités 0,2
kg/m2 mennyiségben, kézi vagy gépi vetéssel az épitéssel érintett kozel vizszintes teruleteken.
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18. KERESZTEZESEK

Nem relevans.

19. VILAGITAS

A tervezési terllet belterileti szakaszain jelenleg kiépitett kdzvilagitasi halézat talalhato.

20. ERINTETT EPULETEK ES EGYEB EPITMENYEK

A tervezett épités a lakoutcaban lév0 hazakra hatassal lehet. Javasolt a kivitelezési munkak
megkezdése el6tt fotd és vided felvétel készitése az épiiletek és a keritések allapotardl, hogy a késébbi
esetleges vitas helyzetek tisztazhatoak legyenek. Ritkan el6fordul, hogy az épitési tevékenységbdl
eredd rezgések (pl. tomarités) karos hatassal vannak a kornyezd éplletekre.

21. REGESZET

A tervezési terlleten régészeti védoterilet nem talalhato.

22. TERULET IGENYBEVETEL

A beruhédzas onkormanyzati és orszagos teruleteket érint.

23. TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM
A beruhézas term6fold igénybevétellel nem jér.

24. KEZELOK

A tervezett létesitmények kezeldi a telepllések dnkormanyzatai.

25. EGYEBEK

A kdzmi helyszinrajzot a kdézmil Uzemelteték adatszolgéltatisai alapjan készitettik el, amelyet a
kivitelezés megkezdése el6tt pontositani kell. Az épités csak a szlkséges hozzajarulasok és
jovahagyasok birtokaban kezdhetd meg.

Novaj, 2017. majus hé
Berecz Andras

Egitémérnbk
KE-K, VZ-TEL 10-0467



