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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Hivatkozással: 

 

• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvényben  (Étv.), 

• Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 

dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben, 

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben, 

• A Tűzvédelmi törvény 21. § (1) és (3) bekezdésében, 

• A 9/2008. (II.22.) ÖTM. sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban, 

• Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló, 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendeletben, 

• az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelemi követelményekről szóló, 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben,  

• A hatályos vonatkozó építésügyi szabványokban foglaltakra, 

 

Berecz András (okleveles építőmérnök KÉ-K, VZ-TEL 10-0467) tervező kijelentem, hogy a tárgyi 

 
Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpár út felújításának és meghosszabbításának 

jóváhagyási terve 
A TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése 

Gyöngyösön című pályázathoz 
 

műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű kötelező és eseti hatósági előírásoknak. 
 

• A terv a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről előírásainak megfelel. 

• A terv az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ), illetve közlekedési ágazati szabványok 

előírásainak figyelembevételével készült. 

• A pályaszerkezetek meghatározása és méretezése az érvényben lévő Útügyi Műszaki 

Előírások szerint történt.  

• A terv az ME 07-3713:1994 közlekedési ágazati szabvány előírásainak figyelembevételével 

készült. 

• A terv megfelel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 KPM-BM. sz. rendelet és 

módosításai (KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

szóló 20/1984 sz. KM rendeleteknek, valamint az érvényben lévő OKTSZ szakmai 

szabványban foglaltaknak. 
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• A terv megfelel a 3/1982. (III.12.) OVH sz. vízügyi államigazgatásról szóló rendelkezésnek és 

az M 10 jellel közzétett vízügyi szakmai szabványsorozatnak.  

• A terv a területre elfogadott, érvényben lévő területrendezési tervvel összhangban van. 

• A terv a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabályoknak megfelel, a terv melléklete a 

munkavédelmi műszaki leírás. 

• Az 1996. évi XXXI. törvény 21.§ 3. bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy a tárgyban szereplő 

és a tervezési munkában leírtak a 28/2011.(IX.6.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatban előírtaknak megfelel, valamint az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásával összhangban 

van 

 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezem a 21/1993. (VIII.17.) KHVM, a 

3/1998. (II.11.) KHVM rendeletek és a Kamarai törvény alapján. 

 
 
Novaj, 2017. május hó 
  
 Berecz András 
 Építőmérnök 
 KÉ-K, VZ-TEL 10-0467 
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1. ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA 
 
Gyöngyös Városfejlesztő Kft megbízásából irodánk készíti az Gyöngyös Mátrafüred közötti 
kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésének jóváhagyási tervét. 
 
Jelen dokumentáció az útépítési szakági terveket tartalmazza. 
Jelen dokumentáció engedélyezési terv szintű. 
 
A tervezés tárgya: Gyöngyös Mátrafüred közötti kerékpárforgalmi létesítmények 
Terv száma:  2017/35 
Szakág: Útépítés, forgalomtechnika 
Tervfázis: Jóváhagyási terv 
Beruházás helyszíne: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred 
 
Az irodánk által javasolt koncepciót a Megrendelő és a Magyar Közút NZrt. képviselőivel egyeztettük. A 
koncepciót az érintettek elfogadták. 
 
Az érintett telkek az önkormányzatok és a Magyar Állam (25 sz. főút, 24136 j. út) tulajdonában vannak. 
 
A tervezés szempontjai 
Jelen tervdokumentáció alapját az előzetes egyeztetések határozták meg: 
• a meglévő létesítmények burkolatának felújítása 
• hiányzó forgalomtechnikai elemek pótlása 
• padkák, vízelvezetés rendezése; 
• a kisforgalmú utakon forgalomtechnikai elemekkel kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

létesítése 

 
A geodéziai felmérés 2017.I. negyedévben készült. A terveken megadott magasságok EOV 
rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig 
megváltozhattak, ezt a későbbiek során figyelembe kell venni. 
 
A közműadatokat a közműszolgáltatók adatszolgáltatásaiból származnak, azok csak tájékoztató 
jellegűek. 
 
 

3. JELENLEGI ÁLLAPOT 
 
Gyalog- és kerékpárút 
A tervezési terület a József Attila és a 24 sz. főút csomópontjától indul és Mátrafüreden a Parádi út 
menti gyalog- és kerékpárúttal ér véget. A meglévő kerékpáros létesítmények a 24 sz. főúttal 
párhuzamosan haladnak, az út jobb és bal oldalán. A létesítmény az Őrálló utcát követően keresztezi a 
főutat és kétirányú kerékpárútként a baloldalon halad tovább Mátrafüred irányába. Mátrafüred 
belterületéig a 24 sz. főúttal párhuzamosan halad, attól változó távolságban. Helyszínrajzi 
vonalvezetése hosszú egyenesekből áll. Magassági vonalvezetése dombvidéki jellegű. A létesítmény 
teljes hosszon aszfalt burkolatú, állapota leromlott, a vízelvezetés csak szakaszosan kiépített, 
szélessége1,50-3,50 m között változik. 
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4. TERVEZÉSI ALAPADATOK 
 
HÁLÓZATI FUNKCIÓ ”B” és ”C” 
 
BELTERÜLET 
 
• Egyirányú kerékpárút 
Környezeti körülmények: ...................... B. 
Közút osztálya: ..................................... kerékpárút 
Tervezési osztály: ................................ B.VII. 
Tervezési sebesség: ............................ <20 km/h 
Burkolat szélessége: ............................ 1,00 m 
Padka szélessége: ............................... 0,00-0,50 m 
Koronaszélesség: ................................ 1,00-2,00 m 
Tervezési élettartam:............................ 10 év 
 
• Kétirányú kerékpárút 
Környezeti körülmények: ...................... B. 
Közút osztálya: ..................................... kerékpárút 
Tervezési osztály: ................................ B.VII. 
Tervezési sebesség: ............................ <20 km/h 
Burkolat szélessége: ............................ 2,00 m 
Padka szélessége: ............................... 0,00-0,50 m 
Koronaszélesség: ................................ 2,00-3,00 m 
Tervezési élettartam:............................ 10 év 
 
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 
Környezeti körülmények: ...................... B. 
Közút osztálya: ..................................... kerékpárút 
Tervezési osztály: ................................ B.VII. 
Tervezési sebesség: ............................ <20 km/h 
Burkolat szélessége: ............................ 3,50 m (2,55 m) 
Padka szélessége: ............................... 0,00- 0,50 m 
Koronaszélesség: ................................ 2,55-4,50 m 
Tervezési élettartam:............................ 10 év 
 
KÜLTERÜLET 
 
• Kétirányú kerékpárút 
Környezeti körülmények: ...................... B. 
Közút osztálya: ..................................... kerékpárút 
Tervezési osztály: ................................ K.VII. 
Tervezési sebesség: ............................ <20 km/h 
Burkolat szélessége: ............................ 2,50 m 
Padka szélessége: ............................... 0,50 m 
Koronaszélesség: ................................ 3,50 m 
Tervezési élettartam:............................ 10 év 
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A tervezett és korszerűsítendő létesítmények a rendezési terv szerint közlekedési területeken 
valósulnak meg. Idegenterület igénybevétel nincs. A beavatkozás, a tervezett létesítmény régészeti 
lelőhelyet, régészeti védőövezet területet, helyi jelentőségű védett területet nem érint, nem honvédelmi 
és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén valósul meg. 
 

5. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 
 
Tervezett kerékpáros létesítmények 

- elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 
- egyirányú kerékpárút 
- kétirányú kerékpárút 
- kerékpáros nyom 

 
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (0+000-0+253 km sz. között) 
A József Attila út és a temető bejárata között található. A szakasz aszfalt burkolatát fel kell újítani, egy 
réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítést nem 
terveztünk. 
 
• Egyirányú kerékpárút (0+253-0+614 km sz. között) 
A temető bejáratát követően a kerékpárutat egyirányúsítani kell, északi irányba. A meglévő aszfalt 
burkolatot fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A 
szakaszon szélesítést nem terveztünk. A kerékpárút a 0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat 
(2+255 km sz.). A meglévő burkolati jeleket újra kell festeni, a hiányzó elemeket pótolni kell. 
 
• Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz) 
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 
0,50 m legyen. A kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. 
A kerékpárút tengelyében terelővonalat kell festeni, burkolatára piktogramokat kell festeni. 
 
• Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. között- Külterületi szakasz) 
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 
0,50 m legyen. A kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. 
A kerékpárút tengelyében terelővonalat, a forgalmi sáv szélen folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-
4+425 km sz-k között a pályaszerkezet állapota erősen leromlott, azt össze kell törni, tömöríteni és 
zúzottkő kiegyenlítéssel új pályaszerkezetet kell építeni. 
 
A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévő mezőgazdasági úthoz. Az út burkolata aszfaltosodott 
zúzottkő és mechanikai stabilizáció. Az utat szilárd burkolattal kell ellátni, szélessége 3,50 m legyen. A 
padkák szélessége 1,50 m legyen. 
 
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (Mátrafüred) 
A meglévő, változó szélességű létesítmény burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A 
sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítést nem terveztünk. 
 
• Kerékpáros nyom 
Az Őrálló, Papföldi, Kont Bíró, Dózsa György és Táncsics utcák kisforgalmú lakóutcák. Az utcák 
burkolatára, mind két irányban kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. 
Rákóczi Ferenc utcák egyirányúak, az utcákban a forgalom irányának megfelelően kerékpáros nyom 
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útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák, Szent Bertalan és Kossuth 
utcákkal alkotott csomópontjaiban a kerékpárosokat irányítottan kell átvezetni 

5.1. Forgalmi tervezés 
A prognosztizált kerékpáros forgalmi nagysága <2.000 kerékpáros/nap/két irány 
 
A tervezés során a Magyar Közút NZrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszámlálási adatait használtuk 
fel. 
 

24 sz. főút 
 ÁNF = 2.327 E/nap 
 MOF = 296 E/h 
 NMF = 3.310 E/nap >15% 
 

Csatlakozó utcák 
 A csatlakozó mellékutak kisforgalmú utak. Az utakon „A1” és ”A2” forgalmi terhelési osztályok 
vehetőek figyelembe, a nehézgépjármű forgalom aránya alacsony. 

5.2. Helyszínrajzi elrendezés 
A tervezett kialakítást az UT-3. jelű helyszínrajzok mutatják be, M=1:500 méretarányban. 
 
A meglévő kerékpárforgalmi létesítmények helyszínrajzi vonalvezetésén nem változtattunk. Azok 
vonalvezetése nagyvonalú, hosszú egyenesek és nagysugarú ívek jellemzik. A tervezési szakasz 
hossza 5.527 m, csatlakozik a meglévő burkolatokhoz. 

5.3. Magassági kialakítás 
A magassági kialakítást az UT-4. j. hossz-szelvények mutatják be M=1:500/50 méretarányban. 
 
A meglévő kerékpárforgalmi létesítmények magassági vonalvezetésén nem változtattunk. A 
pályaszintet az erősítőréteg vastagságával emeltük meg. A létesítmények vonalvezetése dombvidéki 
jellegű. 

5.4. Keresztmetszeti kialakítás 
 
A tervezett kialakítást az UT-5. jelű Mintakeresztszelvények mutatják be M=1:50 méretarányban. 
 
A gyöngyösi és mátrafüredi belterületi szakaszokon lévő elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutak, 
valamint az egyirányú kerékpárút szélességén nem változtattunk. A burkolatot homogenizálni kell, az 
oldalesést a meglévő vízelvezetés függvényében kell kialakítani. 
 
• Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz) 
A meglévő burkolatot 2,00 m-re ki kell szélesíteni. A szélesítés min. 0,70 m legyen, szükség esetén a 
pályaszerkezetet vissza kell bontani. A burkolatot két oldalt 0,50 m széles padka határolja. A kerékpárút 
és a főút között a meglévő árkot és víznyelő aknákat ki kell tisztítani, ki kell bővíteni, a hiányzó 
árokszakaszokat ki kell építeni. A burkolat oldalesése 2,0-3,0 %, a padkák oldalesése 5,0 % legyen. A 
rézsű hajlása 1:1,5, az árkok szélessége 0,40 m legyen. 
 
• Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. között- Külterületi szakasz) 
A meglévő burkolatot 2,50 m-re ki kell szélesíteni. A szélesítést min. 0,70 m legyen, szükség esetén a 
pályaszerkezetet vissza kell bontani. A burkolatot két oldalt 0,50 m széles padka határolja. A kerékpárút 
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és a főút között a meglévő árkot és víznyelő aknákat ki kell tisztítani, ki kell bővíteni, a hiányzó 
árokszakaszokat ki kell építeni. A burkolat oldalesése 2,0-3,0 %, a padkák oldalesése 5,0 % legyen. A 
rézsű hajlása 1:1,5, az árkok szélessége 0,40 m legyen. 
 

6. KÖZÚTI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Csomópontok, keresztezések 
A meglévő kerékpárút a 2+255 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat. Az átvezetés szélessége 1,0 m, 
0,50×0,50 m széles sárga színű „Kerékpáros átvezetés” burkolati jel által határolt legyen. Az átvezetés 
előtt 10 mh záróvonalat kell festeni, a meglévő piktogramokat újra kell festeni. 
 
A meglévő kerékpárút keresztezi a 24136 j. út torkolatát. Az átvezetés szélessége 2,0 m, 0,50×0,50 m 
széles sárga színű „Kerékpáros átvezetés” burkolati jel által határolt legyen. Az átvezetés előtt 10 mh 
záróvonalat kell festeni 
 
A kerékpáros létesítmények keresztezik vízfolyásokat keresztez. A meglévő hidak deszkázatát ki kell 
cserélni, a korlátokat újra kell festeni, a kerékpáros védőkorlátokon fényvisszaverő elemeket kell 
elhelyezni. 
 

6.2. Útcsatlakozások 
Az útcsatlakozások egyszerű útcsatlakozóként vannak kialakítva. A forgalmasabb útcsatlakozásokban 
belterületen, illetve külterületen minden esetben 0,50×0,50 m széles sárga színű „Kerékpáros 
átvezetés” burkolati jeleket kell festeni. 

6.3. Kapubejárók, gyalogos bejárók, üzemi lejárók 
A tervezési területen lévő kapubejárók ki építése nem képzi a beruházás részét. A kapubejárókat az új 
burkolathoz kell igazítani. A kapubejárókban az erősített pályaszerkezetet kell építeni. 
 

6.4. Forgalmi rend 
 
Végleges forgalmi rend 
 
A jelzőtáblákat jelzésképeikkel és pontos helyükkel, valamint az útburkolati jeleket az U-3 j. Általános 
helyszínrajzok tartalmazzák. 
 
A jelzőtáblákat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett tartóoszlopokra kell állítani. Az 
oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett beton alaptestbe kell befogni. A beton 
minősége C25/30FV legyen. A tartóoszlopok anyaga: az MSZ EN 12 899-1 szerinti 76 mm-es, 
alkalmazási hozzá-járulással rendelkező tűzi-horganyzott acél kivitelben. A jelzőtáblák jelzésképe, 
mérete és színe az 1/1975/II.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI.12) GKM és a 2/1984./I.29./ sz. együttes 
rendelet, valamint a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerinti legyen. 
 
A hosszanti útburkolati jelek tartós, a piktogramok, kétszer fújt, oldószeres kivitelben készüljenek. 
 
A belterületen 50 m-enként, külterületen 100 m-enként (útcsatlakozókban kifordítva, megkettőzve), 
piktogramokat kell festeni, kétszer fújt, oldószeres kivitelben. A mellékirányokban, az elsőbbségi 
viszonyokat szabályzó jelzőtáblák alatt, kerékpárosok veszélyt jelző kiegészítő táblákat kell elhelyezni. 
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A jelzőtáblák méretei: 
- Háromszög alakú táblák: 450 mm 
- Kör alakú táblák: 450 mm 
- Téglalap alakú táblák: 460×600 mm 
 
Ideiglenes forgalmi rend 
 
A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. 
 
Az építés idejére érvényes forgalomszabályozási vázlatot az Ideiglenes forgalomkorlátozási vázlat 
mutatja be. A tervezett útépítés és forgalomtechnikai beavatkozások kivitelezése ütemesen valósítható 
meg. A kivitelezőnek a forgalomkorlátozási terveket jóvá kell hagyatnia. A kivitelezés csak jóváhagyott 
forgalomkorlátozási terv birtokában kezdhető meg. 
 
A jelzőtáblák méretei: 
- Háromszög alakú táblák: 750 mm 
- Kör alakú táblák: 600 mm 
- Téglalap alakú táblák: 600x750 mm 
 
Az elkorlátozás sarokpontjait éjszaka és rossz látási viszonyok esetén „villogó sárga lámpával” meg kell 
világítani. Az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán a munkaterületet folytonos módon táblákkal 
kell elhatárolni. A munka befejezése után az elhelyezett forgalomtechnikai elemeket el kell bontani, az 
eredeti, illetve tervezett forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani. Az építés idején szükséges 
forgalomkorlátozás a helyközi autóbuszjáratok útvonalát érinti. A beavatkozás azok útvonalában 
változást nem képez. Az út nem kerül teljes lezárásra. A jelzéseket útcsatlakozást követően meg kell 
ismételni. 
 
Általános előírások: 
• A közúton lévő munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez csak ép, sík felületű és teljesen tiszta 

jelzőtáblák elkorlátozó elemek és egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók 
fel. 

• Az elkorlátozó elemeke, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés 
esetén azok ne csússzanak el, ne dőljenek fel, és ne forduljanak el! 

• A jelzőtáblákat az út szélén kiemelt szegély mentén vagy útpadkában 0,60 – 1,30 méterre a 
burkolatszéltől a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni. 

• Az építéshez szükséges jelzésrendszert alumínium, vagy horganyzott acél alapanyagú, fóliás 
fényvisszaverő felületű táblákkal kell kialakítani. A táblák egységes rendszerben 600 mm-es 
méretben készüljenek. 

• Egy-egy oszlopra maximum 3 db jelzőtábla helyezhető el. 
• Az építési munkák köz- és útterületek helyreállítását követően az elkorlátozási elemeket (védő 

korlátsor) illetve a táblarendszert azonnal el kell távolítani, illetve az új helyzetnek megfelelő helyekre 
kell áthelyezni. 

• Amennyiben a munkavégzés szünetel, és a sávlezárás megmarad, a jelzések, és jelzőberendezések 
fenntartását ellenőrizni kell az építésvezetőnek és műszaki ellenőrnek. 

• A megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek közlekedéséhez elsőbbséget kell biztosítani. 
• Éjszakára és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó 

borostyán sárga fényt adó jelzőlámpával is meg kell jelölni. 
• A közúti munkahelyen dolgozó minden személy köteles viselni a narancspiros, citromsárga közúti 

védőmellényt, ruházatán fényvisszaverő felülettel. 
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• A munkaterületen dolgozó un. Mozgó munkagépeken a sárga villogó jelzést mindenkor 
üzemszerűen használni (működtetni) kell. 

 
 

7. BONTÁSI MUNKÁK 
Az országos közút burkolata nem bontható meg. Az közút pályaszerkezetének oldalfalát élvágással kell 
kialakítani, a meglévő és új aszfalt kopóréteg közé pedig tömítőszalagot, vagy tömítőanyagot kell 
elhelyezni. 
A szélesítés technológia minimuma 0,70 m. Amennyiben a szükséges szélesítés 0,70 m alatti, abban az 
esetbe a meglévő pályaszerkezetet vissza kell bontani.  
A 3+585-4+425 km sz-k között a pályaszerkezet állapota erősen leromlott, azt el kell bontani és új 
pályaszerkezetet kell építeni. 
 
A visszaépítésre nem kerülő építési törmeléket az önkormányzatok által kijelölt lerakóhelyre kell 
szállítani. 
 

8.  FÖLDMŰVEK 
 
A talajok jó teherbíró képességűek, a tervezési teherbírási modulusuk: E2 = 30 - 35 MN/m2 közötti, a 
fagyérzékenységi kategória meghatározásánál fagyveszélyes talajokat vettünk figyelembe. 
 
Jellemző földmunka tükörkészítés, munkaárok építés, árokképzés. 
Építésekor a földmű tetején megkívánt teherbírási modulus útpályaszerkezet építése esetén legalább 
40 MN/m2, a szükséges tömörség Trg.>=92 %, kapubejárók esetén legalább 30 MN/m2, a szükséges 
tömörség Trg.>=93 %. Javítóréteg építésével elérendő teherbírási modulus útpályaszerkezet építése 
esetén legalább 65 MN/m2, a javítóréteget Trg.>= 96%-ra kell tömöríteni. A padkák vízszintes 
felületének teherbírása E2 ≥ 40 MN/m2, tömörsége Trρ≥ 96 %. 
 
Amennyiben a töltésalapon nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, hogy a földmű tetején (javítóréteg 
alsó és felső síkján) előírt E2 elérhető, úgy először cementes talajstabilizációt kell végezni, min. ~15 
cm-es vastagságban, vagy talajcserét kell végezni szemcsés anyagból. 
A tömörítést optimális víztartalom (11 – 15 %) mellett kell végezni. 
 
Fagy- és olvadási kár elleni védekezés: 
A meglévő és tervezett pályaszerkezet vastagság megfelel a fagy- és olvadási kár elleni védekezés 
követelményeinek. 
 
 

9. PÁLYASZERKEZETEK 
Az tervezett pályaszerkezetet az e-UT 06.03.11 sz. Kerékpárutak, gyalogutak és járdák 
pályaszerkezete, az e-UT 06.03.13 sz. ”Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 
megerősítése” és az e-UT 06.03.12 sz. Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése és útügyi 
műszaki előírása alapján határoztuk meg. 
 
Tervezett típus pályaszerkezet mezőgazdasági úton: 
• 7 cm aszfalt 
• 35 cm Zzúzottkő 
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Tervezett típus pályaszerkezet kerékpárúton: 
• 5,5 cm aszfalt 
• 30 cm zúzottő 
 
1.1) Erősítés esetén 
-   25-40 mm AC 8 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg 
meglévő pályaszerkezet (szükség esetén profilba marva) 
 
1.2) Új pályaszerkezet, szélesítés építése esetén 
-   25 mm AC 8 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg 
-   30 mm AC 11 kötő 50/70 aszfalt alapréteg 
-   50 mm FZKA 0/32 zúzottkő kiékelés 
- 250 mm Z 0/80 zúzottkő alapréteg 
- 100 mm fagyálló szemcsés javító- és fagyvédő réteg 
 
1.3) Új pályaszerkezet, szélesítés építése esetén 
-   25 mm AC 8 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg 
-   30 mm AC 11 kötő 50/70 aszfalt alapréteg 
- 100 mm FZKA 0/32 zúzottkő kiegészítés/kiegyenlítés 
- meglévő pályaszerkezet törése, tömörítése 
 
1.4) Mezőgazdasági út esetén 
-   35 mm AC 11 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg 
-   35 mm AC 11 kötő 50/70 aszfalt alapréteg 
-  100-150 mm FZKA 0/32 zúzottkő a meglévő stabilizált pályaszerkezet profilozására 
 
2.) Padkafolyóka esetén 
- 400×10/1500×(250-1000) mm egy. beton szegélykő 
- 150 mm C20/25-32-F1 min. beton alapgerenda 
- min. 150 mm fagyálló szemcsés javító- és fagyvédő réteg 
 
3.1) Földpadka esetén 
-  100 mm humuszterítés 
-  padka feltöltése min M-4 min. jó földműanyagból 
 
3.2) Burkolt árok esetén 
-  100 mm mederlap burkolat 
-  100 mm homokos kavics ágyazat 
 
 
FAGYVÉDELEM 
Fagyvédelmi vastagság értéke  (hv): 50 cm 
 
A tervezett pályaszerkezetek fagyvédelmi szempontból megfelelőek. 
 
 

10. VÍZTELENÍTÉS 
 
Az út víztelenítése során az alábbi feladatok megoldására törekedtünk: 
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• pálya víztelenítése, az út felületére hulló csapadékvizek összegyűjtésével, elvezetésével, 
szikkasztásával és párologtatásával; 

• pályához a külső területekről érkező vizek gyűjtése és elvezetése. 
 
A belterület szakaszon zárt és nyílt vízevezetési rendszer üzemel. A meglévő víznyelő aknákat ki kell 
tisztítani, a fedlapokat az új pályaszintre kell emelni. A nyílt föld medrű árkokat ki kell tisztítani, az árkok 
fenékszélessége 40 cm, rézsűhajlása 1: 1,5 legyen. A nagy hossz-esésű szakaszokon, illetve a 
befogadókat megelőzően az árkokat burkolni kell. A nagy hossz-esésű szakaszokon az árkokat 
lépcsőzni kell. A szikkasztóárkok elválasztására 1,0-2,0 m széles elválasztó sávokat kell képezni. 
 
Általános előírások 
A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó víz, kárt ne tegyen. Gáttal, 
terelőárokkal és más, a helyszínnek megfelelő megoldással gondoskodni kell a munkaárok felszíni 
vizektől való védelméről. Az árkokat az esés irányával szembe haladva kell kinyitni, biztosítva a 
vízelvezetés zavartalanságát. 
A munkaárok alsó 20 cm-es rétegét csak az ágyazat elhelyezése és a csövek, ládák beépítése előtt 
közvetlenül szabad kiemelni. Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy az elnedvesedett 
talajréteget ki kell cserélni a műszaki ellenőrrel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módszer szerint. 
A munkaárok alját tömörítéssel úgy kell elkészíteni, hogy az előírt felfekvési szögnek megfelelő 
alátámasztás biztosított legyen. 
A csövek alá homok ágyazatot kell építeni. Ágyazatvastagság min. 10 cm. Az ágyazatot min. Trρ>=90 
%-ra kell tömöríteni. 
A csövek tárolását, beemelését és kötését a gyártó vállalat előírásai szerint kell végezni. 
Az építés további részletes szabályozása az MSZ-10-311:1986 szerint. 
A földvisszatöltést csak a Mérnök építési naplóban rögzített jóváhagyása, a csövek terv szerinti 
magassági helyzetének bemérése után lehet megkezdeni. Az aknák mellé a földvisszatöltést csak akkor 
lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus 
terhelés felvételéhez szükséges teherbíró képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az 
optimális érték körüli legyen. 
A talajt legfeljebb 30 cm-es rétegekben szabad visszatölteni, 10 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott 
talaj nem építhető be. A csövek mellett és fölött 40 cm-ig a visszatöltött talaj csak szemcsés talaj lehet. 
A visszatöltést a cső mindkét oldalán egyenletesen és lépcsőzetesen kell végezni. Ebben az ún. 
“vezeték-zónában” a szükséges tömörség Trρ>=90 %. A “vezeték-zóna” fölötti árokrészben a 
tömörségnek meg kell egyeznie az úttöltésre előírtakkal. A tömörítést úgy kell végezni, hogy a beépített 
csövekben, kötésekben kár ne keletkezzék. 
A csövek felett építési forgalom csak minimum 50 cm takarás elérése után engedélyezhető. Ha ez nem 
megvalósítható, akkor a cső felett vasbeton teherelosztó lemezt kell elhelyezni. 
A tömörségi értékeket vizsgálattal kell igazolni, és a hely és időpont feltüntetésével az építési naplóban 
kell rögzíteni. 
A földmunkákat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; és az MSZ 15105:1965 szabványok 
előírásainak megfelelően kell elvégezni. 
 

11. KÖZMŰVEK 
 
A meglévő felszín alatti közművek helyszínrajzi elhelyezkedése – a közmű üzemeltetők 
adatszolgáltatási térképei alapján az helyszínrajzokon szerepelnek. A vezetékek helyszínrajzi 
elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs megbízható adat. A közművek 
felszíni szerelvényeinek és a vezetékek közelében csak kézi földmunka végezhető azokat a burkolat, 
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illetve a tervezett terep magasságára kell emelni. A közmű üzemeltetők előírásait szigorúan be kell 
tartani! 
 
A geodéziai felmérés 2017. I. negyedévében készült. A terveken megadott magasságok EOV 
rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig 
megváltozhattak, ezt a későbbiek során figyelembe kell venni. 
 

12. KÖRNYZET, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A tervezés során az alábbi szennyezési formákat és hatásukat vizsgáltuk meg: 
 - talajszennyeződés 
 - felszín alatti vízszennyezés 
 - felszíni vizek szennyeződése 
 - légszennyeződés  
 - zajterhelés 
 - élő emberek védelme 
 
- A terület érzékenységi vizsgálata: 
A 219/2004. (VII.21.) sz. kormányrendelet a területek felszín alatti érzékenységét kategóriákba sorolja. 
A 7/2005 (III.1.) KvVM rendelet szól a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő 
települések besorolásáról. Gyöngyös érzékeny kategóriába tartozik. 
 
- A tervezett létesítmény üzemeltetésének hatása 
A létesítmény a környezetének talajára nem lesz hatása. 
 
- Talajszennyeződés 
Az építés során talajszennyeződéssel nem kell számolni, mivel az építési hulladék elszállításra kerül, a 
kivitelezés során zárt rendszerű illemhelyeket kell telepíteni. 
 
- Felszín alatti vízszennyezés 
Felszín alatti vizek szennyezésének növekedésével nem kell számolni. A tervezett közlekedési 
létesítmények nem jelentenek veszélyforrást a felszín alatti vízfolyásokra. Az útépítéssel 
összefüggésben a jelenleginél nagyobb környezetterhelés nem várható. 
 
  Felszíni vizek szennyeződése 
A tervezett kialakítás nem emeli a felszíni vizek szennyezettségét. A tervezett létesítménnyel 
összefüggésbe hozható többlet olajos szennyeződésre nem lehet számítani a felszíni vizek közelében. 
 
Az építés alatt a felszíni vízfolyásokban építési hulladékot engedni tilos! 
 
- Légszennyeződés 
A tervezett útépítés kiépülésével a légszennyezettség csökkenése várható. A tervezett kialakítás a 
jelenlegi útpályához képest kedvezőbb forgalomlefolyással rendelkezik, a pályaszerkezet pormentesíti 
az útszakaszt, a kerékpárosok számára jobb, vonzóbb közlekedési feltételeket eredményez. 
 
- A közlekedésből származó zaj 
A burkolatok homogenizálásával csökken a gördülési zaj, ezáltal a környezet zajterhelése. 
 
 
- Élő emberek védelme 
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A tervezett útépítés bel- és külterületi útszakaszon valósul meg, a munkálatok idejére a munkaterületet 
összefüggően el kell határolni. 
 
- Építési hulladékok: 
Sorszám  A hulladék anyagi 

minősége szerinti csoportok 
 Hulladék 
EWC 
kódja 

Kitermelt 
mennyiség 

Kezelési mód 

(tonna)  Megnevezése Helyszíne 

 1. Kitermelt talaj  17 05 04 2400  építési feltöltés  Helyben 

 2. Betontörmelék  17 01 01 0,5 építési törmelék Lerakóhelyre 

 3. Aszfalttörmelék  17 03 02 1 építési törmelék  Lerakóhelyre 

 

13. BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 
 
A tervek a vonatkozó előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez a 
munkavédelmi előírások betartásának feltételeit.  
 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórend-szabályokat, a 
tűzvédelmi- és egyéb előírásokat be kell tartani. A kivitelező munkavédelmi felelőst, esetleg felelősöket 
köteles kijelölni és biztosítani a munkavégzés idejére. 
 

14. TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 
A tervezés során az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 
című rendelet előírásait betartottuk. A tervezett létesítmény tűzveszélyességi osztályba nem sorolható 
különleges építmény. A figyelembe vehető mértékadó tűzoltó szerek és katasztrófa védelmi járművek 
tengelyterhelését a pályaszerkezet elviseli, a helyszínrajzi geometria alkalmas a katasztrófavédelem 
járművek közlekedésére. A tervezett útpálya nem változtatja meg a jelenleg használható 
felvonulási útvonalakat. 
A tervezett létesítmény lakott területen belül és kívül helyezkedik el. 
 

15. MŰTÁRGYAK 
A meglévő kerékpárúton híd műtárgyakat keresztez. A műtárgyak fa deszkázatát ki kell cserélni a 
festést fel kell újítani. 
 

16. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
Nem releváns. 
 

17. ZÖLD TERÜLET 
 
A tervezett beavatkozás kialakítása során fák kivágására kerül sor. A tervezett kiépítés zöldterület 
rendezését igényli, humuszos termőréteg terítése szükséges, 100 mm vastagságban és füvesítés 0,2 
kg/m2 mennyiségben, kézi vagy gépi vetéssel az építéssel érintett közel vízszintes területeken. 
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18. KERESZTEZÉSEK 
Nem releváns. 
 

19. VILÁGÍTÁS 
A tervezési terület belterületi szakaszain jelenleg kiépített közvilágítási hálózat található. 
 

20. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 
 
A tervezett építés a lakóutcában lévő házakra hatással lehet. Javasolt a kivitelezési munkák 
megkezdése előtt fotó és videó felvétel készítése az épületek és a kerítések állapotáról, hogy a későbbi 
esetleges vitás helyzetek tisztázhatóak legyenek. Ritkán előfordul, hogy az építési tevékenységből 
eredő rezgések (pl. tömörítés) káros hatással vannak a környező épületekre. 
 

21. RÉGÉSZET 
A tervezési területen régészeti védőterület nem található. 
 

22. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 
 
A beruházás önkormányzati és országos területeket érint. 
 

23. TERMŐFÖLD ÉS TALAJVÉDELEM 
A beruházás termőföld igénybevétellel nem jár. 
 

24. KEZELŐK 
A tervezett létesítmények kezelői a települések önkormányzatai. 
 

25. EGYEBEK 
A közmű helyszínrajzot a közmű üzemeltetők adatszolgáltatásai alapján készítettük el, amelyet a 
kivitelezés megkezdése előtt pontosítani kell. Az építés csak a szükséges hozzájárulások és 
jóváhagyások birtokában kezdhető meg. 
 
 
Novaj, 2017. május hó 
  
 Berecz András 
 Építőmérnök 
 KÉ-K, VZ-TEL 10-0467 
 


